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RECOMENDACOES DE SEGURANCA IMPORTANTES

Ao usar um eletrodoméstico, precaugdes basicas de seguranca devem ser sempre seguidas, incluindo o seguinte:
Esta maquina de costura foi projetada e fabricada para uso doméstico apenas.
Leia todas as instrugcbes antes de usar esta maquina de costura.

PER'GO Para reduzir os riscos de choque elétrico:

1. Nunca deixe um aparelho sem vigilancia quando esta ligado & energia. E necessario desligar
sempre esta maquina de costura da tomada de energia, depois de utilizar ou antes de efetuar uma
limpeza.

L] . . . . "~ . ya . .
AVISO = De modo a reduzir os riscos de queimaduras, incéndios, choques elétricos ou ferimentos:

1. Na&o utilize esta maquina como um brinquedo. Preste muita atengdo quando a maquina de costura for utilizada
por criangas ou na proximidade delas.

2. Utilize esta maquina unicamente para os usos previstos, tal como descritos no manual da maquina.

Utilize unicamente os acessérios recomendados pelo fabricante como indicado no manual da maquina.

3. Nunca ligue a maquina de costura se o cabo ou o plugue estiverem danificados, se a maquina nao estiver
funcionando corretamente, se caiu, se estiver avariada ou se caiu ou teve contato com agua.

Envie a maquina de costura a rede autorizada, para que seja examinada, reparada ou para que sejam
ajustadas as partes elétricas e mecanicas.

4. Nunca ligue a maquina se as aberturas de ventilagcdo estiverem obstruidas. Mantenha as aberturas de ventilagéo
desta maquina de costura e a alavanca do calcador sem qualquer acumulacéo de fiapos, poeira ou pedagos de
tecido.

5.  Nunca deixe cair ou entrar objetos em nenhum orificio da maquina.

6. Nao utilize a maquina ao ar livre.

7. Nao ligue a maquina em ambientes onde estiverem sendo utilizados produtos em aerosol (spray) ou onde estiver

sendo administrada a instalacao de oxigénio.

Para desligar coloque o interruptor na posicao Desligar ("0") e retire o plugue do cabo de energia da tomada.

N&o desligue a maquina da energia puxando pelo cabo. Para desligar, pegue no plugue e nao puxe pelo cabo

elétrico.

10. Mantenha os dedos afastados de todas as pecas méveis. Preste atencéo especial na area proxima a agulha da
maquina de costura.

11. E necessario utilizar sempre a chapa da agulha correta. Se a placa de agulha nao estiver encaixada corretamente
ou nao for a original da maquina a agulha pode quebrar.

12. Na&o utilize agulhas tortas.

13. N&o puxe nem empurre o0 tecido durante a costura. Isto pode entortar a agulha e fazé-la quebrar.

14. Antes de fazer ajustes na area da agulha, como colocar ou trocar a agulha, colocar a bobina, ou mudar o
calcador etc., desligue o interruptor de energia da maquina, colocando na posi¢ao Desligar ("0").

15. Desligue sempre a maquina de costura da tomada elétrica antes de retirar as tampas, lubrificar ou fazer qualquer
outro ajuste indicado neste manual de instrucdes.

CONSERVE ESTAS INSTRUCOES

Para Europa apenas:

Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir de 8 anos e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais comprometidas ou falta de experiéncia e conhecimento se elas tiverem recebido supervisao ou instrugéo
relativas ao uso do aparelho de forma segura e entenda os riscos envolvidos. As criangas ndo devem brincar com
o aparelho. Limpeza e manutencao de usuario ndo devem ser efetuadas por criangcas sem superviséo.

Para fora da Europa (exceto nos EUA e no Canada):

Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com capacidades fisicas, mentais ou
motoras reduzidas, ou com falta de conhecimento e de experiéncia, salvo se forem supervisionadas ou lhes sejam
dadas instrucdes sobre a utilizacdo do aparelho por uma pessoa responsavel pela sua seguranca.

As criancas devem ser supervisionadas de modo a garantir que n&o brinquem com o aparelho.

©®

Conforme a legislagéo nacional, este produto deve ser reciclado com toda a segurancga, de acordo com as regras previstas
para os aparelhos eléctricos ou electronicos.
mmm Em caso de duvida, queira contactar o vendedor da maquina de costura. (Unido europeia apenas)
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NOMES DAS PECAS
Nomes das pecas
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Guia-linha superior

Guia-linha do enchedor de bobina
Porta-carretel (grande)

Pino do carretel

Furo para o pino do carretel adicional
Pino do enchedor de bobina

Limitador do enchedor de bobina

Tela de LCD

Teclas de funcao

Barra deslizante do controle de velocidade
Botéo de corte de linha automatico
Botao posicionador da agulha (levantar/abaixar)
Botéo de arremate automético

Bot&o de retrocesso

Botéo Start/Stop (Iniciar/Parar)

Base movel (caixa de acessorios)
Cortador de linha

Tampa lateral

Seletor de tenséo de linha

Seletor de pressao do calcador
Estica-fio (alavanca de elevagéo da linha)
Guia-linha inferior

Parafuso de fixagédo da agulha

Agulha

Calcador

Botdo de liberacdo da placa de cobertura da langadeira
Placa de cobertura da lancadeira
Sistema de passagem facil de linha
Chapa da agulha

Dentes impelentes

Suporte do calcador

Parafuso de fixacéo

Alavanca

Alavanca do sensor de caseado
Passador de linha na agulha

Alca para transporte

Furo para suporte do quadro de pontos
Braco livre

Alavanca dos dentes impelentes
Alavanca do calcador

Tomada de energia

Tomada para o pedal de controle
Interruptor de energia (liga/desliga)
Aberturas de ventilacdo

Volante

Botao de ajuste de ponto

NOTA:
+ Para transportar a sua maquina de costura, segure pela

alca para transporte, apoiando o peso da maquina com
a outra mao.

+ O design e as especificagbes da maquina de costura

estdo sujeitos a altera¢des sem aviso prévio.




Acessorios padrao
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Calcador para ziguezague: A (encaixado na maquina)
Calcador para ziper: E

Calcador fechado para ponto decorativo: F
Calcador para caseado de botéo automatico: R
Chapa estabilizadora

Suporte da chapa estabilizadora

Calcador para bainha invisivel: G

Calcador para ponto tipo overloque: C
Calcador para margem de 1/4 polegada: O
Porta-carretel (x2) (grande) (instalado na maquina)
Porta-carretel (x2) (pequeno)

Pino do carretel adicional

Bobina (x4) (1 instalada na maquina)

Caixa de agulhas

Abridor de casa de botao (descosedor)

Escova de limpeza

Chave de fenda

Quadro de pontos com suporte

Manual de instrucdes

DVD de instrugcbes

Capa Plastica Rigida

Pedal de controle

Cabo de energia*

* O cabo de energia incluido pode ser diferente da ilustracao.



Quadro de pontos

Encaixe o quadro de pontos (1D no suporte para o quadro de
pontos ).
Encaixe o pino do suporte (3 no furo para o suporte do quadro
de pontos @.

(D Quadro de pontos

(2 Suporte do quadro de pontos

(3 Pino

@ Furo para suporte do quadro de pontos

Vocé pode virar o quadro e deixa-lo na parte de tras da
maquina quando ndo estiver em uso.



PREPARANDO-SE PARA COSTURAR

Conectando a maquina a energia

Usando o pedal de controle

Desligue o interruptor de energia.

Insira o plugue do pedal de controle na tomada para o pedal
de controle na maquina.

Insira o plugue da maquina na tomada de energia da maquina.
Insira o plugue de energia na tomada da parede.

Ligue o interruptor de energia.

@ Interruptor de energia

(@ Plugue do pedal de controle para a maquina
(3 Tomada para o pedal de controle

@ Plugue da maquina

(® Tomada de energia na maquina

(® Plugue de energia

(7 Tomada de energia da parede

O sinal do pedal de controle aparecera na tela quando o pedal
estiver conectado & maquina.

Sinal do pedal de controle

/\ AvisO:

Enquanto a maquina estiver em operagcéo, sempre mantenha
seus olhos na area de costura e nao toque em nenhuma
peca em movimento, como por exemplo o estica-fio, o
volante ou a agulha.

Desligue sempre o interruptor de energia e desconecte a
magquina da tomada da parede:

- ao deixar a maquina sozinha.

- a0 encaixar ou remover pecas.

- ao limpar a maquina.

N&o coloque nada sobre o pedal de controle.

Antes de usar a sua maquina de costura

Antes de usar a sua maquina de costura pela primeira vez,
coloque um retalho de tecido embaixo do calcador e ligue a
magquina sem linha por alguns minutos.

Limpe qualquer 6leo que possa aparecer.

Usando o botao Start/Stop (Iniciar/Parar)

Desligue o interruptor de energia.

Insira o plugue da maquina na tomada de energia da maquina.
Insira o plugue de energia na tomada de energia da parede.
Ligue o interruptor de energia.

@ Interruptor de energia

(2 Plugue da méaquina

(3 Tomada de energia da maquina
@ Plugue de energia

(B Tomada de energia da parede
(6 Botao Start/Stop (Iniciar/Parar)

NOTA:
O botéo Start/Stop (iniciar/parar) ndao funciona quando o
pedal de controle esta conectado.

Instrucbes de operacéo:

O simbolo “O” em um interruptor indica que o interruptor esta
desligado.

O modelo do pedal de controle utilizado nessa maquina de
costura € o modelo 21371 ou YC-485EC-1.

Somente para os EUA e Canada

Plugue polarizado (um pino mais largo do que o outro):

Para reduzir o risco de choque elétrico, este plugue somente
se encaixa de um modo a tomada elétrica.

Se ainda assim ele ndo se encaixar, entre em contato com um
eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

Nao modifique o plugue de nenhuma maneira.
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Controlando a velocidade da costura

Barra deslizante de controle de velocidade
E possivel limitar a velocidade maxima de costura com a barra
deslizante de velocidade, conforme a sua necessidade.

Para aumentar a velocidade de costura, mova a barra
deslizante para a direita.

Para diminuir a velocidade de costura, mova a barra deslizante
para a esquerda.

Pedal de controle

Pressione o pedal para iniciar a maquina.

Quanto mais forte vocé pressionar o pedal, mais rapido a
maquina ira costurar.

A velocidade maxima de costura pode ser alterada pela barra
deslizante de velocidade.

NOTA:

A maquina nao comecara a costurar se o calcador estiver
levantado e a tela de LCD mostrara o sinal do calcador.
Abaixe o calcador e inicie a maquina pressionando o pedal
de controle.

Base madvel (caixa de acessorios)

A base movel (caixa de acessorios) oferece uma area de
costura ampliada e pode ser removida para costura com o
braco livre.

Retirando a base mével
Puxe a base movel para fora da area da maquina, conforme
ilustrado.

(1 Base movel

Encaixando a base mével
Empurre a base mével ao longo do brago livre da maquina,
alinhando o pino da base com o orificio na maquina, até que a
base se encaixe na maquina.

(2 Brago livre

(3 Pino

@ Orificio

Armazenamento dos acessoérios
Os acessorios estao armazenados na base movel.
Puxe a tampa na sua direcéo para abrir o compartimento de
armazenamento dos acessorios ).
(® Armazenamento dos acessorios

Costura com braco livre

A costura com brago livre é utilizada para fazer costuras

tubulares, como barras de calcas, cerzir meias, remendar

joelhos, punhos ou &reas de desgaste em roupas de criancgas.
(@ Braco livre



"\ Botdes de operacdo da maquina

(D Botao Start/Stop (Iniciar/Parar)
Pressione este botédo para iniciar ou parar a maquina.

A méaquina comeca a costurar lentamente nos primeiros
pontos; em seguida ela costurara na velocidade definida pela
barra deslizante do controle de velocidade.

A maquina opera lentamente enquanto este botéo permanecer
pressionado.

NOTA:

+ O botao Start/Stop (Iniciar/Parar) ndo pode ser usado
com o pedal de controle conectado a maquina.

» A maquina ndo comegara a operar se o calcador estiver
levantado e a tela de LCD mostrara o sinal do calcador.
Abaixe o calcador e inicie a maquina pressionando o
botao Start/Stop (Iniciar/Parar).

@
Y Jg (2 Botédo de retrocesso . ~
7 X — * Ao costurar os pontos 00 b, 034,07 %M, 08 %", 09= ou
e 3524 95 I do modo 1:
A maquina costurara para tras enquanto o botédo de
J retrocesso de ponto permanecer pressionado.

Solte o botédo para costurar para a frente.

Quando a maquina esta parada e o pedal de controle
nao estiver conectado, a maquina ira costurar para tras
enquanto o botédo de retrocesso de ponto permanecer
pressionado.

Solte o botéo para parar a maquina.

* Quando quaisquer outros pontos forem selecionados:
Se vocé pressionar o botéo de retrocesso quando costurar
qualquer outro tipo de ponto, a maquina ird costurar pontos
de arremate e parar automaticamente.

NOTA:
Ao costurar os pontos 01 CL , 02 CL, 32 Hﬂﬂﬂ ou 33 % do modo 1,

o botao de retrocesso possui fungdes especificas.
Consulte a pagina 25, 39 ou 40 para obter mais instrucoes.

@ Botéo de arremate automatico
* Ao costurar os pontos 00 | , 03 |_, 07§M, 08 §“, 09 = ou
I I I ==
954; do modo 1:
Pressione o botao de arremate automatico para costurar
pontos de arremate imediatamente. A maquina parara
automaticamente.

» Quando quaisquer outros pontos forem selecionados:

Pressione o botédo de arremate automatico para costurar
pontos de arremate no final do ponto atual que esta sendo
costurado. A maquina parara automaticamente.

(4) Botao posicionador da agulha (levantar/abaixar)

Pressione o botéo posicionador da agulha para levantar ou
abaixar a agulha.

(® Botéao de corte de linha automatico

Pressione o botéo de corte de linha automatico para cortar as
linhas apés terminar a costura.

O sinal do cortador de linha piscara (7) enquanto a maquina
corta as linhas.

Para cortar as linhas automaticamente ap0s a costura,
consulte a pagina 56.

(® Barra deslizante do controle de velocidade

A velocidade maxima de costura pode ser alterada pela barra
deslizante de velocidade. Consulte a pagina 7.
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Tela de LCD

Ao ligar a maquina, a tela de LCD mostrara as seguintes
informacoes:

(@ Letra identificadora para o calcador recomendado
(2 Numero do tipo de ponto

(® Largura do ponto

@ Comprimento do ponto

Teclas de funcéao
Selecao de modo

Ao ligar a maquina, o modo de selecdo de pontos 1 (modo 1)
sera selecionado automaticamente.

A cada vez que voceé pressionar a tecla de modo (), a luz
verde (3) se movera para o proximo modo de selegcdo @
mudando de 1 a A.

Os numeros e as imagens dos pontos de cada modo estao
ilustrados no quadro de pontos.

(@ Tecla de modo

@ Modo

(® Luz verde

NOTA:
As 3 luzes verdes ficardo acesas ao mesmo tempo quando
o0 modo A estiver selecionado.

Selecionando os pontos

Para selecionar o ponto desejado, pressione a tecla de modo (D
para selecionar o modo desejado, entdo pressione as teclas de
cursor (@) e (®) até que o nimero do ponto desejado apareca
na tela.
Para alterar o primeiro digito (6 do nimero do ponto, pressione
a tecla de setas (@ abaixo do primeiro digito do nimero do
ponto.
Para alterar o segundo digito (7 do nimero do ponto, pressione
a tecla de setas (® abaixo do segundo digito do nimero do
ponto.

(@ Tecla de setas (primeiro digito)

(® Tecla de setas (segundo digito)

(® Primeiro digito

(@ Segundo digito

Selecao direta de ponto

Vocé pode selecionar os pontos 00, 07, 10 e 20 do modo 1
pressionando diretamente a tecla rapida do ponto desejado (®.
Cada tecla rapida estéa indicada com a imagem do ponto que
ela esta programada.
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Tecla de ajuste da largura do ponto

Pressione “+” ou “~” (9) para alterar a largura do ponto ou a
posicéo da agulha, dependendo do tipo de ponto selecionado.
Consulte as paginas 24, 27 e 33.

Tecla de ajuste do comprimento do ponto

Pressione “+” ou “~” (10 para alterar o comprimento do ponto
selecionado.

Vocé também podera ajustar a densidade do caseado de
botéo, a uniformidade do cerzido e o tamanho do ponto de

ilhos usando esta tecla. Consulte as paginas 24, 27 e 33.

Tecla de meméria

Pressione a tecla de memoria () para memorizar o ponto
selecionado ao criar uma combinagéo de pontos. Consulte a
pagina 54.

Tecla apagar (lixeira)

- Nos modos 1,2, Ae A:
Pressione a tecla apagar (2 para cancelar o ponto atual e
voltar para o ponto 00 do modo que esta selecionado.

+ Na combinacgao de pontos:
Pressione a tecla apagar (2 para excluir o ponto
memorizado.
Pressione e segure a tecla apagar (12 até ouvir o alarme
sonoro para limpar a combinagao de pontos completa.
Consulte a pagina 56.

Tecla de corte de linha programavel

Pressione a tecla de corte de linha programavel (3 para
memorizar o corte e a maquina ira cortar automaticamente
as linhas sempre que for pressionado o arremate automético
(Consulte a pagina 56).
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Alavanca do calcador
A alavanca do calcador levanta e abaixa o calcador.

Vocé pode levantar o calcador 0,7 cm mais alto do que a
posicéo levantada normal. Isso permite trocar o calcador e
também ajuda vocé a colocar camadas grossas de tecido sob
o calcador.

(O Alavanca do calcador

@ Posicéo levantada normal

(3 Posicao levantada extra

Trocando o calcador

/\ CUIDADO:

Desligue o interruptor de energia antes de substituir o calcador.
Use sempre o calcador correto para o tipo de ponto
selecionado.
O calcador errado pode fazer com que a agulha quebre. Cada
calcador é marcado com uma letra identificadora.

(D Letra identificadora

Retirando o calcador

Levante a agulha até a sua posicdo mais alta, girando o volante no
sentido anti-horario (na sua diregdo). Levante o calcador e aperte
a alavanca situada na parte posterior do suporte do calcador.

(2 Alavanca

Encaixando o calcador

Coloque o calcador de modo que o pino do calcador esteja
exatamente embaixo da ranhura do suporte do calcador.

Abaixe a barra do calcador para travar o calcador no lugar.
(® Ranhura
@ Pino

Removendo e colocando o suporte do calcador

/\ CUIDADO:

Desligue o interruptor de energia antes de remover ou
encaixar o suporte do calcador.

Removendo o suporte do calcador

Remova o parafuso de fixagao girando-o no sentido anti-
horario com uma chave de fenda.

Encaixando o suporte do calcador

Alinhe o orificio no suporte do calcador com o orificio da barra
do calcador.

Encaixe o parafuso de fixagéo no orificio.

Aperte o parafuso de fixacéo girando-o no sentido horario com
uma chave de fenda.

(@ Parafuso de fixagdo

(2) Suporte do calcador

(3 Orificio do suporte

@ Orificio da barra

Seletor de pressao do calcador

O nivel de pressao do calcador pode ser ajustado girando o
seletor de pressao do calcador.

Ajuste a presséao entre “3” e “6” para tecidos comuns.
Ajuste a pressao entre “1” e “3” para tecidos finos e costura de
aplicacéo.
Ajuste a pressao entre “5” e “6” para tecidos pesados.
(1 Seletor de presséo do calcador
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Ajustando a tenséo da linha da agulha
Tenséo correta do ponto reto

O ponto reto ideal tem linhas bem amarradas entre duas
camadas de tecido, conforme ilustrado (imagem ampliada para
mostrar os detalhes).

Se vocé olhar para a parte de cima e a parte de baixo da
costura, vocé percebera que os pontos estéo igualmente
equilibrados nos dois lados.

(D Linha da agulha (linha superior)
(2) Linha da bobina (linha inferior)
(3® Para soltar (diminuir)

(@) Para apertar (aumentar)

Ao ajustar a tenséo da linha da agulha, quanto maior for o
namero, mais apertada sera a tenséo da linha superior.

Os resultados dependem de:

- rigidez e espessura do tecido

- quantidade de camadas de tecido
- tipo de ponto

A tensao esta muito alta (o ponto esta muito apertado)

A linha da bobina aparece no lado direito do tecido e o ponto
parece solto.

Gire o seletor para um nimero mais baixo para soltar a tenséo
da linha da agulha.

(@ Linha da agulha (linha superior)

@ Linha da bobina (linha inferior)

(3® Para soltar (diminuir)

(@) Lado direito (parte de cima) do tecido
(® Lado avesso (parte de baixo) do tecido

A tensao esta muito baixa (o ponto esta solto)

A linha da agulha aparece no lado avesso do tecido e o ponto
parece irregular.

Gire o seletor para um nimero mais alto para apertar a tensao
da linha da agulha.

(@ Linha na agulha (linha superior)

) Linha da bobina (linha inferior)

(3 Para apertar (aumentar)

(@) Lado direito (parte de cima) do tecido
(B Lado avesso (parte de baixo) do tecido
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Ponto em ziguezague

Para um ponto em ziguezague ideal, a linha da bobina nao
deve aparecer no lado direito (parte de cima) do tecido, e a
linha da agulha deve aparecer ligeiramente no lado avesso
(parte de baixo) do tecido.

Veja as ilustragdes para a aparéncia correta.

Para conseguir essa aparéncia, ajuste a tenséo da agulha
conforme necessario.

Tensao correta

Reduz a quantidade de linha da agulha que aparece no lado

avesso (de baixo) do tecido sem provocar o enrugamento da

costura ou causar o aparecimento da linha da bobina no lado
direito (parte de cima) do tecido.

Os resultados variam de acordo com o tecido, a linha e as
condicbes de costura.

(D Lado direito (parte de cima) do tecido

(2) Lado avesso (parte de baixo) do tecido

A tensao esta muito alta (o ponto esta muito apertado)

Os cantos de cada ponto ziguezague se aproximam no lado
direito do tecido (parte de cima).

(1 Lado direito (parte de cima) do tecido

(2) Lado avesso (parte de baixo) do tecido

A tensao esta muito baixa (o ponto esta solto)

Os cantos de cada ponto ziguezague se aproximam no lado
avesso do tecido (parte de baixo).

(1 Lado direito (parte de cima) do tecido

(2) Lado avesso (parte de baixo) do tecido
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Vista da parte de tras do brago da maquina
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Abaixando ou levantando os dentes impelentes

A alavanca dos dentes impelentes esté localizada na parte de
tras do bragco da maquina.

Para baixar os dentes impelentes, empurre a alavanca na
direcdo da seta (.

Para levantar os dentes impelentes, empurre a alavanca na
dire¢do da seta (2), conforme ilustrado, e gire o volante na sua
direcéo.

Os dentes impelentes devem estar levantados para costura
normal.

NOTA:
Coloque o comprimento do ponto no menor valor possivel
quando usar a maquina com os dentes abaixados.

Configurando a posicao de parada da agulha

Vocé pode ajustar a posigado de parada da agulha, para cima
ou para baixo, quando a maquina para.

Para acessar o modo de ajuste da posicao de parada da
agulha, desligue o interruptor de energia.

Pressione e segure o bot&o posicionador de agulha (), e ligue
o interruptor de energia.

Mantenha pressionado o botdo posicionador de agulha até que
a janela de ajuste da posi¢édo de parada da agulha apareca
como mostrado.

A configuragéo padrao é para baixo e o sinal “dn” aparecera na
tela.

Pressione o botéo posicionador da agyulha (.
O sinal “uP” (para cima) aparecera e a posi¢ao de parada da
agulha sera definida para cima.

Pressione o botdo START/STOP (2 para confirmar e aplicar as
alteracOes efetuadas.
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Tecido Linha Agulha
Algodao
Georgette Seda #80-100
Fino |Trico Algoddo #80-100 iglflﬁ; ;’Zj
Organza Sintético #80-100 |9
Crepe
figodao Seda #50
Médio |50 4 |Algoddo #50-80 | #11/75-14/90
Sintético #50-80
Fleece
Jeans
Tweed Seda #30-50
Pesado |Revestimento |Algodao #40-50 #14/90-16/100
Acolchoados | Sintético #40-50
(Quilting)
NOTA:

1 agulha azul (#11/75), 2 agulhas #14/75 e 2 agulhas #14/90
estdo incluidas na caixa de agulhas (#540401026).
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Trocando a agulha

/\ CUIDADO:

Desligue o interruptor de energia antes de trocar a agulha.
Levante a agulha até a sua posi¢cao mais alta, girando o
volante no sentido anti-horéario (na sua direcéo), e abaixe o
calcador.

A agulha solta ou o parafuso solto podem causar problemas
de mau funcionamento da maquina ou provocar a quebra
da agulha.

Afrouxe o parafuso de fixagcao da agulha girando-o no sentido
anti-horario. Retire a agulha do fixador.

Coloque uma nova agulha no suporte de agulha com o lado
plano (chato) voltado para tréas. Ao inserir a agulha no suporte
de agulha, empurre-a para cima o maximo possivel contra o
pino limitador.

Aperte firmemente o parafuso de fixagdo da agulha com uma
chave de fenda girando-o no sentido horario.

(D Parafuso de fixagcdo da agulha
(2 Lado plano (chato)

Para verificar se a agulha esté reta, coloque o lado plano (chato)
da agulha sobre algo reto (uma chapa de agulha, vidro, etc.).

A folga entre a agulha e a superficie plana deve ser uniforme.
Nunca use uma agulha rombuda ou torta.

Uma agulha danificada pode rasgar ou desfiar malhas, sedas
finas e tecidos tipo seda.

Tabela de tecidos e agulhas

* Para costuras em geral, use tamanhos de agulha no.
11/75 ou no.14/90.

« Para costurar tecidos finos utilize linha e agulhas finas,
para ndo danificar a trama e o tecido. Tecidos pesados
devem ser costurados com uma agulha grossa o
suficiente para perfurar o tecido sem desfiar a linha da
agulha.

« Teste sempre o tamanho da agulha costurando em um
pequeno retalho do mesmo tecido que vai usar para o
trabalho final.

» De modo geral, use a mesma linha para a agulha e a
bobina.

+ Ao costurar tecidos elasticos, tecidos muito finos e
sintéticos, use uma agulha azul.

* A agulha de ponta azul efetivamente impede pontos
pulados.
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Colocando o carretel de linha

Pino de carretel horizontal

Levante o pino do carretel.

Coloque o carretel de linha no pino do carretel.

Encaixe o porta carretel grande, e pressione-o firmemente
contra o carretel de linha.

(D Pino do carretel

@ Carretel de linha

(3® Porta carretel grande

(@) Base do pino de carretel

Utilize o porta carretel pequeno para prender carretéis
pequenos de linha.
(& Porta carretel pequeno

Pino do carretel adicional
O pino do carretel adicional é indicado para encher a bobina,
sem retirar a linha de costura da maquina.
Insira 0 pino do carretel adicional no furo.
O pino do carretel adicional deve ficar virado para o guia-linha
do enchedor de bobina.
Puxe a linha do carretel e passe a linha em torno do guia-linha
do enchedor de bobina, como mostrado.

(® Pino do carretel adicional

(@) Furo para o pino do carretel adicional

Guia-linha do enchedor de bobina

Enchendo a bobina

Retirando a bobina

Mova o botéo de liberagé@o da placa de cobertura da lancadeira
para a direita e remova a placa de cobertura da langcadeira.

Retire a bobina.
(D Bot&o de liberagdo da placa de cobertura da langadeira
(@ Placa de cobertura da langadeira
(3 Bobina

NOTA:

Use as bobinas plasticas “J” para langadeiras horizontais
(marcadas com um “J” (). Usar outros tipos de bobinas,
como as bobinas de papel pré-enroladas ou bobinas
metélicas, pode causar problemas nos pontos e/ou danos a
caixa da bobina.
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Enchendo a bobina

NOTA:
Ajuste a velocidade da barra de controle de velocidade
para a posicdo maxima para encher a bobina.

Puxe a linha do carretel e passe a linha em torno do guia-
linha do enchedor de bobina.
(O Guia-linha do enchedor de bobina

Passe a linha através do furo da bobina de dentro para
fora.

Coloque a bobina no pino do enchedor de bobina.

Empurre a bobina para direita.

A marca da bobina aparecera na tela LCD.
(2) Marca da bobina

Segure a ponta livre da linha em sua méo e inicie a
maquina.
Pare a maquina quando a bobina tiver algumas camadas
enroladas e corte o fio préximo ao furo na bobina.

[6] Inicie a maquina. Quando a bobina estiver totalmente
cheia, ela ir4 parar automaticamente.

Pare a maquina e volte o enchedor de bobina para sua
posicéo original movendo o pino para a esquerda.

NOTA:
Nao movimente o pino do enchedor de bobina enquanto a
maquina estiver em funcionamento.

Remova a bobina. Corte a linha como mostrado.

Retorne a posicéo da barra de controle de velocidade para
a posicao desejada.
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Colocando a bobina

/\ CUIDADO:

Desligue o interruptor de energia antes de colocar a bobina
e de passar a linha da bobina.

Coloque a bobina na caixa da bobina com a linha passando
em sentido anti-horario (da direita para a esquerda).
(O Ponta da linha
(2 Caixa da bobina
(3 Placa de cobertura da lancadeira

Segure a bobina com a ponta do dedo para que ela ndo
gire.
Guie a linha na fenda frontal da caixa da bobina.

Puxe a linha para a esquerda para passa-la embaixo da guia.
@ Fenda frontal
® Guia

Puxe a linha para a esquerda para passa-la por dentro do
caminho da guia marcado com “1”.

Cerifiqgue-se de que a linha saia pela fenda lateral da caixa

2
da bobina.
(® Caminho da guia 1
(@ Fenda lateral
Certo Errado NOTA:

18

Se a linha n&o sair pela fenda lateral, recomece do primeiro
passo [1].

[4]Continue a puxar a linha ao longo do caminho da guia
marcado com “2” e puxe a linha para a direita através da
fenda.

A linha seréa cortada no comprimento ideal e mantida no
lugar.

Caminho da guia 2

(@ Fenda (Cortador de linha)

Alinhe os pinos da borda esquerda da placa de cobertura
da lancadeira com as aberturas na maquina.

Empurre a placa de cobertura da lancadeira para baixo de
modo que ela se encaixe no lugar.
Placa de cobertura da lancadeira

NOTA:

Exceto se instruido de forma contréaria, pode-se comegar a
costurar sem puxar a linha da bobina.

Consulte a pagina 21 para saber como puxar a linha da

bobina.




Passando a linha na maquina

Levante o calcador.

Pressione o botéo posicionador da
agulha (levantar/abaixar) 0) para
levantar o estica-fio para a posigcao
mais alta.

(1 Botao posicionador da agulha
(levantar/abaixar)

Desligue o interruptor de energia antes de passar a linha na
maquina.

Desligue o interruptor de energia.

Segurando a linha com as duas maos, passe a ponta da
linha pelo guia-linha superior.

Enquanto segura a linha perto do carretel (2, puxe a linha
para baixo ao longo do canal direito e faga o contorno da
parte inferior do guia-linha 3.

@ Carretel
(3 Parte inferior do guia-linha

Enquanto segura a linha perto do carretel, puxe firmemente
—,, a linha para cima ao longo do canal esquerdo e ao redor
do estica-fio da direita para a esquerda, puxe para baixo e
7 verifique se a linha esta passando por dentro do orificio do
/7 vy | estica-fio.

(4] Puxe a linha para baixo novamente ao longo do canal
esquerdo e passe a linha pelo guia-linha inferior da direita

para a esquerda.

Passe a linha de tras para frente pelo guia-linha esquerdo
da barra da agulha.

Passe a linha na agulha utilizando o passador de linha
(consulte a pagina 20).
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Passador de linha na agulha

A CUIDADO:

Desligue o interruptor de energia (Liga/Desliga) antes de
utilizar o passador de linha.

Abaixe o calcador. Pressione o botdo posicionador da
agulha (levantar/abaixar) () para levantar a agulha para a
posicao mais alta.

Desligue o interruptor de energia.

Puxe o passador de linha para baixo o maximo possivel.
O gancho do passador de linha passa através do furo da
agulha de tras para frente.

(1 Botéo posicionador da agulha (levantar/abaixar)

@ Passador de linha na agulha

3 Gancho

Puxe a linha da esquerda para a direita, por baixo da guia
esquerda do passador de linha, por baixo do gancho e da
guia direita.

@ Guia esquerda
® Guia direita

Puxe a linha em torno da guia direita na sua direcao.

Levante o passador de linha lentamente, pois desta forma
uma lagada da linha sera puxada através do furo da agulha
(® Lagada da linha

Puxe para tras a ponta da linha que passou pelo furo da
agulha.

NOTA:

O passador de linha na agulha pode ser usado com
agulhas do n°11 ao n°16.

S6 utilize o passador com linhas de tamanhos 50 a 90.




Puxando a linha da bobina
Levante o calcador. Segure levemente a linha da agulha

com a mao esquerda.

Ligue o interruptor de energia.
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Pressione o botédo posicionador de agulha (levantar/
abaixar) duas vezes para abaixar e levantar a agulha e
trazer a linha da bobina para cima.

(D Boté&o posicionador da agulha (levantar/abaixar)

Puxe as duas linhas para tras, por baixo do calcador,
deixando-as com o0 comprimento aproximado de
10a15cm.



COSTURA BASICA
Costura de ponto reto
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(O Ponto: Modo 1: 00 ou 03

(@ Tenséo da linha: 2a6

(® Calcador: Calcador para ziguezague A
NOTA:

Puxe as linhas da agulha e da bobina para a esquerda
quando costurar usando o calcador para ponto decorativo
F ou o calcador para caseado de botdo automatico R.

Comecando a costurar
Levante o calcador e posicione o tecido proximo a guia de
costura na chapa da agulha.
Abaixe a agulha no ponto que deseja iniciar a costura.
Puxe as linhas da agulha e da bobina para tras e abaixe o
calcador.
Acione o pedal de controle ou aperte o botdo start/stop (iniciar/
parar) para iniciar a costura.
Guie cuidadosamente o tecido ao longo da guia de costura
deixando que o tecido seja transportado naturalmente pela
maquina.

(D Botéo Start/Stop (Iniciar/Parar)

Arrematando as costuras
Para dar maior seguranca no inicio e no final da costura,
pressione o botdo de retrocesso e costure diversos pontos.
A maquina costura em retrocesso (para tras) enquanto vocé
pressionar e mantiver pressionado o botdo de retrocesso.
Pressione o botédo de corte de linha automético para cortar as
linhas.

(2 Botéo de retrocesso

(3 Botéo de corte de linha automatico

Utilize o cortador de linha integrado da tampa lateral para
cortar linhas grossas.
(@ Cortador de linha

Alterando a direcao da costura

Pare a maquina.

Levante o calcador.

Gire o tecido ao redor da agulha para mudar a diregéo da
costura, como desejado.

Abaixe o calcador e inicie a costura na nova direc¢éo.

NOTA:

Se a agulha estiver programada para ficar para cima (UP)
ao parar a maquina, abaixe a agulha pressionando o botéao
posicionador da agulha (levantar/abaixar) antes de girar o
tecido.

Costurando a partir da borda de tecido grosso ou
varias camadas

O botéo preto no calcador de ziguezague trava o calcador na
posicéo horizontal.

Esse recurso € util quando vocé comeca a costurar na borda
de tecidos grossos ou para costurar ao longo da bainha.

Abaixe a agulha no local do tecido onde deseja iniciar a costura.
Pressione o botéo preto e com ele pressionado abaixe o calcador.
O calcador ficara fixo na posicao horizontal para evitar que o
tecido escorregue e a maquina costurara normalmente.

O botéo sera solto automaticamente depois de costurar alguns
pontos.

(1 Botao preto
(2 Tecido grosso
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Usando as guias de costura da chapa da agulha

As guias de costura estdo marcadas na chapa de agulha e
na placa de cobertura da langadeira e ajudam vocé a medir a
margem de costura.

Os numeros na chapa da agulha indicam a distancia a partir da
posicéo centralizada da agulha em polegadas e milimetros.
(D Posigéo centralizada da agulha

As guias de costura da frente sdo marcadas a 1/4, 3/8 e 5/8
pol. da posicéo da agulha centralizada.

(2 Guia de costura da frente a 1/4 pol

(3 Guia de costura da frente a 3/8 pol

@ Guia de costura da frente a 5/8 pol

As escalas de angulo estdo marcadas em 45, 60, 90 e 120
graus.

Utilize as marcas de escala de angulo para costura de retalhos
de patchwork. (Consulte a pagina 47).

(® Escalas de angulo
(® Guia de canto

Guia de canto em angulo reto

Utilize as guias de canto marcadas na chapa da agulha para
virar um canto quadrado e costurar o tecido deixando uma
margem de 1,6 cm igual em todos os lados.

Pare de costurar quando a borda frontal do tecido atingir as
linhas guias de canto (®.

Levante o calcador e gire o tecido 90 graus no sentido horario.

Abaixe o calcador e comece a costurar na nova direcao.
(® Guias de canto

NOTA:

Se a agulha estiver programada para ficar para cima (UP)
ao parar a maquina, abaixe a agulha pressionando o botéao
posicionador da agulha (levantar/abaixar) antes de girar o

tecido.
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Movimentando a agulha (ajustando a posicao)

A posicéo de descida da agulha nos pontos retos pode ser
ajustada pressionando a tecla de ajuste da largura do ponto.

Vocé pode ajustar a posicao de descida da agulha para os
seguintes pontos retos: 00 - 04, 95, 96 e 97.

00 01 02 03 04 95 96 97
| Lo
| Lo oie 1

CID Cl CD (ID (HI) CID CIII_) ClD

Pressione o sinal “-” na tecla de ajuste da largura do ponto
para mover a agulha para a esquerda

Pressione o sinal “+” na tecla de ajuste da largura do ponto
para mover a agulha para a direita.

(D Tecla de ajuste da largura do ponto

Ajustando o comprimento do ponto

O comprimento do ponto pode ser alterado pressionando a
tecla de ajuste de comprimento do ponto.

Pressione o sinal “+” na tecla de ajuste de comprimento do
ponto para aumentar o comprimento do ponto.

Pressione o sinal “-” na tecla de ajuste de comprimento do
ponto para reduzir o comprimento do ponto.

(1 Tecla de ajuste de comprimento do ponto
(2) Comprimento do ponto



Ponto reto com retrocesso automatico

—=A (1 Ponto: Modo 1: 01
Il | o~~~ — (@ Tens&o da linha: 2a6
b o1 545274 (® Calcador: Calcador para ziguezague A

7\ Utilize este ponto para costurar o ponto reto com retrocesso
automético no inicio e no fim da costura para dar mais

.

[
]
] seguranca para a costura.

: | o |

H 1 Quando iniciar a costura a maquina fara automaticamente

' alguns pontos para frente e para tras. Quando chegar no final
_ da costura, pressione o botéo de retrocesso uma vez.
\_/"_‘

A maquina costurara quatro pontos em retrocesso,
quatro pontos para frente e entao ira parar de costurar
automaticamente.

(1 Bot&o de retrocesso

Ponto reto com arremate automatico

(@ Ponto: Modo 1: 02
(@ Tensdo da linha: 2a6
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A

Este ponto deve ser utilizado sempre que um ponto de
arremate invisivel for necessario.

Abaixe a agulha no local onde deseja iniciar a costura.

A maquina costurara diversos pontos de arremate no mesmo
lugar e entédo continuara a costurar para frente.

Quando vocé pressionar o botéo de retrocesso no final da
costura, a maquina fara diversos pontos de arremate no
mesmo lugar, e entéo ira parar automaticamente.

(1) Botao de retrocesso

Ponto elastico triplo (pesponto)

@ Ponto: Modo 1: 04
(2 Tens&o da linha: 2a6
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A

"\ Este ponto forte e resistente é recomendado para areas onde
tanto a elasticidade quanto a resisténcia sdo necessarias para
assegurar conforto e durabilidade.

Utilize este ponto para reforgar areas como cavas de calgas e
mangas. Além disso, € um ponto indicado para reforgo extra
de costura em mochilas e bolsas.
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4 @ 3 " Ponto para malha (elastico)
o ——h @ Ponto: Modo 1: 05 ou 06
M 1L /a\g\ ML ~~ = 2 Tens&o da linha: 3a6
v O | ,','__,' -5 (3® Calcador: Calcador para ziguezague A
J
4 —_— 7\ O ponto elastico estreito é indicado para evitar enrugamento
nos tecidos de malha e na costura de viés, permitindo que a
costura fique plana e aberta.
Utilize este ponto para tecidos finos.
\ J
3 "\ Pontos de escultura (tipo quilting feito a mao)
o 7:' ,F_ (1 Ponto: Modo 1: 96 ou 97
=2 LI o 2 @ Tens&o da linha: 3a6
é;\" ] ’_’ :/' '_‘, 1:','_-, (3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F
J
4 7\ Vocé pode imitar o ponto manual de quilting e criar um efeito
especial na costura de ternos, blazers, macacdes e pecas em
jeans.
\ J
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Ponto em Ziguezague
(O Ponto:

(2 Tensao da linha;
5 (3 Calcador:

Modo 1: 07 ou 08
3a7
Calcador para ziguezague A

O ponto em ziguezague € um dos pontos mais comuns e
versateis para costura.

Ele é usado para chuleado, remendos, apliques e também
usado como um ponto decorativo.

NOTA:
Utilize uma entretela para auxiliar a costura de tecidos
elasticos como malha, jérsei ou trico.

Ajustando a largura do ponto
Pressione o sinal “ +” na tecla de ajuste da largura do ponto

1

’ ’ ' AAM _— para aumentar a largura do ponto.

117 11- Pressione o sinal “- ” a tecla de ajuste da largura do ponto para
, , ’ 10 10 reduzir a largura do ponto.
- -’ ¢ ‘e ¢ am

(1 Tecla de ajuste da largura do ponto
@ Largura do ponto

N N + + ? 1 A largura do ponto 07 pode ser alterada sem mudar a posi¢ao
o2 centralizada da agulha (M) 3.
v v -— — | (3 Posicao centralizada da agulha.
OA
——— L\ 07 08
== hr ok
+ ‘

A largura do ponto 08 pode ser alterada sem mudar a posi¢céao
da agulha a direita (R) @.

(@ Posicao da agulha a direita.

DN

Ajustando o comprimento do ponto

Pressione o sinal “+” na tecla de ajuste do comprimento do

) L) .
’ , ’ AAA —— ponto para aumentar o comprimento do ponto.
=1 171 11~ Pressione o sinal “-” na tecla de ajuste do comprimento do
, ’ , 11 1 1 ponto para reduzir o comprimento do ponto.
- == c= (D Tecla de ajuste do comprimento do ponto
H (2) Comprimento do ponto
MIIREIREIRA
<|> 2
A4 A4 OL A
| — A
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N\  Chuleando com o ponto em ziguezague

-4 (» Ponto: Modo 1: 07
" 11 1 ~~ — (@ Tenséo da linha: 3a7
Lo 5k ® Calcador: Calcador para tipo overloque C
\_ %
4 7\ Alinhe a borda do tecido junto a guia do calcador e costure
enquanto direciona o tecido ao longo da guia.
@ Guia
/\ CuUIDADO:
Ao usar o calcador para tipo overloque certifique-se de
colocar a largura do ponto em 4,5 ou maior, caso contrario
a agulha podera bater nos fios metélicos do calcador.
Cc
1
. J
/ D 7\ Ponto em ziguezague 3 pontinhos (elastico)
(@ Ponto: Modo 1: 09
- —=A (2 Tensdo da linha: 3a7
<7 I '_’ AT (3® Calcador: Calcador para ziguezague A
<7 1170 cCror
Pt 7 ‘-’ _’.’_’ '. J
\ J
4 7\ Este ponto é geralmente utilizado para dar acabamento as

bordas de tecidos sintéticos e tecidos elasticos que tendem a
franzir durante a costura.

Costure ao longo da borda do tecido deixando uma margem de
seguranca de tecido para melhor acabamento.

ApoOs costurar, corte a margem da costura bem perto dos
pontos, tomando cuidado para ndo cortar os pontos.

O ponto também é excelente para cerzir e remendar areas
rasgadas.

Ponto tipo overlock

@ Ponto: Modo 1: 10

(2 Tenséo da linha: 3a7

(3@ Calcador: Calcador para tipo overloque C
4 "\ Este ponto pode ser usado para costurar e para reforcar

bordas do tecido com uma Unica costura.
Use esse ponto quando n&o precisar abrir a costura.

Alinhe a borda do tecido a guia do calcador e costure.
@ Guia

NOTA:

A largura do ponto néo pode ser menor que 4,5 para evitar
que a agulha atinja os fios metalicos do calcador. Ajuste a
largura do ponto para 4,5 ou maior.
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Ponto de acabamento para malha

(@ Ponto: Modo 1: 11
o = (2 Tenséo da linha: 3a6
coz2n ® Calcador: Calcador para ziguezague A
Posicione o tecido na posi¢éo de costura deixando uma
margem de 1,5 cm.
Apbs a costura corte 0 excesso de tecido a direita proximo dos
pontos.
Tome cuidado para ndo cortar os pontos.
J
4 0 " Ponto tipo overlock duplo
(@ Ponto: Modo 1: 12
A —— (@ Tens&o da linha: 3a7
SH2S 3 Calcador: Calcador para tipo overloque C
\ %
- ~,  Este ponto pode ser usado para costurar tecidos que tendem a
desfiar demais, como linho e gabardine.
Duas fileiras de pontos em ziguezague sédo costuradas ao
mesmo tempo sobre a borda do tecido para evitar que o tecido
desfie.
Coloque a borda do tecido alinhada a guia do calcador e
costure.
@ Guia
NOTA:
A largura do ponto nédo pode ser alterada para menos que
4,5 para evitar que a agulha atinja os fios metalicos do
S D calcador. Ajuste a largura do ponto para 4,5 ou maior.
0 ©) Pregando elastico
(@ Ponto: Modo 1: 19
- o - F_ (2 Tensao da linha: 1a4
< \\’/;}‘, 1.l - 3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F
V I 5025
e 7\  Marque o elastico em dividindo-o em 4 partes iguais.

Alinhe cada uma das marcas com a parte da frente ao centro,
a parte de tras ao centro e as costuras laterais, e prenda o
elastico no tecido com o auxilio de alfinetes.

Coloque o elastico por baixo do calcador e costure no lugar
esticando o elastico de maneira uniforme.
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Caseados para botao
Estéo disponiveis os seguintes 12 tipos de caseados.

(D Caseado quadrado
Este caseado quadrado é amplamente usado em tecidos
médios a pesados.

(2 Caseado ponta redonda para tecidos finos e médios
Este caseado é usado em tecidos finos a médios,
especialmente para blusas e roupas infantis.

(3 Caseado para tecidos finos
Este caseado é redondo em ambas as pontas e € indicado
para tecidos finos e delicados, como a seda fina.

(@ Caseado de olho de ponta quadrada (tipo fechadura)
Este caseado de olho é amplamente usado em tecidos médios
a pesados. Também é adequado para botdes grandes e
grossos.

(5 Caseado de olho de ponta arredondada
Este caseado é geralmente utilizado para botdes mais grossos
em tecidos médios.

(® Caseado de alfaiataria
Este caseado resistente é geralmente utilizado para botdes
mais grossos e tecidos pesados.

(7 Caseado de olho (ponta afilada e reforcada)
Este caseado ¢é geralmente utilizado em roupas feitas sob
medida, tecidos planos etc.

Caseado de olho (ponta grossa e reforcada)

Este caseado ¢é geralmente utilizado em roupas feitas sob
medida, jaquetas, especialmente em roupas masculinas,
tecidos planos etc.

(9 Caseado para tecidos elasticos
Este caseado é indicado para tecidos elasticos. Também pode
ser usado como um caseado decorativo.

Caseado para tecidos de malha
Este caseado é indicado para tecidos de malha e tricé.
Também pode ser usado como um caseado decorativo.

(D Caseado classico

Imita o caseado “feito a mao” e € geralmente indicado para
pecas de costura classicas ou vintage em tecidos finos e moda
de alta costura.

(2 Caseado reforcado (debrum / encapado)
Este € um ponto de gabarito para caseado reforgcado debrum
costurado & méo.
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Caseado quadrado

@ Ponto: Modo 1: 20
(@ Tens&o da linha: 1a4
(3@ Calcador: Calcador para caseado automatico R

O tamanho do caseado sera automaticamente definido
colocando-se um botdo na parte de tras do calcador para
caseado automatico R.

O suporte do botédo no calcador permite o uso de botdes de
1 cm a 2,5 cm de diametro.

Quando selecionar o ponto de caseado quadrado a tela de
LCD mostrara um aviso para abaixar a alavanca de caseado.

NOTA:

As vezes podera ser necessario alterar o tamanho

do caseado para ajustar com o tamanho do botéo,
dependendo do tipo de tecido, especialmente tecidos e
linhas grossos.

Teste fazer o caseado em um retalho do tecido que sera
utilizado para verificar se as configuracdes do ponto estéo
adequadas e alterar se for necessario.

As configuracdes padréo dos pontos séo definidas para
botbes comuns.

Utilize uma entretela para dar suporte ao tecido quando
costurar caseados em tecidos elasticos ou finos.

Costura

Puxe o suporte do botéo para tras e coloque o botédo no
suporte.
Empurre firmemente o suporte para prender o botao.
(1 Suporte do botéo

NOTA:
Se o botéo for extremamente grosso, costure um caseado
de teste em um retalho extra do mesmo tecido da peca que
serd costurada.
Se for dificil passar o botéo pelo caseado de teste
costurado, vocé podera aumentar o comprimento do
caseado puxando o suporte de botdes um pouco para tras
deixando uma folga extra.
O comprimento do caseado sera aumentado.

(@ Folga extra

Pressione o botado posicionador da agulha (levantar/
abaixar) para levantar a agulha.

Coloque o calcador para caseado automatico R encaixando
0 pino do calcador na ranhura do suporte do calcador.

Vocé pode levantar a alavanca do calcador para a posi¢ao
mais elevada para colocar mais facilmente o calcador sob
o suporte do calcador. Levante o calcador.

(® Ranhura

@ Pino

Puxe a linha da agulha para a esquerda passando-a para
baixo através da abertura do calcador. Marque a posigéo
do caseado no tecido e coloque o tecido sob o calcador
para caseado.

Gire o volante na sua diregcéo para abaixar a agulha na
posicéo inicial (parte da frente do caseado, pois a maquina
fara o caseado costurando para tras a partir do ponto inicial
de costura).

(® Ponto inicial



Abaixe o calcador e puxe a alavanca de caseado para
baixo 0 maximo possivel.
(® Alavanca de caseado

NOTA:
As linhas de referéncia sobre o calcador podem ser
utilizadas como guias de posicionamento.
Certifique-se de néo ficar nenhuma folga entre o seletor
deslizante e o batente frontal do calcador, caso contrario
o caseado ficara fora de posigédo ou os comprimentos dos
lados esquerdo e direito ficardo diferentes.

@ Sem folga

Ponto inicial

@ Linhas de referéncia

Seletor deslizante

() Batente frontal

(2 Folga da costura

Comece a costurar puxando levemente a linha da agulha
para a esquerda.
Depois de costurar alguns pontos, solte a linha e deixe a
magquina costurar o caseado até o final.

a s — NOTA:

— —,GI‘\— Se vocé comecar a costurar sem abaixar a alavanca de

’_ | = caseado, a tela de LCD mostrara uma mensagem de alerta

l ’ , L € a maquina ira parar ap0s alguns pontos.

-’ - L) !
Puxe a alavanca de caseado para baixo e comece a
costurar novamente.

\ %
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[6] O caseado sera costurado automaticamente na sequéncia
mostrada ao lado. Quando o caseado estiver concluido,
a maquina ira parar automaticamente com a agulha na
posicédo levantada.

Retire o tecido e coloque alfinetes nas extremidades do
caseado (perto do travete) para evitar cortar acidentalmente
a costura quando abrir o caseado. Corte a abertura com o
descosedor (abridor de casa).
@3 Alfinete
Descosedor

Apbs terminar de costurar o caseado, empurre a alavanca
de caseado para cima 0 maximo possivel.
(® Alavanca de caseado
Caseado duplo reforcado

Para costurar um caseado forte e resistente costure um outro
caseado sobre o costurado anteriormente.

Para isso, depois de finalizar a costura do caseado aperte o
botdo start/stop novamente.

N&o levante o calcador ou selecione qualquer outro ponto.

A maquina ira costurar o mesmo caseado novamente sobre o
anterior, deixando a costura mais forte e mais grossa.

NOTA:

Ao costurar um caseado duplo, se o tecido nao estiver
sendo transportado suavemente, aumente a densidade dos
pontos do caseado.

Ajustando a largura do caseado

Pressione o sinal “+” na tecla de ajuste da largura do ponto
para aumentar a largura do caseado.

Pressione o sinal “- ” na tecla de ajuste da largura do ponto
para diminuir a largura do caseado.
(1 Tecla de ajuste da largura do ponto

NOTA:
A largura do caseado pode ser ajustada de 2,5 a 7,0.

Ajustando a densidade do caseado

Pressione o sinal “+” na tecla de ajuste de comprimento do
ponto para diminuir a densidade do caseado.

Pressione o sinal “-” na tecla de ajuste de comprimento do
ponto para aumentar a densidade do caseado.
(1 Tecla de ajuste de comprimento do ponto

NOTA:
A densidade do caseado pode ser ajustada de 0,2 a 0,8.
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Uso da chapa estabilizadora

A chapa estabilizadora prende e da suporte ao tecido,
permitindo costurar o caseado sobre a bainha de tecidos
grossos.

Encaixe o suporte da chapa estabilizadora no calcador,
inserindo o calcador dentro dos canais do suporte.
(O Suporte da chapa estabilizadora
(2) Calcador para caseado de botdo
@ Canais

Insira a aba da chapa estabilizadora dentro da ranhura do
suporte da chapa estabilizadora.
@) Aba
(® Ranhura

Puxe o suporte do botéo para tras e coloque o botéo no
suporte. Empurre firmemente o suporte para prender o
botéo.

Encaixe o calcador para caseado com a chapa
estabilizadora na maquina.

Puxe a linha da agulha através da abertura do calcador
para esquerda entre o calcador e a chapa estabilizadora.
(® Linha da agulha
(@ Abertura do calcador

Coloque um tecido entre o calcador e a chapa
estabilizadora.

Posicione o tecido no local onde sera costurado o caseado
e abaixe a agulha no ponto inicial.
Abaixe o calcador e puxe a alavanca de caseado para
baixo 0 méaximo possivel.
Comece a costurar puxando levemente a linha da agulha
para a esquerda.
Depois de costurar alguns pontos, solte a linha e deixe a
maquina costurar o caseado até o final.

Alavanca de caseado
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Caseados de ponta redonda e para tecidos finos

@ Ponto: Modo 1: 21 e 22
(@ Tens&o da linha: 1a4
(3@ Calcador: Calcador para caseado automatico R

O procedimento de costura € o mesmo do caseado quadrado.
A largura do caseado pode ser alterada de 2,5 a 5,5.

A densidade dos pontos do caseado pode ser alterada de 0,2
a0,8.

Caseados de olho (tipo fechadura)

1 Ponto: Modo 1: 23-27
(2 Tens&o da linha: 1a4
(® Calcador: Calcador para caseado automatico R

O procedimento de costura € o mesmo do caseado quadrado.
A largura do caseado pode ser alterada de 5,5 a 7,0.
A densidade dos pontos do caseado pode ser alterada de 0,3
a0,8.
Utilize o descosedor e um perfurador de ilhos para abrir o
caseado.

(O Perfurador de ilhos (néo fornecido com a maquina)

Caseado para tecidos elasticos e Caseado Classico

) Ponto: Modo 1: 28, 30
(2 Tens&o da linha: 1a4
(® Calcador: Calcador para caseado automatico R

A magquina ira costurar o ponto de travete da frente e a fileira
da esquerda primeiro.

A maquina ira costurar o ponto de travete de tras e a fileira da
direita, e em seguida ira parar automaticamente.

A largura do ponto pode ser alterada de 2,5 a 7,0.

A densidade dos pontos pode ser alterada de 0,5 a 1,0
(Caseado para tecidos elasticos), 0,5 a 2,5 (Caseado Classico).

Caseado para tecidos de malha

(O Ponto: Modo 1: 29
(@ Tensdo da linha: 1a4
(® Calcador: Calcador para caseado automatico R

A maquina ira costurar o ponto de travete da frente e a fileira
da esquerda primeiro.

A maquina ir4 costurar o ponto de travete de tras e a fileira da
direita, em seguida ird parar automaticamente.

A largura do ponto pode ser alterada de 2,5 a 7,0.
A densidade dos pontos pode ser alterada de 0,7 a 1,2.



"\ Caseado com cordao

(@ Ponto: Modo 1: 20
= S d (@ Tens&o da linha: 1a4
_“ I o (3 Calcador: Calcador para caseado automatico R
Crrny
L 500
J
N\
Use o mesmo procedimento de costura do caseado

quadrado. Ajuste a largura do ponto de acordo com a
espessura do cordao utilizado.

Com o calcador para caseado R levantado, enganche

o cordao na lingueta na parte de tras do calcador para
caseado. Puxe as pontas do corddo para a frente (na sua
direcdo), passando por baixo do calcador, deixando as
pontas do cordéo livre na frente.

Encaixe as pontas do corddo de enchimento nas garras na
frente do calcador para prendé-las firmemente.

Abaixe a agulha no tecido no ponto inicial de onde sera
costurado o caseado e abaixe o calcador.

@ Lingueta

@ Garras

Inicie a maquina e costure o caseado.

Cada lado do caseado e os pontos de travete seréo
costurados sobre o cord&o.

Retire o tecido da maquina e corte apenas as linhas de
costura.

(3 Linha da agulha

@ Linha da bobina

Puxe as pontas soltas do cordédo de enchimento para
ajusta-lo.
Passe cada uma das pontas do cordéo através de uma
agulha de costura manual. Em seguida, passe as pontas
do cordao para o lado avesso do tecido e dé um n6.

\/ NOTA:
Q g \/ Corte o cordao de enchimento nas duas pontas se ele
/'% < estiver costurado no tecido e ndo puder ser puxado para
) \ ajustar.

x‘%\
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Caseado reforcado (debrum / encapado)

(O Ponto: Modo 1: 31
(2 Tensao da linha: 1a4
(3 Calcador: Calcador para caseado automatico R

Para costurar um caseado debrum utilize uma tira ou retalho
de tecido no local onde sera costurado o caseado.

Caseados reforcados séo utilizados para roupas sob medida,
mas nao sdo recomendados para tecidos finos e delicados,
onde o retalho pode ficar visivel ou criar um volume indesejado.

Alinhave o retalho a peca (tecido da roupa), juntando os
dois lados direitos.
(D Lado avesso do retalho
@ Lado direito da pega

Selecione o ponto 31.
Costure o caseado debrum nos dois tecidos juntos.

Corte a abertura do caseado como mostrado na figura (com
um corte reto central e acabamento de Y nas pontas) e, em
seguida, remova o retalho através da fenda para o outro
lado.

(D Lado avesso do retalho

(@ Lado direito da peca

(3® Lado direito do retalho

Puxe o retalho através da fenda até que o lado direito do
retalho apareca por completo.

Use o ferro para passar as duas extremidades dos cantos
até que elas fiqguem alinhadas.

(3® Lado direito do retalho

@ Lado avesso da peca

Dobre para trds cada um dos lados do retalho e passe
o ferro com a costura aberta para formar as bordas do
caseado.

(1 Lado avesso do retalho
(3@ Lado direito do retalho

Abra novamente os lados do retalho e passe ambas as
dobras com um ferro de passar.
(® Lado direito do retalho
@ Lado avesso da peca

[6] No lado direito da peca, alinhave costurando & mao ambas
as bordas da costura do caseado.
(2 Lado direito da peca
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Dobre no sentido do comprimento da peca, costure para
frente e para tras ao lado da costura original para prender
as abas do retalho.

@ Lado avesso da peca
(® Costura de seguranca (para frente e para tras)

Dobre no sentido da extremidade da peca e costure para
frente e para tras trés vezes sobre a extremidade triangular.
(D Lado avesso do retalho
(2 Lado direito da peca
@ Lado avesso da peca

[9] O retalho deve ser cortado de 1 a 1,5 cm distante da
abertura. Os cantos devem ser cortados arredondados,
como mostrado.

(3 Lado direito do retalho
@ Lado avesso da peca

Coloque o forro no lado avesso da peca (tecido da roupa).
Marque os 4 cantos com alfinetes, como mostrado.
® Forro
@ Pega

Desvire todas as camadas e corte a abertura para o
caseado no forro do mesmo modo que na etapa [2].
Os quatro alfinetes mostram os pontos dos cantos no forro.
Dobre para tras cada aba entre o forro e o retalho.
® Forro
(@ Peca (Tecido da roupa)

Costure em torno da abertura com uma agulha e linha,
como mostrado.
® Forro
@ Peca (Tecido da roupa)

O caseado debrum esta concluido.
(@ Peca (Tecido da roupa)
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Cerzido

1 Ponto: Modo 1: 32
(2) Tenséo da linha: 3a6
(® Calcador: Calcador para caseado automatico R

Comecando a costurar

Encaixe o calcador para caseado automatico R e puxe o
suporte do botdo (D) para tras o maximo possivel.

Puxe a linha da agulha para a esquerda passando-a
através da abertura do calcador.
(1 Suporte do botéo

Coloque o tecido sob o calcador e abaixe a agulha no
ponto inicial . Abaixe o calcador.
@ Ponto inicial

Inicie a maquina. A maquina fara pontos de arremate,
costurara 16 fileiras de cerzido, fara pontos de arremate
novamente e ira parar automaticamente.

[4] Gire o tecido e repita a costura na diregéo perpendicular
(contraria).
® 2cm
® 0,7 cm

Costurando um cerzido menor

Para costurar um cerzido de tamanho menor que 2 cm, inicie
a maquina para costurar a primeira fileira de pontos, pare

a maquina quando ela atingir o comprimento desejado (6),
pressione o bot&o de retrocesso de ponto .

O comprimento desejado (&) foi memorizado.

Acione a maquina novamente e continue a costurar até que ela
pare automaticamente.

(5 Botéo de retrocesso

(® Comprimento desejado

@ Ponto inicial

Costurando um cerzido do mesmo tamanho
Basta acionar a maquina para costurar outro cerzido do
mesmo tamanho.

NOTA:
Para voltar ao tamanho do cerzido original, selecione outro
ponto qualquer e selecione o ponto de cerzido novamente.

Ajuste do equilibrio dos pontos do cerzido

Corrija o equilibrio dos pontos do cerzido da seguinte maneira:
“d5” € a configuragdo padréo.

Quando o lado direito do cerzido estiver mais baixo que

o esquerdo, pressione o sinal “+” na tecla de ajuste de
comprimento do ponto (1) para definir o valor como “d6” - “d9” e
igualar o cerzido.

Quando o lado esquerdo do cerzido estiver mais baixo que o
direito, pressione o sinal “-” na tecla de ajuste de comprimento
do ponto (D para definir o valor como “d1” - “d4” e igualar o
cerzido.

(D Tecla de ajuste de comprimento do ponto
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Travete

(@ Ponto: Modo 1: 33
(@ Tens&o da linha: 3a6
(3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F

O travete pode ser utilizado para reforgar bolsos, em costuras
de cavas de calcas e mangas e passadores de cintos, onde
um reforgo extra for necessario.

Comecando a costurar

Acione a maquina e continue a costurar até que ela pare
automaticamente.

A maquina ird costurar um travete de 1,5 cm de comprimento.
@ 1,5¢cm

Costura de um travete menor

Para costurar um travete menor que 1,5 cm, inicie a maquina
e pare a maquina depois de costurar o comprimento desejado,
depois pressione o botéo de retrocesso.
O comprimento desejado foi memorizado.
Acione a maquina e continue a costurar até que ela pare
automaticamente.

(2) Comprimento desejado

(3 Botéo de retrocesso

(4) Comprimento do travete

Costura de um travete do mesmo tamanho

Basta acionar a maquina para costurar outro travete do mesmo
tamanho.

NOTA:
Para voltar ao tamanho do travete original, selecione outro
ponto qualquer e selecione o ponto de travete novamente.
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llhés

(@ Ponto: Modo 1: 34
(@ Tens&o da linha: 1a4
(3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F

O ilhés é geralmente utilizado para furos em cintos, furos
decorativos, etc.

Comecando a costurar

Abaixe a agulha na posicao inicial e abaixe o calcador. Inicie a
maquina.
A maquina ira parar automaticamente quando o ilhos estiver
concluido.

(@ Ponto inicial

Abra o ilhds com um furador, um perfurador de ilh6s ou uma
tesoura de ponta (o furador, o perfurador de ilhés e a tesoura
ndo séo fornecidos com a maquina).

Ajustando o formato de um ilhés

Corrija o formato do ilhés da seguinte maneira:
“L3” é a configuragao padrao.

Se a juncéo do ilhés estiver muito fechada (com pontos
sobrepostos), pressione o sinal “+” na tecla de ajuste de
comprimento do ponto para ajustar o ilhos.

Se ajuncéo do ilhds estiver aberta, pressione o sinal “-” na
tecla de ajuste de comprimento do ponto para ajustar o ilhés.
(D Tecla de ajuste de comprimento do ponto

NOTA:
O formato pode ser ajustado de L1 a L5.




Costura de ziper (aplicacao do ziper na peca)

. (@ Ponto: Modo 1: 00
S . (2 Tensao da linha: 1a4
Il a0 (3 Calcador: Calcador para ziguezague A
L o505 Calcador para ziper comum E

~

\ Encaixando o calcador para ziper E

Encaixe o pino de tras do calcador na ranhura de tras do
suporte do calcador.

(@ Ranhura

@ Pino

(A): Para costurar o lado esquerdo do ziper, encaixe 0
calcador para ziper no lado direito.

(B): Para costurar o lado direito do ziper, encaixe o calcador
para ziper no lado esquerdo.

7\ Preparando o tecido

Acrescente 1 cm ao comprimento do ziper. O tamanho total da
abertura é o tamanho do comprimento do ziper mais 1 cm de

—r“: margem.

(1 Lado direito do tecido

@ 1cm

(3 Tamanho da abertura

(@ Comprimento do ziper

(® Final da abertura do ziper

—1w |

Coloque os lados direitos do tecido juntos.

Encaixe o calcador para ziper e costure até o final da abertura
do ziper, deixando uma margem de costura de 2 cm.

Utilize o ponto de retrocesso para arrematar as costuras.

Aumente manualmente o comprimento do ponto para 5,0 e

alinhave a abertura do ziper com uma tensao de linha de 1 a 3.
(® Final da abertura do ziper

® 2cm

@ Alinhavo

Pontos de retrocesso
(© Pontos da costura
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Y\ Costurando

Dobre para cima a margem da costura superior. Dobre a

/@ margem da costura inferior para baixo para formar uma
dobra da 0,2 a 0,3 cm.
Coloque os dentes do ziper préximo a dobra e alfinete o
/@ ziper nesta posi¢ao.
®\ Coloque a tensdo de comprimento e a largura do ponto de

volta a sua configuragao original.
(1 Margem de 0,2 a 0,3 cm
(2) Dentes do ziper
(® Dobra
@ Final da abertura do ziper

\TL (B Tamanho da abertura

Encaixe o calcador para ziper E com o pino a direita.
Abaixe o calcador na extremidade da abertura do ziper de
modo que a agulha entre no tecido préximo a dobra e a tira
do ziper.

Y
P
©

)
o

A CUIDADO:

Certifique-se de que a agulha n&o atinja o calcador ou
os dentes do ziper quando o calcador para ziper estiver
encaixado e a largura do ponto for ajustada.

Costure através de todas as camadas préximas a dobra.

Pare a maquina 5 cm antes que o calcador para ziper
alcance o puxador do ziper.

Abaixe levemente a agulha no tecido para fixa-lo.
Levante o calcador e abra o ziper para liberar o puxador.

Abaixe o calcador e faga 0s pontos no restante da costura.
(® Puxador
@ 5cm

43



Feche o ziper e abra o tecido com o lado direito para cima.
Coloque o calcador para ziguezague A.

Ajuste o comprimento do ponto para 5,0, a largura do ponto
para 3,5 (valor padrao) e a tenséo da linha para 1.
Alinhave o tecido aberto e a tira do ziper juntos.

Pontos de alinhavo

(@ Tira do ziper

Encaixe o calcador para ziper E com o pino a esquerda.
Ajuste o comprimento do ponto para o valor padréo e a
tenséo da linha para 4.

Costure com pontos de retrocesso até a extremidade da
abertura 0,7-1 cm e gire o tecido 90 graus.

0,7-1 cm

/\ cuiDADO:

Certifique-se de que a agulha néo atinja o calcador ou
os dentes do ziper quando o calcador para ziper estiver
encaixado e a largura do ponto for ajustada.

[6] Costure ao longo do tecido e da tira do ziper guiando os
dentes do ziper pela lateral do calcador.

Pare a maquina 5 cm antes que o calcador para ziper
alcance o puxador do ziper.
Abaixe a agulha no tecido e levante o calcador.

Remova os pontos de alinhavo.
@ 5cm
(2 Pontos de alinhavo

Abra o ziper, depois abaixe o calcador e faga os pontos no
restante da costura.

Depois de terminar de costurar, remova os pontos de
alinhavo no tecido de cima.
@3 Pontos de alinhavo no tecido de cima
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Bainha invisivel

S (D Ponto: Modo 1: 13 ou 14
“, = __ (2 Tens&o da linha: 1 a4 (para o ponto 13)
! -, I‘T\ﬁ _‘: m 3 a 6 (para o ponto 14)
- oLy (3 Calcador: Calcador para bainha invisivel G

Dobre uma bainha com o lado avesso do tecido para cima
para formar uma margem de costura de 0,5 cm.
(D Lado avesso do tecido
@ 0,5¢cm

(1) Em tecidos pesados com a tendéncia para desfiar, a
borda deve ser chuleada primeiro.

(2) Em tecidos leves coloque a borda para dentro e
embaixo da dobra.

Posicione o tecido alinhando a dobra para que fique do
lado esquerdo da guia do calcador.

Abaixe o calcador.
Ajuste a posicao da agulha, se necessario.

Costure guiando a dobra ao longo da guia.
(3 Dobra do tecido
@ Guia

Abra o tecido depois de terminar a costura.

NOTA:
Se a agulha furar muito a esquerda, o ponto aparecera
através do lado direito do tecido.

a ~\ Ajustando a posicdo da agulha
- -G Ajuste a posicao de descida da agulha da seguinte maneira:
’ ’ POV _— Pressione o sinal “+” na tecla de ajuste da largura do ponto (D
- '—, ,— —, '—' para mover a agulha para a direita.
’ ’ w Pressione o sinal “-” na tecla de ajuste da largura do ponto (D
-’ L0
_=remomrt= para mover a agulha para a esquerda
\ @ (D Tecla de ajuste da largura do ponto
N N + + ? 1 A tela de LCD mostrara a distancia entre a guia e a posicao da
o2 agulha a esquerda, em milimetros.
\V4 \V4 — — (l) A A posigéo de descida da agulha pode ser alterada de 0,0 a 1,2.
|
NOTA:

‘ ‘ A posicao da agulha pode ser alterada, mas a largura do
ponto permanecera a mesma.
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Pregar botao

(@ Ponto: Modo 1: 07
(2 Tensé&o da linha: 3a7
(3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F

(@) Dentes impelentes: Abaixados

Abaixe os dentes impelentes.
Ajuste a velocidade da barra de controle de velocidade para a
uma velocidade mais lenta.

Ajuste o comprimento do ponto no minimo (0,2)
(D Comprimento do ponto (0,2)

Alinhe os furos do botao com a abertura horizontal do calcador.
E abaixe o calcador para prender o botédo no lugar.

Ajuste a largura do ponto de forma que a agulha entre no
buraco esquerdo do botéo.
Gire o volante para certificar-se de que a agulha entre no furo
direito do botéo.
Reajuste a largura do ponto se necessario.
@ Largura do ponto (ajustar para alinhar com a distancia
dos furos)

Costure varios pontos.

Depois de terminar de costurar, corte a linha deixando 10 cm
de de comprimento.

Puxe a linha da bobina no avesso do tecido para trazer as
linhas da agulha para o lado avesso do tecido e amarre as
linhas juntas com um no.

Depois que a costura do botéo for concluida, levante os dentes
impelentes para costura normal.

Franzido

(D Ponto: Modo 1: 00

(@ Tens&o da linha: 1

(3® Calcador: Calcador para ziguezague A

Solte a tensao da linha até “1” e aumente o comprimento do
ponto para 5,0.

Costure duas filas de pontos retos com 0,6 cm de distancia
entre elas.

Dé um né em cada uma das linhas no comeco da costura.

Puxe as linhas da bobina ao final para franzir o tecido.

Amarre as linhas ao final e distribua o franzido de maneira
uniforme.



PONTOS DECORATIVOS
Costura de retalhos (patchwork)

I
1P E 8 SE @ Ponto: Modo 1: 95 e 67
P Lc.o (@ Tens&o da linha: 3a6
(3 Calcador: Calcador para margem de 1/4 pol. O

Calcador para ponto decorativo F

e 7\ * Montagem de patchwork

Coloque os retalhos juntos unindo os lados direitos dos
tecidos. Selecione o ponto 95 do modo 1.

Costure enquanto guia a borda dos tecidos ao longo da
guia no calcador para manter uma margem de costura
precisa de 1/4 pol.

(D Lado avesso do tecido

(@ Lado direito do tecido

» Costura de retalhos

. Troque o calcador para o calcador fechado para ponto
:: decorativo F.
:: Selecione o ponto 67 do modo 1.
@ :: @ Os pontos 09, 15, 62 do modo 1 e 10 do modo 2 também
E: podem ser utilizados.
&3 b :
< asse com um ferro para abrir as costuras.
- o . Costure o ponto decorativo desejado no lado direito do

tecido centralizando com a linha de costura (jungéo dos 2
tecidos).

- Medidas de angulo na chapa da agulha

Vocé pode costurar facilmente retalhos de patchwork no
angulo desejado sem marcar o tecido, usando as escalas de
angulo marcadas na chapa da agulha.

As escalas de angulo estdo marcadas em 45, 60, 90 e 120
graus.

Encaixe o calcador para ziguezague A quando utiliza as
medidas de angulo da chapa da agulha como referéncia.

Ponto concha

(1 Ponto: Modo 1: 16 ou 18
(2 Tensao da linha: 6as8
(® Calcador: Calcador para ponto decorativo F

Use um tecido leve (trico, por exemplo).

Dobre o tecido na diagonal conforme mostrado e costure sobre
a dobra.

Deixe a agulha sair ligeiramente da extremidade dobrada para
criar uma borda em formato de concha.

@ Agulha

(@ Dobra

Se vocé costurar fileiras de pontos concha, dé um espaco de
pelo menos 1,5 cm entre as fileiras.

Vocé também pode costurar pontos concha em tecidos de
malha, ou de |& e seda macios em qualquer dire¢ao.
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Aplique

( Ponto: Modo 1: 35

(@ Tens&o da linha: 1a4

(3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F
(@) Seletor de pressao do calcador:

1-3
* Os pontos 36-45 também podem ser usados.

Coloque um aplique no tecido e alinhave-o ou use alfinetes
para prendé-lo no lugar.

Abaixe a agulha na borda externa do aplique.
Costure enquanto guia o tecido de forma que ao construir o
ponto a agulha caia ao longo da borda externa do aplique.
@ Aplique
(2) Borda externa

Ao virar uma curva fechada, pare a maquina com a agulha na
borda externa do aplique.

Levante o calcador e gire o tecido ao redor da agulha para
mudar a dire¢do da costura.

+ Ajustando a largura do ponto
Selecione o ponto 35 (modo 1).
Pressione o sinal “- ” a tecla de ajuste da largura do ponto 3
para diminuir a largura do ponto ®.
Pressione o sinal “ +” na tecla de ajuste da largura do ponto 3
para aumentar a largura do ponto (6.

(® Tecla de ajuste da largura do ponto

A largura do ponto sera alterada com base na posigcéo de
descida da agulha centralizada (@).

(A) O ponto 41 tem a posicao fixa de descida da agulha
a esquerda. Quando vocé altera a largura do ponto, a
posicao de descida da agulha a direita mudara.

(B) Os pontos 35-37 tém a posicéao fixa de descida da agulha
ao centro. As larguras do ponto mudar&o simetricamente.

(C) Os pontos 38-40 e 42 tem a posicao fixa de descida da
agulha a direita. Quando vocé altera a largura do ponto, a
posicéao de descida da agulha a esquerda mudara.

Friso / Nervura

(@ Ponto: Modo 1: 03
(@ Tens&o da linha: 3a6
(® Calcador: Calcador para bainha invisivel G

Dobre o tecido com os lados do avesso juntos.
Coloque o tecido dobrado sob o calcador de bainha invisivel.

Alinhe a borda da dobra a guia do calcador e abaixe o
calcador.

Costure enquanto guia a borda da dobra ao longo da guia do
calcador.

Abra o tecido e pressione a nervura para um dos lados.
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Costura de franjas

(@ Ponto: Modo 1: 35
(@ Tens&o da linha: 1a4
(3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F

A franja acrescenta um toque especial as toalhas de mesa e
xales.

Escolha um tecido firme e de trama como, por exemplo, o linho
onde os fios podem ser removidos facilmente.

Corte cuidadosamente o tecido no sentido da trama.
Remova uma fila Unica de fio ou trama onde a franja ira
comecgar.

Costure o lado esquerdo do tecido de modo que a pontada
da agulha do lado direito do ponto caira no espago aberto.

Remova todo o fio em excesso a direita da costura e crie
uma franja.

Ponto Ajour

(M Ponto: Modo 1: 35
(@ Tens&o da linha: 1a4
(3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F

O ponto ajour usa 0 mesmo método da franja.

Escolha um tecido firme e de trama como, por exemplo, o linho
onde os fios podem ser removidos facilmente.

Corte cuidadosamente o tecido no sentido da trama.
Determine a largura do ponto ajour e remova uma fileira de
trama ou fio do tecido de cada extremidade da area que
ficara vazada.

Costure o lado esquerdo, guiando o tecido de modo que os
pontos do lado direito caiam no espaco que ficara vazado.

Depois de terminar o lado esquerdo, vire o tecido em torno
de 180 °. Costure do outro lado.

Remova a trama ou os fios do tecido entre cada linha de
pontos costurados para criar o0 bordado vazado.



: ©) Ponto cruz
(D Ponto: Modo 1: 77
>< (2 Tensao da linha: 3a6
>< (3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F

* Os pontos 78-88 do modo 1 também podem ser usados.

Vocé pode fazer desenhos de ponto cruz com esses pontos na
metade do tempo que vocé levaria para bordar a méo.

Utilize um tecido plano como linho ou flanela de |a.

Quando costurar ponto cruz em tecidos leves, utilize uma
entretela para dar suporte ao tecido.

Costure iniciando pelo centro do desenho, do centro para fora.

Se vocé pressionar o botdo de arremate automatico antes de
costurar, a maquina costurara uma unidade do ponto cruz e ira
parar automaticamente.

(1 Boté&o de arremate automatico

Bainha aberta

= F @ Ponto: Modo 1: 67
= o~ — (2 Tensdo da linha: 3a6
,—, ] 'l,:‘,: C-' I_-' (3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F
= M * Os pontos 15, 59, 60, 62, 68 do modo 1 e 10 do modo 2
também podem ser utilizados.
~
Use esses pontos para unir duas pecas de tecido e criar uma
bainha aberta (costura aberta entre duas pecas de tecido) e
acrescentar um desenho interessante e diferente ao trabalho.
Faca uma dobra para baixo de 1,5cm nas extremidades dos
tecidos para 1,5 cm e pressione para marcar.
Prenda com alfinetes as duas bordas a um papel ou uma
entretela, separadas com um espaco de 0,3-0,4 cm.
Costure lentamente, guiando o tecido de forma que a agulha
costure a borda dobrada de cada lado.
Apos terminar a costura, retire o papel ou a entretela utilizada.
@ 0,3-0,4 cm
(2 Papel ou entretela
— —]
%
Y N6 Francés e N6 Candlewick
- F (O Ponto: Modo 1: 89, 90 e 91
LIl -~ — (@ Tenséo da linha: 5a8
(] _"’_-, ,:' ’_-, (3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F
%
4 7\ Selecione o ponto 89 do modo 1 para N6 Francés.
Selecione o ponto 90 ou 91 do modo 1 para N6 Candlewick.
? Ajuste a tenséo da linha para 5-8 quando fizer costura de N6
Francés e N6s Candlewick.
\ J
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Ponto crescente

—=A (@ Ponto: Modo 1: 46
LI ~ — @2 Tens&o da linha: 3a6
0 7025 (3 Calcador: Calcador para ziguezague A
* Os pontos 66 do modo 1 e 34 do modo 2 também podem ser
utilizados.

Costure os pontos aproximadamente 1 cm para dentro da
borda do tecido.

Corte 0 excesso do tecido na parte de fora dos pontos.
Preste atencao para néo cortar os pontos da costura.

- %
4 @ @ " Ponto colmeia (franzido decorativo)
= F (1 Ponto: Modo 2: 10
- ___ (@ Tens&o da linha: 3a6
é %%:\‘, ",, ,, CT;;\-;' I_:l ,_" (3® Calcador: Calcador para ponto decorativo F
2 = -= == * O ponto 59 do modo 1 também pode ser usado.
. /
4 7\ O franzido é um tipo de costura decorativa delicada que

geralmente é utilizada em roupas infantis e femininas.

Escolha um tecido leve e macio como, por exemplo, cambraia,
guingudo ou challis.

Corte o tecido trés vezes mais largo do que a largura projetada
final.

Selecione o ponto reto, e ajuste 0 comprimento do ponto para
“5,0” e solte a tensao de linha.

Costure fileiras de pontos retos com uma distancia de 1 cm
entre elas ao longo da area a ser franzida.

Faca um n6 nas linhas numa das laterais do tecido.

Na outra lateral puxe a linha da bobina para distribuir as pregas
de modo uniforme.
@ 1em

(2 Linha com né

Ajuste a tenséo da linha para 3-6 e selecione o ponto de
franzido.

Costure os pontos de franzido entre as fileiras pregueadas.

Remova os pontos retos puxando-os para fora.
(3® Ponto reto
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Ponto pontilhado (quilting / acolchoado)

(M Ponto: Modo 2: 04

(2 Tens&o da linha: 3a6

(3 Calcador: Calcador para ponto decorativo F

* Os pontos 02, 03 e 05 do modo 2 também podem ser
utilizados.

Utilizar um ponto pontilhado pré-programado é a forma mais
facil e rapida fazer a costura tipo quilting em &reas pequenas.

Para montar um acolchoado coloque uma manta (enchimento)
entre o tecido de cima e o tecido de baixo e costure.

Ponto de fecho (clasp)

(O Ponto: Modo 2: 12 ou 13
(@ Tens&o da linha: 3a6
(® Calcador: Calcador para ponto decorativo F

Vocé pode prender com maior seguranga as camadas de um
acolchoado usando o ponto de fecho.

Selecione o ponto de fecho.

Pressione o botdo de arremate automatico.

Inicie a costura.

A maquina costura o ponto clasp e os pontos de arremate e

entdo para automaticamente.
(1 Botao de arremate automatico

Pontos acetinados (satin/cheio)

(1 Ponto: Modo 2: 31

(2 Tensao da linha: 1a4

(® Calcador: Calcador para ponto decorativo F

* Os pontos 29, 30 e 32-44 do modo 2 também podem ser
utilizados.

Para melhores resultados de costura, utilize uma entretela no
lado avesso do tecido quando vocé costurar tecidos elasticos
ou que esticam.

Pressione o botédo de arremate automatico para finalizar o

ponto com pontos de arremate.
(1 Botéo de arremate automatico



Y\ Pontos Decorativos

@
® = @ Ponto: Modo 2: 53
- - (2 Tensao da linha: 3a6
S L o= . -
$ B é, > _, _, ] l’. ,l Cl’ I-_' (3® Calcador: Calcador p’ara ponto decorativo F
», * Os pontos 45 e 98 do modo 2 também podem ser usados.

N\ Para os melhores resultados de costura, alinhe e guie

cuidadosamente o tecido quando vocé costurar pontos
SRSRSSRSKSHK decorativos.

Use uma entretela para estabilizar o tecido se necessario.
SRERSROSRSRSTE
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PROGRAMANDO COMBINAGCOES DE
PONTOS E LETRAS

NOTA:

» Pontos de diferentes modos, letras e nimeros também
podem ser combinados.

» O comprimento do ponto e a largura do ponto ndo
podem ser ajustados ao programar uma combinagéo de
pontos.

» Podem ser memorizados até 50 pontos em uma

combinacao.

Programando o ponto de arremate automatico
Exemplo: Ponto 31 (modo 2)

Selecione o ponto 31 (modo 2).

Pressione a tecla de memoria.

O cursor aparece sob o numero ponto, e o nimero do
ponto comega a piscar. Isto indica que o ponto 31 esta
memorizado.
O namero (1), que aparece acima da tecla comprimento
do ponto indica o nUmero de sequéncia do ponto na
combinacao.
A combinacgao de pontos programada sera costurada nesta
sequéncia.

(1 Numero de sequéncia

Selecione o ponto 99 (modo 2).

Pressione a tecla de memoéria.

Coloque o tecido e costure.

A maquina fara pontos de arremate, costurara o ponto 31,
pontos de arremate novamente e ir4 parar.
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"\ Programando combinacdes de pontos
Exemplo: Pontos 33, 37 € 34 (modo 2)

Selecione o ponto 33 (modo 2).

Pressione a tecla de memodria e o ponto 33 sera
M memorizado.

Selecione o ponto 37 (modo 2). Pressione a tecla de
M memoria.

l‘ —
——
=

M

Selecione o ponto 34 (modo 2). Pressione a tecla de
M memoria.

Comece a costurar.

A combinagao de pontos 33, 37 e 34 sera costurada
continuamente.

NOTA:
Se vocé pressionar o botdo de arremate automatico no
meio da costura, a maquina costura até o final do ponto
que esta sendo costurado, faz os pontos do arremate e
para automaticamente.

(1 Botao de arremate automatico
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Excluindo e inserindo um ponto (letra)

Exemplo: Excluindo o ponto [ -] a partir da combinag&o dos
pontos [sMilliailiv"] e inserindo o ponto [ i ].

Consulte o procedimento de [1] a [4], na pagina 55,
“Programando combinac¢des de pontos” para inserir 0s
pontos 33, 37 e 34 do modo 2.

Pressione o sinal “” na tecla de ajuste da largura do ponto (D.
O numero (2), que aparece acima da tecla de ajuste da
largura do ponto indica o numero de sequéncia do ponto
na combinagéo, bem como o nimero (3 acima da tecla de
ajuste do comprimento do ponto indica o numero total de
pontos na combinagéao.

A luz verde @ indica o modo do ponto.

Pressione o sinal “-” na tecla de ajuste da largura do ponto (.
O nimero de sequéncia indica “02” (5), o nimero do ponto

indica “37” (®), e a luz verde indica o modo (7) do ponto “37”.

Pressione a tecla apagar. O ponto 37 [ailn.] & excluido da
combinag¢do de modelos.

Entre “31” no modo 2 para selecionar ponto 31 [ i ].

Pressione a tecla de memoria para inserir o ponto 31 entre
os pontos 33 e 34.

Programando o corte de linha automatico

Exemplo: Corte de linha automatico com pontos # 33, 37 e 34
(modo 2)

Consulte o procedimento de [1] a [4], na pagina 55,
“Programando combinagdes de pontos” para inserir os
pontos 33, 37 e 34 do modo 2.

Pressione a tecla do corte de linha automatico (.
O sinal do cortador de linha (2) aparece na tela LCD.

Inicie a costura. A combinagéo de pontos sera costurada e
a maquina ira cortar as linhas automaticamente quando o
botdo de arremate automatico for pressionado.
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Inserir espaco entre os pontos
Exemplo: Pontos 34 do modo 2 e 99 do modo A.

Selecione o ponto 34 do modo 2.
Pressione a tecla de memoria.
Selecione o ponto 99 do modo A.
Pressione a tecla de memoria.
Comece a costurar. Um espacgo de 5 mm sera inserido
entre os pontos.
Espacos

Ponto 97 (modo A) Cerca de 2,5 mm

Ponto 98 (modo A) Cerca de 3,5 mm

Ponto 99 (modo A) Cerca de 5 mm

Programando letras

No modo A ou A, vocé pode programar o texto digitando
0 numero correspondente a letra desejada.

Para programar numeros, letras e simbolos, entre no
modo A.

Para programar as letras europeias acentuadas, entre no
modo A.

Use o quadro de pontos para consultar o nUmero
correspondente as letras desejadas.

Exemplo: Para programar “Deppé”

Pressione a tecla de modo para selecionar o modo A.
Digite 13 para selecionar letra maitscula “D”.

Pressione a tecla de memoria.

Entre 40 para selecionar letra minascula “e”.
Pressione a tecla de memoria.

Entre 51 para selecionar letra minuscula “p”.
Pressione a tecla de meméria.

Entre 51 para selecionar letra minuscula “p”.
Pressione a tecla de memodria.

Pressione a tecla de modo para selecionar o modo A.
As 3 luzes ficardo acesas ao mesmo tempo.
Entre 53 para selecionar letra minuscula “€”.

Pressione a tecla de memoria.

[6] Comece a costurar.
A combinagao programada sera costurada.
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Corrigindo pontos distorcidos

O resultado da costura pode variar dependendo das condigdes
da costura como, por exemplo, velocidade da costura, tipo de
tecido, numero de camadas, tipo da linha, etc.

Se os pontos elasticos estiverem deformados, vocé pode
corrigi-los girando o botdo de ajuste de ponto com a chave de
fenda.

Se o ponto estiver comprimido, gire o botédo de ajuste de ponto
na dire¢do de “+".
Se o ponto estiver esticado, gire o botéo de ajuste de ponto na
direcéo de “-”.

(1 Botao de ajuste de ponto
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CUIDADOS COM A MAQUINA

Limpando a area da lancadeira e os dentes impelentes

/\ aviso:

Desligue o interruptor de energia e retire o plugue de
energia da maquina antes da limpeza.

N&o desmonte a maquina de outra forma diferente indicada
nesta sec¢éo.

/\ cuibapo:

Nao guarde a maquina em uma area de alta umidade, perto
de um radiador de calor ou sob luz direta do sol.
Guarde a maquina em local seco e fresco.

NOTA:
Limpe a parte de fora da maquina com um pano macio e
sabao neutro.

Pressione o botédo de levantar/abaixar a agulha para levantar a
agulha, desligue o interruptor de energia, em seguida retire a
tomada da maquina.

Retire a agulha e o calcador.

Remova a placa de cobertura da lancadeira deslizando o botéo de
desengate da placa de cobertura para a direita. Retire a bobina.

Limpe a poeira e os fiapos com a escova de limpeza. (Vocé
também pode usar um aspirador de po.)

Remova o parafuso de fixagcao da chapa da agulha usando
a chave de parafuso fornecida com a maquina. Remova a
chapa da agulha.

(@ Parafuso de fixagdo
@ Chapa da agulha

Levante a caixa de bobina e remova-a.
(3 Caixa da bobina

Limpe a caixa da bobina com a escova de limpeza que
acompanha a maquina.
(@) Escova de limpeza

Limpe os dentes implementes e a area da langadeira com
uma escova de limpeza.
(® Dentes impelentes
(® Lancadeira

Limpe o interior da area da langadeira com um pano.
Vocé também pode usar um aspirador de po.

Instalando a caixa de bobina

Insira a caixa da bobina de forma que o botdo se encaixe
proximo ao limitador no compartimento da bobina.
(1 Caixa de bobina
(2 Botéo
(® Limitador

Encaixe a chapa da agulha e prenda com os parafusos de
fixacdo.
Depois de limpar a maquina, certifique-se de que a agulha
e o calcador estejam corretamente encaixados.
@ Chapa da agulha
(® Parafuso de fixacdo



Sinais de prob

lemas e avisos

Se um alarme soar e a tela de LCD mostrar um sinal de aviso, siga a orientagéo abaixo.

Sinais de adverténcia Causa Teste esta solucao
A <t 1. O botéo start/stop (iniciar/parar) foi acionado com o pedal |Desconecte o pedal de
-
,—, ’-, - ) de controle conectado. controle.
1111 :'l I_-, ’_-l I_'l 2. O pedal de controle ndo esta funcionando normalmente. Entre em contato com
- = -0 = (O sinal do pedal de controle piscara seguidamente.) o departamento técnico
especializado ou a loja onde
vocé adquiriu a maquina.
- A costura foi iniciada sem abaixar o calcador. Abaixe o calcador e inicie a
” ,-, - maquina novamente.
e 3524
8 O pino do enchedor de bobina esta na posi¢do de enchimento | Empurre o pino do enchedor
da bobina (para a direita). de bobina para a esquerda
para costurar.
= R_\E‘i/_ A maquina ir4 parar pois o caseado foi iniciado sem abaixar a | Abaixe a alavanca de caseado
I 1 ™ — alavanca de caseado. e entdo reinicie a maquina.
= C
’-’ '_ lJ,l_l [N
—=A A maquina foi ligada novamente apds interrupg¢ao devido a Espere pelo menos 15
| ~A e sobrecarga de energia. segundos para reiniciar.
1 17 .',l C, ,.'l Y Desligue o interruptor de
== - = energia.
Remova a linha de costura da
alavanca de elevacgéo da linha
e da lancadeira.
(E1-E7) A maquina nao funciona adequadamente devido a um Entre em contato com
problema no circuito de controle. 0 departamento técnico
,- 11 especializado ou a loja onde
= "1 vocé adquiriu a maquina.

Sinal sonoro

O alarme soa quando:

pip Operacéo normal.

pip-pip-pip Operacéo invalida ou mau funcionamento.
peep Ocorreu um erro E1-E7.

pip pi-pi-pi-peep O caseado esta completo.

E normal que um

zumbido fraco saia dos motores internos.

A tela de toque pode ficar quente depois de muitas horas de uso continuo.
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Identificacéo e solucao de problemas

Condicao Causa Referéncia
A linha da agulha 1. Alinha da agulha n&o foi passada corretamente. Pag. 19
quebra 2. Atenséo da linha na agulha esta muito alta. Pag. 12-13
3. A agulha esté torta ou cega (rombuda). Pag. 15
4. A agulha esta colocada incorretamente. Pag. 15
5. Alinha da agulha néo foi passada sob o calcador ao iniciar a costura. Pag. 22
6. A linha esta muito grossa ou muito fina para a agulha. Pag. 15
A linha da bobina 1. Alinha da bobina néo foi passada corretamente na caixa da bobina. Pag. 18
quebra 2. Ha acumulo de fiapos na caixa da bobina. Pag. 59
3. A bobina esta danificada e ndo gira suavemente. Troque a bobina.
4. Alinha da bobina esta frouxa. Pag. 17
A agulha quebra 1. A agulha foi colocada incorretamente. Pag. 15
2. O parafuso de fixagao da agulha esta frouxo. Pag. 15
3. Aslinhas nédo foram puxadas para tras apés a costura. Pag. 22
4. A agulha é muito fina para o tecido que esta sendo usado. Pag. 15
5. Um calcador inadequado foi utilizado. Use o calcador
correto.
Pontos pulados 1. A agulha foi colocada incorretamente, estéa torta ou rombuda. Pag. 15
2. A agulha e/ou os pontos néao estao de acordo para o trabalho que esta sendo | Pag. 15
costurado.
3. Uma agulha de ponta azul ndo esta sendo utilizada para costurar em tecidos | yse a agulha para
elasticos, muito finos e sintéticos. ponto elastico.
4. Alinha da agulha n&o foi passada corretamente. Pag. 19
5. Uma agulha de ma qualidade esta sendo usada. Troque a agulha.
Costura franzida 1. Atensédo da linha na agulha esta muito alta. Pag. 12-13
2. Alinha da agulha nao foi passada corretamente. Pag. 19
3. A agulha é muito grossa para o tecido que esta sendo usado. Pag. 15
4. O comprimento do ponto € muito longo para o tecido. Faca pontos menores.
5. Uma entretela néo esta sendo utilizada para costurar tecidos muito finos. Faca uso de uma
entretela.
O tecido nao 1. Os dentes impelentes estao obstruidos por fios. Pag. 59
esta deslizando 2. Os pontos estdo muito pequenos. Faca pontos maiores.
suavemente 3. Os dentes impelentes ndo foram levantados apés a “costura com os dentes | Pag. 14
abaixados”.
Lagos nas costuras 1. Atensao da linha na agulha esta muito baixa. Pag. 12-13
2. A agulha esta muito grossa ou muito fina para o tecido. Pag. 15
A maquina nédo 1. A maquina néo esta ligada. Pag. 6
funciona 2. Alinha ficou presa no compartimento da bobina. Pag. 59
3. O pino do enchedor de bobina néo foi colocado na posicao original (para a Pag. 17
esquerda) apos encher a bobina.
A costura do caseado | 1. A densidade do ponto néo esté adequada ao tecido que esta sendo costurado. | Pag. 33
n&o foi feita de modo |2 Uma entretela ndo esta sendo usada para o tecido elastico ou sintético. Use uma entretela.
adequado 3. A alavanca de caseado ndo esté abaixada. Pag. 32
A maquina esta com |1. Alinha ficou presa no compartimento da bobina. Pag. 59
ruido 2. Acumulo de linha no compartimento da bobina ou na caixa da bobina. Pag. 59
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Quadro de pontos

4 Modo 1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

bbb EELERESESNN0D

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

BOBDENZUNZ oF v 4T r 38

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

FEEMDEESERESEE2338 )5 282>

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
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96 97 98 99
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Modo 2
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

§E§§§§$$i$%%ii§%%§%§%%§§

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

AENEEL 11 DDA 12 DAL DD DR 22V

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

S88Be RN IRERRECSRIBRIHN

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

BX0#IEE 364 § B

96 97 98 99

e
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Quadro de pontos

Modo A
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0123456789ABCDEFGHI JKLMNOP
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
QRSTUVWXYZabcdefghijklImnop
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
qrstuvwxyz-, “’° . 1 ?2<>()=_4+1
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
% & -~/ @ D> ¥ Q # iiil

Modo A
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
AAAAAAECEEEEI T TINOOOOOOUUU
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
UBACE I JENNESSYZZZaaaaaaec
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
eéééiiiTinogoododouunaiuBagcedg ij
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
I nnoessyzzzidyé¢
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