MANUAL DE INSTRUCOES




RECOMENDACOES DE SEGURANCA IMPORTANTES

Ao usar um eletrodomeéstico, precaucgtes basicas de seguranca devem ser sempre seguidas, incluindo o seguinte:
Esta maguina de costura foi projetada e fabricada para uso doméstico apenas.
Leia todas as instrugies antes de usar esta maquina de costura.

P E RI GO . Para reduzir os riscos de chogue eléetrico:

1. Nunca deixe um aparelho sem vigilncia quando esta ligado & energia. E necessdario desligar sempre esta maquina
de costura da tomada de energia, depois de utilizar ou antes de efetuar uma limpeza.

AVISO De modo a reduzir os riscos de queimaduras, incéndios, choques elétricos ou ferimentos:

1. Mao utilize esta magquina como um bringuedo. Preste muita atenc¢éo quando a maquina de costura for
utilizada por criangas ou na proximidade delas.

2. Utilize esta maguina unicamente para os usos previstos, tal como descritos no manual da maguina.
Utilize unicamente os acessorios recomendados pelo fabricante como indicado no manual da maquina.

3. Munca ligue a maguina de costura se o cabo ou o plugue estiverem danificados, se a maquina nio estiver

funcionando corretamente, se caiu, se estiver avariada ou se caiu ou teve contato com agua.
Envie a maquina de costura a rede autorizada, para que seja examinada, reparada ou para que sejam
ajustadas as partes elétricas e mecanicas.

4. Nunca ligue a maquina se as aberturas de ventilagao estiverem obstruidas. Mantenha as aberturas de
ventilagdo desta maquina de costura e a alavanca do calcador sem qualquer acumulacao de fiapos, poeira
ou pedacos de tecido.

5. Munca deixe cair ou entrar objetos em nenhum orificio da maguina.

B. MNao utilize a maquina ao ar livre.

7. MNao ligue a maguina em ambientes onde estiverem sendo utilizados produtos em aerosol (spray) ou onde
estiver sendo administrada a instalagdo de oxigénio.

8. Para desligar cologue o interruptor na posicéo Desligar ("0") e retire o plugue do cabo de energia da tomada.

9. MNao desligue a maquina da energia puxando pelo cabo. Para desligar, pegue no plugue e ndo puxe pelo
cabo elétrico.

10, Mantenha os dedos afastados de todas as pecas moveis. Preste atencdo especial na area proxima a agulha
da maguina de costura.

11. E necessario utilizar sempre a chapa da agulha correta. Se a placa de agulha nio estiver encaixada
corretamente ou ndo for a original da maquina a agulha pode quebrar.

12. MNao utilize agulhas tortas.

13. MNao puxe nem empurre o tecido durante a costura. Isto pode entortar a agulha e fazé-la quebrar.

14. Antes de fazer ajustes na area da agulha, como colocar ou trocar a agulha, colocar a bobina, ou mudar o
calcador etc., desligue o interruptor de energia da maguina, colocando na posigédo Desligar ("07).

15, Desligue sempre a maquina de costura da tomada elétrica antes de retirar as tampas, lubrificar ou fazer

gualquer outro ajuste indicado neste manual de instrugdes.utilizada por criangas ou na proximidade delas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCOES

Para Europa apenas:

Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir de 8 anos e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais comprometidas ou falta de experiéncia e conhecimento se elas tiverem recebido supervisao ou instrugao
relativas ao uso do aparelho de forma segura e entenda os riscos envolvidos. As criangas ndo devem brincar com
o aparelho. Limpeza e manutengio de usuario ndo devem ser efetuadas por criangas sem supervisao,

Para fora da Europa (exceto nos EUA e no Canada):

Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com capacidades fisicas, mentais
ou motoras reduzidas, ou com falta de conhecimento e de experiéncia, salvo se forem supervisionadas ou lhes
sejam dadas instrugdes sobre a utilizagdo do aparelho por uma pessoa responsavel pela sua seguranca.

As criangas devem ser supervisionadas de modo a garantir que ndo brinquem com o aparelho.

Conforme a legislagdo nacional, este produto deve ser reciclado com toda a seguranga, de acordo com as
regras previstas para os aparelhos elétricos ou eletrénicos.
W Em caso de divida, queira contatar o vendedor da maquina de costura. (Unido europeia apenas)
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PARTES ESSENCIAIS
Nomes das pecgas

(1) Estica fio (Alvanca para levantar a linha)

(2) Seletor de presséo do calcador

(@ Quadro de referéncia de pontos

@) Tampa superior

(5} Suporte para caneta stylus para painel de togue
® Compartimento de armazenamento de calcadores
@) Cortador de linha da bobina B

(8} Eixo do enchedor de bobina

@) Cortador de linha da bobina A

10 Furo para o pine do carretel adicional

1) Pino do carretel

12 Porta-carretel (grande)

i3 Seletor de tenséio da linha

14 Tampa lateral

15 Cortador de linha integrado

18 Base mével (caixa de acessorios)

i? Alavanca de lireragao da chapa da agulha

18 Botio Start/stop (Iniciar/Parar)

19 Botdo de retrocesso automatico

20 Botdo de arremate automatico

21 Botdo posicionador da agulha (levantar/abaixar) Botdo
2 de corte de linha automatico

2 Seletor de Ajuste do ponto

24 Encaixe para joelheira

# Barra deslizante do controle de velocidade

& Painel de toque (Teclas de fungao)

2) Tela de LCD

& Parafuso de fixagio da agulha

@ Agulha

@ Calcador para ziquezague A

31 Chapa da agulha

@ Botdo de liberagao da placa de cobertura da langadeira
33 Placa de cobertura da langadeira

3 Suporte do calcador

% Parafuso de fixagdo do calcador

3 Passador de linha na agulha

Alavanca de caseado de botdo

Alga para transporte

Volante

Conector para o pedal do corte de linha automatico
| Alavanca dos dentes impelentes

42 Tomada de energia

43 Tomada para o pedal de controle

&) Interruptor de energia (boto liga/desliga)

48 Alavanca do calcador

288y

wy
=,

NOTA.:

Para transportar a maguina, segure cuidadosamente a alga
de transporte com uma mao, e apoie a maguina com a
outra mao.

NOTA:
O design e as especificagdes da maquina de costura estao
sujeitos a alteragdes sem prévia comunicagao,

* O pedal de controle do corte de linha € um item opcional
vendido separadamente.



Acessorios Padrao

(1) Calcador para Ziguezague A (instalado na
maguina)

(Z) Calcador para bainha enrolada D

(3} Calcador para ziper comum E

@) Calcador fechado para ponto decorativo F

() Calcador para bainha invisivel G

(B! Calcador para ponto tipo overlock M Calcador

7) para margem de 1/4 polegada O Calcador para

& quilting livre PD-H

@ Calcador para caseado de botdo automatico R
(na caixa de acessorios)

(i Chapa estabilizadora para caseado de botao
(na caixa de acessorios)

i1 Calcador para quilting reto (walking foot) Guia

02 de costura (para uso com calcador para quilting
reto)

13 Calcador para pregar botdo T

14 Guia de costura

1% Bobina (5 pes.) (1 instalada na maquina)

16 Paorta-carretel (grande, instalado na maquina)

17 Porta-carretel (pequeno)

18 Porta-carretel (especial)

19 Pino do carretel adicional

2 Caixa de agulhas

2) Chave de fenda

%2 Escova de limpeza

23 Abridor de casa de botdo (descosedor)

24 Joelheira

& Chapa da agulha para ponto reto

#8 Caneta Stylus para painel de toque

#) Cabo de energia

2

@

&

3
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Pedal de controle
Capa protetora de tecido semirrigida
DVD de instrugdes

I Manual de instrugdes
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Armazenamento dos acessorios
Os acessorios podem ser armazenados no compartimento da
base madvel e no compartimento sob a tampa superior.

Para armazenar os acessarios no compartimento da base
movel, empurre a tampa na sua diregao para abrir o
armazenamento dos acessdrios.

1) Calcadores

@ Chapa estabilizadora para caseado de botio
(3) Calcador para caseado de botio automatico R
@) Chapa da agulha para ponto reto

(&) Bobinas

& Pino do carretel adicional

Qutros acessorios também podem ser armazenados
neste compartimento.

Base mdvel (caixa de acessdrios)

A base movel (caixa de acessorios) oferece uma area de
costura ampliada e pode ser removida para costuras com
o brago livre.

1) Base movel (caixa de acessorios)
Z) Brago livre

Como retirar a base moével (caixa de acessdrios):
Puxe a base movel para a esquerda, fora da area da
maquina, conforme ilustrado.

Como encaixar a base movel (caixa de acessdrios):
Empurre a base mével para a direita, na direg@o da maguina,
alinhando o pino da base com o orificio na magquina, até que
a base se encaixe na maguina.

Costura com brago livre
A costura com brago livre & utilizada para fazer costuras
tubulares, como barras de calgas, cerzir meias, remendar
joelhos, punhos ou areas de desgaste em roupas de
criangas,

(Z) Brago livre



™ PREPARANDO-SE PARA COSTURAR
Conectando a magquina a energia
[1] Desligue o interruptor de energia (1.
[Z] Insira o plugue do cabo de energia (Z2)na tomada para o
o 1] cabo de energia na maquina(3),
E{L-‘ [3] Insira o plugue de energia @) na tomada da parede 5 e
<] ligue o interruptor de energia (1.

=

() Interruptor de energia

r on| [V -;?' (3] Z) Plugue do cabo de energia
y oFF 9 (3 Tomada para o cabo de energia na maguina
\ — J @) Plugue de energia para tomada da parede
5 Tomada da parede
0 e

NOTA:

Cerifique-se de usar o cabo de alimentagao de energia
original gque acompanha a magquina.

Caso desligue o interruptor de energia (Liga/Desliga), aguarde
5 segundos antes de liga-lo novamente.,

/N AVISO:

Enquanto a maquina estiver em operagio, mantenha-se atento
olhando sempre na area de costura & ndo togue em nenhuma
peca em movimento, como por exemplo o estica fio, o volante ou
a agulha.

Desligue sempre o interruptor de energia e desconecte a
magquina da tomada da parede:

- Ao deixar a maguina sozinha.

- A0 encaixar ou remover pecas.

- Ao limpar a maquina.

Méo coloque nada sobre o pedal de controle.

Caso queira utilizar a maquina com o pedal de controle, insira o

plugue do pedal de controle na tomada para o pedal na magquina.

[1] Primeiro certifique-se de que o interruptor de energia (1)
esteja desligado.

[2] Insira o plugue do pedal de controle (2) na tomada para o
pedal de controle na maquina (3.

[3] Insira o plugue do cabo de energia (4) na tomada para o
cabo de energia na maquina (5.

[4] Encaixe o plugue do cabo de energia (8 na tomada da

parede (7} e ligue o interruptor de energia.
O sinal do pedal de contrale (B! aparecera na tela quando o
pedal estiver conectado a maquina.
1) Interruptor de energia (Liga/Desliga)
20 Plugue do pedal de controle
(3 Tomada para o pedal de controle
@ Flugue do cabo de energia
) Tomada para o cabo de energia na maguina
& Plugue de energia para tomada da parede
7) Tomada da parede
(&) Sinal do pedal de controle

NOTA:
O botdo start/stop (iniciar/parar) nao funciona quando o pedal
de controle esta conectado na magquina.

Instrugdes de operagio:
O simbolo “O" em um interruptor indica que o interruptor esta
desligado.

Somente para os EUA e Canada

Plugue polarizado (um pino mais largo do que o outro): Para
reduzir o risco de choque elétrico, este plugue somente se
encaixa de um modo a tomada elétfrica. Se ele nao se encaixar
completamente na tomada, inverta o plugue. Se ainda assim
ele ndo se encaixar, entre em contato com um eletricista
qualificado para instalar uma tomada adequada. Nao modifique
o plugue de nenhuma maneira.
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Botodes de operacao da maquina

(1) Botao Iniciar/Parar (Start/Stop)

Pressione este botao para iniciar ou parar a magquina.

A maguina comega a costurar lentamente nos primeiros
pontos; em seguida ela costurara na velocidade definida pela
harra deslizante do controle de velocidade. A maguina costura
lentamente enquanto este botao permanecer pressionado.

2 botao fica vermelho quando a madquina esta operando e
verde quando ela para.

Pressione e segure este botao durante a costura para reduzir
a velocidade, quando soltar o botao a maquina parara
automaticamente.

NOTA:

« O botao iniciar/parar nao pode ser usado com o pedal de
controle conectado a magquina.

« A maguina nao comecara a operar se o calcador estiver
levantado e a tela de LCD mostrara a mensagem (5.
Abaixe o calcador e inicie a maquina pressionando o
botdo start/stop ou o pedal de controle,

« Vocé pode selecionar a velocidade inicial lenta, média
ou alta (consulte a pagina 25).

(2) Botao de retrocesso automatico de ponto

Ao costurar os pontos 01, 04-07, 11-13, 015, 045-075 (Modo
1) 37-38 (Modo 2) a maquina costurara para tras enguanto o
botdo de retrocesso de ponto permanecer pressionado.

Se os pontos 01, 04-07, 11-13, 015, 045-075 (Modo 1) o 37-38
(Modo 2) forem selecionados e o pedal de controle ndo estiver
conectado, a maquina costurara para tras enquanto o botao de
retrocesso permanecer pressionado.

Se vocé pressionar o botdo de retrocesso quando costurar
qualguer outro tipo de ponto a maguina ira costurar pontos de
arremate e ira parar automaticamente.

(3 Botao de arremate automatico

Ao costurar os pontos 01, 04-07, 11-13, 015, 043-073 (Modo 1)
ou 37-38 (Modo 2), ou 01, 02, 03, 46, 47 (Modo 3) a maguina
costurara pontos de arremate e parara automaticamente
quando o botdo de arremate for pressionado.

CQuando costurar todos os outros tipos de ponto a maguina
costurara até o final do ponto atual e entio costurara os pontos
de arremate e ira parar automaticamente,

A maquina cortara as linhas automaticamente apos o arremate
dos pontos quando a opgdo do corte automatico de linha estiver
ativada (consulte a pagina 70).

4} Botao posicionador da agulha (levantarfabaixar)
Pressione este botdo para levantar ou abaixar a barra da
agulha.

A configuragdo padrao € a maquina parar sempre com a agulha
na posigao abaixada,

E possivel mudar a posigdo de parada da agulha no modo de
configuragdo (consulte a pagina 25).

(5! Botao de corte de linha automatico

Pressione este botdo quando terminar de costurar para cortar
as linhas.

A barra da agulha levanta automaticamente apés o corte das
linhas (consulte a pagina 28).

NOTA:
Use o cortador de linha integrado da tampa lateral se a linha
for n. 30 ou mais grossa (consulte a pagina 28).




Controlando a velocidade da costura

Barra deslizante de controle de velocidade

E possivel limitar a velocidade maxima de costura com a barra
deslizante de velocidade, conforme a sua necessidade.

Para aumentar a velocidade de costura, mova a barra
deslizante para a direita.

FPara diminuir a velocidade de costura, mova a barra deslizante
para a esquerda.

Pedal de controle

Pressionando o pedal de controle & possivel variar a velocidade
de costura.

Quanto mais forte vocé pressionar o pedal, mais rapido a
magquina ira costurar.

NOTA:
A maguina costura na velocidade maxima definida pela
barra deslizante de controle de velocidade quando o pedal

de controle estiver totalmente pressionado.

Instrugoes de operagao:
Modelo do pedal de controle para uso neste modelo de
magquina & YC-485EC-1.
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Teclas de Funcao

(1) Tela de LCD
Atela de LCD mostrara as seguintes informagdes quando a
magquina for ligada:

(Z) Ponto selecionado

(3 Modo

(4) Ndmero do ponto selecionado

(5) Tipo de calcador recomendado para o ponto
(8 Largura do ponto

(7) Comprimento do ponto

(B) Tecla de sele¢ao ou edigdo (consulte a pagina 77)
Pressione “ 4" ou " " para mover o cursor entre os pontos ou
editar uma combinagao de pontos.

@ Tecla de corte automatico de linha (consulte a

pagina 70)

Pressione esta tecla se vocé quiser cortar as linhas
automaticamente depois de terminar a costura com um ponto
de arremate.

Ao programar uma combinagdo de pontos, pressione essa
tecla para cortar as linhas automaticamente depois de terminar
a costura.

10 Tecla de Ajuste da largura do ponto (consulte as paginas
29, 38, 47)
Pressione esta tecla para alterar a largura do ponto.

i1 Tecla de Ajuste do comprimento do ponto (consulte as
paginas 29, 38, 47)
Pressione esta tecla para alterar o comprimento do ponto.

12 Tecla de modo (consulte as paginas 23, 24)

Pressione esta tecla para selecionar o modo de ponto
desejado.

Cluando a maquina for ligada, o modo de selegao direta de
pontos (modo 1) sera automaticamente mostrado na tela.

13 Teclas numéricas (consulte a pagina 23)
Digite o numero do ponto pressionando os dois digitos do
ponto desejado para os modos 1 ao 6.

A4 Tecla de exclusao (consulte as paginas 25, 78)
Pressione esta tecla para sair do ultime ponto memorizado.
Pressione e segure esta tecla até ouvir o som de bipe para
excluir toda uma combinagao de pontos.

1% Teclas de selecao direta de ponto (consulte a pagina 23)
Vocé pode selecionar os pontos de 011, 041, 113, e 23 | do
modo 1 diretamente pressionando as teclas numéricas (selegao
direta de pontos).

Quando a chapa de agulha para ponto reto estiver encaixada,
vocé pode selecionar apenas os pontos 015 ,ir, ou 045 ]P

18 Tecla de alongamento (consulte a pagina 65)
Pressione esta tecla para alongar os pontos acetinados (satin
ou cheio).

07 Tecla para agulha dupla (consulte a pagina 66)
Pressione esta tecla para costurar usando a agulha dupla.

18 Tecla de espelho de ponto (consulte a pagina 71)
Pressione esta tecla para espelhar o ponto selecionado.

19 Tecla de configuraco (consulte as paginas 24-26)
Pressione esta tecla para selecionar o modo de configuragéo e
personalizar os recursos da maguina.

20 Tecla de recomeco (consulte a pagina 72)
Pressione esta tecla para costurar uma combinagio de pontos
a partir do inicio.

2 Tecla de travamento (blogueio) {consulte a pagina 13)
Pressione esta tecla para bloguear a maguina quanto estiver
passando a linha, substituindo acessarios, etc.

Para reduzir o risco de ferimentos, todos os botdes e teclas
sdo desativados.

Para desbloguear a maguina pressione a tecla novamente,

22 Tecla de memoria (consulte a pagina 68)

Pressione esta tecla para gravar combinagdes de pontos
programadas.

Podem ser memorizados até 50 pontos em uma combinagéo.



Levantando e abaixando o calcador
A alavanca do calcador levanta e abaixa o calcador.
(1) Alavanca do calcador

Vocé pode levantar o calcador mais alto do que a posigao
levantada normal.
Isso permite trocar a chapa da agulha e tambem ajuda vocé a
colocar camadas grossas de tecido sob o calcador,

(2) Posigdo levantada extra

NOTA:

Méo utilize o botao posicienador da agulha (levantar
abaixar a agulha) quando o calcador estiver nessa segunda
posigdo de altura,

Joelheira

A joelheira & extrernamente Util ao costurar patchwork,
alinhavos, quilting etc., uma vez que ela permite movimentar
o tecido com as duas maos enquanto seu joelho controla

o calcador.

Conectando a joelheira
Posicione a joelheira no encaixe para a joelheira na maquina
alinhando as marcas salientes da joelheira com as entradas do
encaixe,

(1) Joelheira

(Z) Marcas salientes da joelheira

(3 Encaixe para a joelheira

Ajustando a joelheira
0 angulo da joelheira pode ser ajustado para se adaptar a
VOCE,
Afrouxe o parafuso de fixagdo & mova a barra de angulo para
dentro ou para fora para ajustar o angulo da joelheira.
Aperte o parafuso de fixagdo para prender a barra de dngulo.
@) Parafuso de fixacio
(5) Barra de angulo

Usando a joelheira

Empurre a joelheira com seu joelho para levantar ou abaixar o
calcador facilmente.

Vocé pode controlar a altura do calcador de acordo com a
pressdo que vocé exerce com o joelho.

NOTA:
MNéo togue na joelheira enquanto estiver costurando, pois
impedira o tecido de deslizar suavemente.
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Ajustando a pressao do calcador
A pressdo do calcador pode ser ajustada com o seletor de
pressdo do calcador localizado sob a tampa superior,

O seletor possui 7 posigdes de ajuste, de 1a 7.
Para costura comum, cologue na marca de ajuste 5.
(1) Seletor de presséo do calcador
2 Marca de ajuste

Reduza a pressao ao costurar tecidos sintéticos finos e
tecidos elasticos.

Para reduzir a presséo do calcador cologue o seletor em um
nimero mais baixo.

Aumente a pressdo do calcador para costurar tecidos pesados.
Para aumentar a pressao do calcador cologue o seletor em um
nimero mais alto.

Abaixando os dentes impelentes

Os dentes impelentes podem ser abaixados para costura de
alinhavo, pregar botdes, quilting livre, cerzido, etc.

Empurre a alavanca dos dentes impelentes na sua diregéo
(para frente da maquina) para abaixar os dentes.

(1) Alavanca dos dentes impelentes

(Z) Dentes impelentes

Empurre a alavanca dos dentes impelentes na diregao oposta
a vocé (para tras da maquina) para levantar os dentes, que
voltardao para a posigao levantada apenas depois que vocé
comegar a costurar.

NOTA:

Se voceé comegar a costurar com os dentes abaixados
aparecera uma mensagem na tela de LCD.

A maguina nio costura com os dentes abaixados quando
os seguintes pontos estiverem selecionados: 23 ao 32, e
34 ao 36 do modo 1, e 05 pontos dos modos 3a 6.
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Ajustando a tensao da linha
Ajuste automatico da tensao da linha

Para costuras em geral, cologue o seletor de tensao da linha
em AUTO, que permite trabalhar diversos tipos de costura,
(1) Seletor de tens&o da linha

Tensao correta da linha
Para costura em ponto reto, as linhas da agulha e da bobina se
juntarao no meio dos tecidos.

Para costura em ziguezague, a linha da agulha aparecera
ligeiramente no lado avesso do tecido.

(1) Lado avesso do tecido

(Z) Lado direito do tecido

(3 Linha da agulha

@) Linha da bobina

Ajuste manual da tensao da linha
Vocé deve ajustar a tens@o manualmente se a tela de LCD
mostrar um ajuste de tensdo diferente de AUTO.

Pode ser preciso ajustar a tensdo manualmente dependendo
das condigdes da costura, como por exemplo, o tipo de tecido
& o nimero de camadas.

Se a linha da agulha estiver muite apertada (justa), a linha da
bobina aparecera no lado direito do tecido.

(1) Lado avesso do tecido

(@ Lado direito do tecido

(3 Linha da agulha

@ Linha da bobina
Gire o seletor de tensao da linha para um ndmero mais baixo
para diminuir a tensdo da linha da agulha.

Se a linha da agulha estiver muito solta (frouxa), ela formara
lagos ou circulos do lado avesso do tecido.

(1) Lado avesso do tecido

@ Lado direito do tecido

(3) Linha da agulha

(@) Linha da bobina
Gire o seletor de tensao da linha para um numero mais alto
para aumentar a tensao da linha da agulha.

NOTA:
O ajuste manual da tensdo de linha pode ser necessario
gquanda a largura do ponto for maior gue “7,07
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Tecla de travamento (bloqueio)

Pressione esta tecla para bloguear a maquina e suas fungdes
enguanto estiver colocando a linha na maguina, substituindo
acessorios etc.

Para desbloguear a maguina pressione a tecla novamente.

Trocando o calcador

/\ CcuIDADO:

Lembre-se de pressionar a tecla de travamento para
bloguear a maquina ou desligar o interruptor de energia
(Liga/Desliga) antes de trocar o calcador.

Levante a agulha até a sua posigdo mais alta e levante a
alavanca do calcador,
Pressione a alavanca preta localizada atras do suporte do
calcador,
O calcador se soltara.

(1) Alavanca

(2) Calcador

Prendendo o calcador
Cologue o calcador de modo que o pino do calcador esteja
exatamente embaixo da ranhura de encaixe do suporte do
calcador.
Abaixe a alavanca do calcador para que ele se encaixe no
suporte do calcador.
Cada calcador € marcado com uma letra identificadora.

(3 Ranhura

@) Pino

() Letra identificadora



" Removendo e colocando o suporte do calcador

& CUIDADO:
Lembre-se de pressionar a tecla de travamento para
hloquear a maquina ou desligue o interruptor de energia
(Liga/Desliga) antes de trocar o calcador.

Removendo o suporte do calcador
Levante o calcador e solte o parafuso de fixagao.
Remova o suporte do calcador.

(1) Barra do calcador

@ Suporte do calcador

(3) Parafuso de fixagdo

) Colocando o suporte do calcador

- Prenda o suporte do calcador na barra do calcador encaixando
de fras para a frente.

Aperte o parafuso de fixagao firmemente com a chave de
fenda.

.
3
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Substituindo a chapa da agulha
Use a chapa da agulha de ponto reto ao costurar tecidos finos
ou costurar com pontos retos.

/A CUIDADO:

Lembre-se de pressionar a tecla de travamento para
bloguear a maquina ou desligue o interruptor de energia
(Liga/Desliga) antes de trocar a chapa da agulha.

Retire a base mdvel (caixa de acessdrios) deslizando-a
para a esquerda.
Gire o volante na sua diregao para levantar a agulha até a
sua posigao mais alta.
Levante a alavanca do calcador para a sua posigao mais
alta (posigao levantada extra).
(1) Alavanca do calcador

& Agulha

[2] Empurre para baixo a alavanca de liberagio da chapa da
agulha e ela ira se soltar.
(3) Alavanca de liberagdo da chapa da agulha
@) Chapa da agulha

[3] Cologue a chapa da agulha de ponto reto na maquina.
Ajuste a borda esquerda da chapa da agulha na abertura
encaixando a placa.

[4] Posicione seu dedo na marea da chapa da agulha e
empurre para baixo até que a chapa da agulha trave no
lugar.

Ligus a magquina pressionando o interruptor de energia ou
pressione a tecla de travamento para destravar a maquina.
Gire o volante lentamente na sua direcio e confira se a
agulha ndo encosta na chapa da agulha.

() Marca na chapa da agulha

/A\ cuipADO:
Munca pressione a alavanca de liberagao da chapa da
agulha com a maguina em funcionamento.
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s *  Substituindo a agulha
/A\ CUIDADO:
Lembre-se de pressionar a tecla de travamento para
bloquear a maquina ou desligue o interruptor de energia
{Liga/Desliga) antes de substituir a agulha.
Levante a agulha pressionando o botdo posicionador da
agulha (levantar/abaixar) e abaixe o calcador.
Pressione a tecla de travamento para bloguear a maguina ou
desligue o Interruptor de energia (Liga/Desliga).
Solte o parafuso que prende a agulha e retire a agulha do
suporte,
(1) Parafuso de fixacdo da agulha
Cologue uma nova agulha no suporte de agulha com o lado
plano (chato) voltado para tras.
Ao inserir a agulha no suporte da agulha, empurre-a contra
o ping limitador e aperte o parafuso de fixagao da agulha
firmemente com uma chave de fenda.
(2) Lado plano (chato)
3 Pino limitador
Para verificar se a agulha esta reta coloque o lado planc (chato)
da agulha sobre uma superficie reta (uma chapa da agulha,
vidro, etc.).
4 _‘ﬁ A folga entre a agulha e a superficie deve ser uniforme.
W =—p= 7 L ] Munca use uma agulha rombuda ou torta.
Q_:‘j:\ 4) Folga entre agulha e a superficie
.. A
Tecido Linha Agulha Tabela de tecidos e agulhas
+ Para costuras em geral, use uma agulha ponta vermelha.
Algodao « Linhas e agulhas finas devem ser usadas para tecidos
Eina/ Ggo_rgette Seda _#80—100 Agulha po_nta azul finos.
Leve |Mieo Algodsdo #80-100 | Agulha universal + De modo geral, use a mesma linha para a agulha e a
Organza Sintético #80-100 #9/65-11/75 bobina,
Crepe + Use agulha ponta azul para costurar tecidos finos, tecidos
elasticos e para caseados de botdo para evitar falha nos
. Agulha ponta
Algodao Seda #50 TR pontos ou pontos pulados. o
Pesada/ |Malha x + Use agulha ponta roxa para costurar malhas, quilting livre
Grosso |Linho A!gnrd_au #50-80 | Agulha PR Dok & em bainhas e bordas para evitar pontos pulados ou
Sintetico #50-80  Agulha universal
soft #11/75-14/90 Ihados: . _ _
+ Use uma entretela para estabilizar tecidos elasticos e
Jeans Agulha ponta tecidos finos para evitar frangir a costura,
Twead Seda #30-50 ETaENE + Tesle sempre o tamanho da |Il1h_a eda agu_lha em um
Pesado |Revestimento Algodao #40-50  Agulha ponta roxa pequeno pedago do mesmo tecido que vai usar para o
Acolchoados  Sintético #40-50  Agulha universal trabalho final.
(Quilting) #14/90-16/100
NOTA:
1 agulha dupla, 2 agulhas ponta azul (#11/75), 1 agulha
ponta vermelha (#14/90) e 1 agulha ponta roxa (#14/90)
estio incluidas na caixa de agulhas (#859856005).
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" Enchendo a bobina
Retirando a bobina
Mova o botao de liberagao da placa de cobertura da langadeira
para a direita & remova a placa de cobertura da langadeira.
(1) Botao de liberagdo da placa de cobertura da langadeira
(Z) Placa de cobertura da langadeira

Rgmova a bobina da caixa da bobina.
3 Bobina

NOTA:

Ltilize apenas bobinas plasticas da Janome para
langadeiras horizontais (marcadas com a letra “J" (),

Usar outras bobinas, como as bobinas pré-carregadas ou
hobinas metalicas pode causar problemas nos pontos efou
danos a caixa da bobina.

Colocando o carretel de linha

Levante o pino do carretel. Cologue o carretel de linha no

pinc do carretel com a linha saindo do carretel conforme a

ilustragéo.

Cologue o suporte do carretel grande para prender o carretel.
(1) Suporte do carretel grande

Utilize o suporte do carretel pequeno para prender carreteis
pequenos de linha.
(2} Suporte do carretel pequeno

Use o suporte do carretel especial para segurar outros
tamanhos especificos do carretel de linhas como mostrado,

Tamanhos de carretel de linha:
O diametro do furo do carretel tem tamanho de 9.5 a 10,5 mm,
e o comprimento do carretel tem tamanho de 70 a 75 mm.

(3) Suporte do carretel (especial)
@) Diametro do furo (9,5 a 10,5 mm)
(5 Comprimento do carretel (70 a 75 mm)

Insira com firmeza o suporte do carretel (especial) no furo e
prenda o carretel como ilustrado.

Pino do carretel adicional
Use o pino do carretel adicional quando precisar encher uma
bobina sem retirar a linha da maguina enquanto trabalha em
um projeto de costura.
Insira o pino do carretel adicional no furo ao lado do pino do
carretel horizontal, conforme mostrado.
Cologue um carretel de linha no pino do carretel adicional e
prenda com o suporte do carretel grande, conforme mostrado.
(1) Pino do carretel adicional
(Z) Furo para o pino do carretel adicional
(3 Suporte do carretel grande

NOTA:
O pino do carretel adicional tambeém & usado para costura
com agulha dupla.
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Enchendo a bobina

NOTA:
Ajuste a velocidade da barra de controle de velocidade
para a posicdo maxima (consulte a pagina 8).

[1] Puxe a linha do carretel.
Sequre a linha com as duas maos e passe a linha pela
abertura do guia-linha (1,
(1) Abertura do guia-linha

[2] Puxe a linha para a esquerda e para frente fazendo o
contorno do guia-linha conforme mostrado no item (2),
Puxe a linha para tras e para a direira ao redor & por baixo
da chapa do guia-linha.

Puxe firmemente a linha para a direita enguanto a segura
com as duas maos.

@ Guia-linha

(3) Chapa do guia-linha

(3] Co_loque a bobina no pino do enchedor de bobina.
(1) Bobina
(5) Pino do enchedor de bobina

[4] Puxe a linha na direcdo da bobina.
Segure a linha com ambas as maos e enrole-a em volta da
bobina no sentido horario varias vezes,

[5] Passe alinha em uma das fendas (7) da placa de corte & e
puxe-a para corta-la.
(6) Placa de corte
(7) Fenda

[6] Empurre a bobina para a direita,
A marca da bobina aparecera na tela de LCD.
(8) Marca da bobina no painel

[7] Inicie a maguina novamente.
Pare a magquina quando a bobina estiver totalmente cheia e

@ ® = ©® parar de girar.
8 | Retorne o pine do enchedor de bobina a sua posigao
original.

[8] Remova a bobina, Corte a linha com o cortador B de linha

— da bobina (8,
=3 9 ) (@) Cortador B de linha da bobina

p NOTA:
!’% Por questao de seguranga a maquina ira parar
V.“"T\_e‘;_‘ ; automaticamente apos 1,5 minutos depois de iniciar o
U - enchimento da bobina,
N0 Py
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Errado

~,

Inserindo a bobina

[1] Pressione a tecla de travamento.

Coloque a bobina na caixa da bobina com a linha saindo no
sentido anti-horario, como mostrado na placa de cobertura
da langadeira.

(1) Tecla de travamento

(Z) Ponta da linha

(3) Caixa da bobina

(4) Placa de cobertura da langadeira

[Z] Segure a bobina com a ponta do dedo, de modo que &la

néo gire.
Guie a linha para dentro da ranhura frontal da caixa da
bobina.
Puxe a linha para a esquerda para passa-la embaixo da
guia.

(%) Ranhura frontal

&) Guia

[3] Puxe alinha para a esquerda para passa-la por dentro do
caminho da guia marcado com 17,
Cerifique-se de que a linha saia pela ranhura lateral da
caixa da bobina.
(7) Caminho da guia 1
(8) Ranhura lateral

NOTA:
Se a linha ndo sair pela ranhura lateral, recomece do
primeiro passo [1],

[4] Continue a puxar a linha ao longo do caminho da guia
marcado com “2" e puxe a linha para a direita atraves da
fenda.
A linha sera cortada num comprimento adequado e mantida
no lugar.
(@ Caminho da guia 2
18 Fenda (Cortador de linha)

[§] Encaixe os pinos da borda esquerda da placa de cobertura
da langadeira com as aberturas na magquina, conforme
ilustrado.

Empurre a placa de cobertura da langadeira para baixo de
mado que ela encaixe no lugar.

NOTA:

Exceto se instruido de forma contraria, pode-se comegar a
costurar sem puxar a linha da bobina.

Consulte a pagina 22 para saber como puxar a linha da
bobina.
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™ Passando a linha na maquina

Levante a alavanca do calcador para levantar o calcador,
Ligue o interruptor de energia.

Pressione o botdo posicionador da agulha (levantar/abaixar)
para levantar o estica fio para a posigdo mais alta.
Pressione a tecla de travamento ou desligue o interruptor de
energia (Liga/Desliga).

Passe a linha seguindo a sequéncia de [1] a [7],

|

|

&cumnno:

Lembre-se de pressionar a tecla de travamento para
bloguear a maguina ou desligue o interruptor de energia
(Liga/Desliga) antes de passar a linha na maguina.

I it T

(6]

71
1] [1] Segure a linha com as duas m&os e passe a linha na

abt_ertura do guia-linha.
(1) Abertura do guia-linha

)
®

[2] Segure alinha com as duas maos e passe a linha ao redor
do canto do guia-linha.
Puxe firmemente a linha na sua diregao ao longo do canal
direito até que a linha se encaixe.
(Z) Canto do guia-linha
(3 Canal direito

[3] Puxe a linha para baixo ao longo do canal direito fazendo o
contarno em torno da parte inferior da placa do guia-linha.
Puxe a linha para cima ao longo do canal esquerdo.

(3 Canal direito
@) Placa do guia-linha
(5 Canal esquerdo

[4] Enquanto segura a linha no carretel, puxe firmemente a
linha para cima & por tras do estica fio.
Puxe a linha para frente para passar a linha por dentro do

erificio do estica fio.
(& Orificio do estica fio (alavanca de elevagio da linha)

[5] Em sequida, puxe a linha para baixo novamente ao longo
do canal esquerdo e passe-a através do guia-linha inferior.
EIE (@) Guia-linha inferior

[6] Passe a linha por tras do guia-linha esquerdo da barra da

ag_ulha.
(8 Guia-linha esquerdo da barra da agulha

[7] Passe a linha na agulha utilizando o passador de linha
(consulte a proxima pagina).
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Passador de linha na agulha

NOTA:

« O passador de linha na agulha pode ser usado com
agulhas do n® 11 ao n® 16.
S0 utilize o passador com linhas de tamanho 50 a 90,

« O passador de linha na agulha nao pode ser usado com
agulha dupla.

&cumnno:

Lembre-se de pressionar a tecla de travamento para
bloguear a maguina ou desligue o interruptor de enargia
{Liga/Desliga) antes de utilizar o passador de linha na
agulha.

[1] Ligue o interruptor de energia (Liga/Desliga).

Pressione o botao posicionador da agulha para levantar a
agulha.
Pressione o botao de travamento para bloguear a maguina.
Puxe o passador de linha para baixo o maximo possivel.
O gancho do passador de linha passa através do furo da
agulha de tras para frente.

(1) Botéo posicionador da agulha

(Z2) Passador de linha na agulha

(3) Gancho do passador de linha

[Z] Puxe alinha da esquerda para a direita, por baixo da guia
esquerda do passador de linha, por baixo do gancho e da
guia direita.

Puxe a linha em torno da guia direita na sua diregéo.
4) Guia esquerda
(8 Guia direita

[3] Levante o passador de linha lentamente, pois desta forma
uma lagada da linha sera puxada através do furo da agulha,
(& Lagada da linha

[4] Puxe para tras a extremidade da linha que passou pelo furo
da agulha.

NOTA:
O passador de linha na agulha nio pode ser usado com
agulha dupla.




™ Puxando a linha da bobina

Apos usar o corte de linha automatico ou rosquear a caixa
da bohina, pode-se comegar a costurar sem puxar a linha da
bobina.

Mo entanto, & necessario puxar a linha da bobina ao costurar
pontos de franzido, etc.

1
a [1] Remova a bobina. Insira a bobina na caixa da bobina
novamente e passe a linha mais uma vez de acordo com
as instrugdes da pagina 19, deixando uma ponta de 10
cm (4") na linha da bobina, como mostrado na figura.

(1) Linha da bohina

NOTA:
Mao corte a linha da bobina com o cortador de linha.
(Z) Cortador de linha

@—

Levante o calcador. Segure a linha da agulha levemente
com a mao esquerda.
(3 Linha da agulha

[3] Pressione o botdo posicionadeor de agulha (levantar/abaixar)
duas vezes para abaixar & levantar a agulha e trazer a linha
da bobina para cima.

(4) Botéio posicionador da agulha (levantar/abaixar)

[4] Puxe ambas as linhas 10 cm (4") por baixo & por tras do
calcador.
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Modo 1-6

Para selecionar os pontos dos modos 1-6, pressione a tecla
mado (1) (na imagem acima & esquerda) para selecionar o
modo desejado. Cada vez que a tecla & pressionada o nimero
do modo (2) se altera do lado esquerdo da tela de LCD,

Modeo 1: Pontos utilitarios & pontos decorativos

Mode 2: Pontos decorativos

Modo 3 Monograma costurado (letras e ndmeros)
Modeo 4: Monograma costurado (caracteres especiais)
Modo 5: Selecdo de letra cirilicas

Modo 8: Monograma costurado de tamanho 9 mm

NOTA:

Quando a chapa de agulha de ponto reto estiver encaixada
na magquina, os pontos gue ndo sdo adequados a ela nao
poderdo ser selecionados.

Exemplo: Para selecionar o ponto 53 do modo 2

[1] Ligue o interruptor de energia (Liga/Desliga).
Quando a maquina for ligada, os pontos utilitarios
e decorativos do modo 1 serdo selecionados
automaticamente.
Pressione a tecla de modo uma vez para selecionar o
modo 2.

Pressione a tecla numérica no painel de toque. Pressione
primeiro a tecla de numero 5 e depois a tecla de namero 3.

[3] O ponto 53 do modo 2 esta selecionado.

Selecao direta de ponto

Vocé pode selecionar diretamente os pontos 014,, 04.;_., 11% ]
23 | pressionando as teclas correspondentes de selecdo direta
de ponto (3,

Os pontos 015 i ou MSL\ também podem ser selecionados
quando a chapa de agulha de ponto reto estiver instalada na
maguina (consulte a pagina 15).

Pressione a tecla de selego direta de ponto (4) para
selecionar o ponto 015,

Pressione a tecla de selegéo direta de ponto (5) para
selecionar o ponto 045,
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Personalizando os recursos da maquina

Vocé pode personalizar as configuragdes da maguina de
acordo com suas preferéncias.

Pressione a tecla de ajuste (1) e a tela de LCD mostrara a
janela de configuragdes da maguina.

Pressione a tecla de modo (2! para selecionar a configuragéo
que deseja executar.

Cada vez que vocé pressionar a tecla de modo, o nimero do
maodo mostrado muda (3), e vocé podera alterar as seguintes
configuragdes:

(3 Tecla de modo

4) Alarme sonoro

(5) Posigio de parada da agulha

() Velocidade de inicializacio

(7} Restauragio da configuragio padrio
(8) Calibragio da posigdo da tecla

Para sair do mpdo de configuragao pressione a tecla de ajuste/
configuragdo (1),

Configuracao do alarme sonoro

O alarme sonoro pode ser ligado ou desligado usando a
configuragdo de ajuste do alarme sonoro.

A configuragdo padrao € ligada "ON".

Entre no modo de configuragao.

Para desligar o alarme sonoro, pressione a tecla de selegao ou
edicdo * P " & a marca de desligado “oF " piscara na tela.

Para ligar o alarme sonoro, pressione a tecla de selegao ou
edicdo * 4" & a marca de ligado “on” piscara na tela.

Pressione a tecla de ajuste/configuragao para sair do modo de
configuragéo.
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Configuragao de posicao de parada da agulha

A maquina sempre para com a agulha na posigao abaixada,
exceto quanto estiver costurando caseados de botao, pontos
especificos, monogramas etc. Entretanto, voceé pode
selecionar a posigao de parada da agulha para cima ou

para baixo.

Entre no modo de ajuste / configuragao.

Pressione a tecla de modo para entrar no ajuste da posigao
de parada da agulha.

A posigac padrao de parada da agulha & para baixo “dn’.
Para alterar a posigao de parada da agulha pressione a tecla
de selecdo ou edigdo “ 47 e a marca “UP" piscara na tela.

Pressione a tecla de ajuste/configuracao para sair do modo de
configuragao.

Ajuste de velocidade de inicializacao

Ao pressionar o botdo start/stop a maguina comegara a
funcionar lentamente e a velocidade aumentara gradualmente
até o maximo selecionado na barra deslizante.

Vocé pode selecionar a velocidade de inicializagao que preferir
entre as 3 opgdes disponiveis 1 {lenta) (1), 2 (média) @ ou 3
(alta) 3.

Entre no modo de ajuste/configuragdo.

Pressione a tecla de modo duas vezes para entrar nas
configuragdes da velocidade de inicializagao.

O padrao & a velocidade lenta *1" (lenta).

Para alterar a velocidade pressione a tecla de selegao/edigao
“P"ou 4" ondmero selecionado piscara na tela.

Pressione a tecla de ajuste/configuragdo para sair do modo de
configuragao.

Restaurando todas as configuragoes padrao

As sequintes configuragdes personalizadas podem ser
restauradas para as configuragdes originais (configuragdes de
fabrica).

= Alarme sonoro

» Posicao de parada da agulha

= Velocidade de inicializagao

Entre no modo de ajuste/configuragao.

Pressione a tecla modo 3 vezes para entrar na janela de
restauragao das configuragdes.

Pressione e segure a tecla (1) de limpar (lixeira) até ouvir o som
de bipe para restaurar as configuragdes padrao de fabrica.

Pressione a tecla de ajuste/configuracao para sair do modo de
configuragao.



™ Calibragao da posicao da tecla

Se as teclas de fungao parecerem fora de alinhamento, calibre
seu posicionamento conforme segue.

[1] Entre no modo de ajuste/configuragao. )
Pressione a tecla modo 4 vezes para entrar na calibragéo

da posigao das teclas.

[2] Pressione o botdo start/stop (iniciar/parar) (1),
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(3] n [3] A janela de calibragio da posigdo da tecla aparece e a
u 5 marca “t1" & mostrada no lado direito.
Com a caneta Stylus de toque no painel (2), pressione a
"__ I tela no local indicado na imagem com o nimero (3,
I
(@] ] [4] A marca 2" aparecera na tela LCD. Pressione a tela com
u 5 a caneta no local indicado na imagem com o ndmero (4],

tc

[5] n [5] A marca “t3" aparecera na tela LCD.
5 Pressione a tela com a caneta no local indicado na imagem

com o numero (5) na imagem.
[6] n [6] A marca “t4" aparecera na tela LCD. Pressione a tela com a
5 caneta no local indicado na imagem com o numero (&),

cH

[7] n [7] A marca “t5" aparecera na tela LCD.
5 Pressione a tela com a caneta no local indicado na imagem

com o numero (7) na imagem.

n A tela vaoltara para a posigao de calibragao.
L Pressione a tecla de ajuste/configuragao para sair do modo
*E? de configuragao.

TEF
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COSTURA BASICA

Ponto reto

Configuragoes da maquina

1 Ponto: Modo 1: 01, 015

(2) Tensdo da linha: AUTO

(3) Calcador: Calcador para ziguezague A ou

Calcador para Quilting Reto

4) Pressdo do calcador: 5

Comecando a costurar

Levante o calcador & posicione o tecido proximo a guia de
costura na chapa da agulha. Abaixe a agulha no ponto que
deseja iniciar a costura.

Puxe a linha da agulha para tras.
Abaixe o calcador,

NOTA:
Puxe as linhas da agulha para a esquerda quando utilizar o
calcador para ponto satin F, calcador para quilting reto ou

calcador para caseado de botao automatico R.

Acione o pedal de controle ou aperte o botdo start/stop (iniciar/
parar) para iniciar a costura.

Guie cuidadosamente o tecido ao longo da guia de costura
deixando que o tecido seja transportado naturalmente pela
maquina.

Arrematando as costuras

Para dar maior seguranga no inicio & no final da costura,

pressione o botdo de retrocesso e costure diversos pontos.

A maguina costura em retrocesso (para tras) engquanto vocé

pressionar & mantiver pressionado o botio de retrocesso.
(1) Botao de retrocesso

Pressione o botdo de retrocesso uma vez quando estiver
costurando o ponto reto com retrocesso automatico (ponto 02)
ou o ponto reto com arremate automatico (ponto 03) para a
magquina arrematar e parar automaticamente.

Costurando a partir da borda de tecido grosso ou
varias camadas
O botao preto no calcador de ziguezague trava o calcador na
posigao horizontal.
Este recurso & util quando vocé comega a costurar na borda
de tecidos grossos ou para costurar através de uma bainha.
Abaixe a agulha no local do tecido onde deseja iniciar a
costura.
Abaixe o calcador mantendo o botdo preto pressionado.
O calcador ficara fixo na posigao horizontal para evitar que o
tecido escorregue e a maquina costurara normalmente.

(1) Tecidos grossos

(Z) Botao preto

Alterando a direcio da costura

Pare a maguina.

Levante o calcador,

Gire o tecido ao redor da agulha para alterar a diregao da
costura conforme desejado.

Abaixe o calcador e inicie novamente a costura na nova
diregao.




*  Cortando as linhas
Para cortar as linhas apos o término da costura, pressione o
botdo de corte de linha automatico.
A barra da agulha levantara automaticamente apos o corte das
linhas.

(1) Botdo de corte de linha automatico

NOTAS:

O botdo de corte de linha automatico ndo funciona se o
calcador estiver levantado.

Utilize o cortador integrado da tampa frontal para cortar
linhas especiais e linhas grossas.

Para usar o cortador de linha integrado da tampa frontal,
remova o tecido e puxe-o para tras.
Puxe as linhas para cima & passe-as entre o cortador de linha
integrado e a tampa frontal de tras para frente.
Puxe as linhas na sua dire¢io para cortar.

(2 Cortador de linha integrado

% Guias da chapa da agulha
@) @ As guias de costura estdo marcadas na chapa da agulha, no
brago livre & na placa de cobertura da langadeira.

~ AT As guias de costura para 1/4”, 3/8” e 5/8" também estio
3 2 TN 5 I 1 3 ] marcadas na frente da chapa da agulha.
| I | == AL ': icd N (1) Guias de costura na frente da chapa da agulha
20 40 | &0 . = o v - : o3
ITTT1 w07 NEINPY TTTT Os nimeros na chapa da agulha indicam a distancia até a
| s 4 D 1 e i0* | | | | agulha na posigac centralizada em milimetros ou polegadas.
T - o ] (@) Posigdo centralizada da agulha
’ " .] As guias de canto s&o Uteis para fazer uma margem e para
! costurar o canto com malor precisao.
L — - ior précisa
] T ) (3) Guia de canto
r 4 As escalas de angulo na chapa da agulha s&o muito usadas
| para costura de patchwork (consulte a pagina 62).
@ ® (@) Escalas de angulo
A

% Guia de canto

Para manter uma margem de 1,5cm (5/87) na costura em um
canto reto, use a guia de canto da chapa da agulha.

Pare de costurar quando a borda frontal do tecido atingir as
linhas de canto.

Levante o calcador e gire o tecido 90 graus.

At:gaixe o calcador @ comece a costurar nesta nova dirgao.
(1) Guia de canto
(Z) Borda frontal do tecido (exiremidade)

28
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Movimentando a agulha (ajustando a posic¢ao da
agulha)

A posigdo de descida da agulha nos pontos retos pode ser
alterada pressionando a tecla de ajuste da largura do ponto.

A posigao de descida da agulha pode ser ajustada para os
seguintes pontos retos:

Modo 1:

Pressione o sinal © 4 " datecla de ajuste da largura do ponto
para mover a barra da agulha para a direita.

Pressione o sinal ©  — " da tecla de ajuste da largura do ponto
para mover a barra da agulha para a esquerda.

Ajustando o comprimento do ponto

O comprimento do ponto pode ser alterado pressionando a
tecla de ajuste de comprimento do ponto.

A largura do ponto indicada no painel mudara conforme a tecla
for pressionada.

Pressione o sinal © + " da tecla de ajuste do comprimento do
ponto para aumentar o comprimento do ponto.

Pressione o sinal © — " da tecla de ajuste do comprimento do
ponto para diminuir o comprimento do ponto.
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Chapa da agulha para ponto reto

Os pontos 01-08 (Modo 1) podem ser costurados com a chapa
da agulha para ponto reto.

I W) P
wsor L4 L EHTY
01 02 03 04 05 06 07 OB

Encaixe a chapa da agulha para ponto reto (consulte a pagina
15).
Quando a chapa da agulha para ponto reto estiver encaixada
na maguina, a marca "S” aparecera na tela de LCD apds o
numero do ponto.

(1) Chapa da agulha para ponto reto

@ Marca“S"

NOTA:

Quando a chapa da agulha para ponto reto estiver
encaixada na maquina, os pontos ndo adequados para
a chapa da agulha para ponto reto ndo podem ser
selecionados.

Ponto reto com retrocesso automatico
Configuracoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 02, 028
(@) Tenséo da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A ou

) Calcador para quilting reto
(@) Pressao do calcador: 5

Utilize este ponto para fazer o reforgo com retrocesso no inicio
e no final da costura.
Quando iniciar a costura a maguina fara automaticamente
alguns pontos para frente e para tras.
Assim que atingir o ponto final da costura pressione o
botéio de retrocesso (1) uma vez. A maquina ira costurar
automaticamente 4 pontos em retrocesso (para tras) & mais 4
pontos para a frente e entdo ira parar automaticamente,

(1) Botdo de retrocesso automatico de ponto

Ponto reto com arremate automaéatico
Configuracoes da maquina

@ Ponto: Modo 1: 03, 035
(2) Tenséo da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A ou

) Calcador para quilting reto
(@) Pressao do calcador: 5

Este ponto deve ser utilizado sempre que o ponto de arremate
invisivel (seguranga da costura) for necessario.
Abaixe a agulha no local onde deseja iniciar a costura.
A maguina ira costurar diversos pontos de arremate no local
de inicio & costurara em ponto reto para a frente. Quando
chegar ao final da costura pressione o botdo de retrocesso (1)
uma vez. A maquina ira costurar diversos pontos de arremate
automaticamente e ira parar no mesmo local.

(1) Botdo de retrocesso automatico de ponto
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Ponto reto com agulha a esquerda
Configuracoes da maquina

(1) Ponto: Modo 1: 04, 045
(2) Tenséo da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A ou

Calcador para quilting reto
(4) Presséo do calcador: 5

Utilize este ponto para costurar com a agulha a esquerda nas
margens do tecido,

Ponto elastico triplo
Configuracoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 09
(@) Tensio da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A ou

Calcador para quilting reto
(4) Presséo do calcador: 5

Este ponto forte e resistente & recomendado para areas onde
tanto a elasticidade quanto a resisténcia 3o necessarias para
assegurar conforto e durabilidade.

Utilize este ponto para reforgar areas como cavas de calgas e
mangas. Além disso, & um ponto indicado para reforgo extra
de costura, em mochilas e bolsas.

Ponto para malha (eldstico)
Configuracoes da maquina

@ Ponto: Modo 1: 10
(2) Tens&o da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A ou

) Calcador para quilting reto
(4) Pressao do calcador: 4

O ponto elastico estreito & indicado para evitar enrugamento
nos tecidos de malha e costura de viés, permitindo que a
costura figue plana e aberta.

Utilize este ponto para tecidos finos como tricd e jersey fino.
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Costura com calcador para quilting reto
Configuragoes da maquina

(1) Ponto: Modo 1: 01-13

(2) Tenséo da linha: AUTO

3 Calcador: Calcador para quilting reto
(@) Pressio do calcador: 5§

/\ CUIDADO:

Lembre-se de pressionar a tecla de travamento para
bloguear a maquina ou desligue o interruptor de energia
(Liga/Desliga) antes de trocar o calcador,

O calcador para quilting reto & um acessdrio especial para
materiais de dificil transporte. Este calcador evita que o tecido
deslize ou figque franzido, pois movimenta os tecidos com os
dentes de transporte superior & inferior,

O calcador para quilting reto & otimo para tecidos finos,
malhas, couro e para alinhar a costura em tecido xadrez.

Instalar o calcador para quilting reto
Afrouxe o parafuso de fixagdo e remova o suporte do calcador,
Instale o calcador para quilting reto na barra de pressio com
a alavanca por cima do parafuso da agulha, e prenda-o com o
parafuso de fixagao.

(1) Suporte do calcador

(Z) Parafuso de fixaco

(3 Alavanca

4} Parafuso da agulha

Costura

Cuologue o tecido embaixo do calcador e abaixe a agulha no
ponto em que deseja iniciar,

Comece a costura na velocidade media.

CQuando costurar tecido xadrez, combine os desenhos das
camadas superiores e inferiores e prenda-as com um alfinete,
Remova os alfinetes a medida que costura.



@

Costura de ziper (aplicacao de ziper)
Configuragoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 01

(2) Tens&o da linha: AUTO

(3 Calcador: Calcador para ziper comum E
Calcador para ziguezague A

(@) Pressao do calcador: 5

NOTA:

A posigdo de parada da agulha deve ser ajustada de
acordo com o zZiper ao costurar com o calcador para ziper
comum E.

=
X

(5
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Preparacao do tecido
O tamanho total da abertura € o tamanho do comprimento do
ziper mais 1 cm (3/8") de margem.

(1) Lado direito do tecido

@ 1.cm (3/8%)

(3) Tamanho da abertura

(@) Tamanho do ziper (comprimento)

(5) Final da abertura do ziper

Cologue os lados direito do tecido juntos e costure até o final
da abertura do ziper, deixando uma margem de costura de
2cm (5/8" polegada).
Utilize o ponto de retrocesso automatico para arrematar a
costura.
Aumente manualmente o comprimento do ponto para 50 e
alinhave a abertura do ziper com uma tensio de linha de 1 a 3.

(8) Final da abertura do ziper

() Margem de costura de Zcm (5/8)

(7 Alinhavar

(8 Pontos em retrocesso

(@) Costura
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Costurando

[1] Dobre para cima a margem da costura superior esquerda.
Dobre a margem da costura inferior para baixo para formar
uma dobra de 0,2 a 0,3 cm (1/87).

Cologue os dentes do ziper préaximo a dobra e alfinete o
ziper nesta posigéo.
Cologue o comprimento e a tensdo da linha de volta aos
padrdes originais.

(1) Margem de 0,2a 0,3 cm (1/87)

(2) Dentes do ziper

(3) Dobra

@) Final da abertura do ziper

(5) Tamanho da abertura

[Z2] Encaixe o calcador para ziper comum E.
Ajuste a largura do ponto para 7,5-8,5.
Abaixe o calcador na extremidade da abertura do ziper de
modo que a agulha penetre no tecido préximo & dobrae a
tira do ziper.
Costure ao longo do ziper guiando os dentes do ziper pela
lateral do calcador.

/\ cuipaDpo:

Assegure-se de gue a agulha ndo atinja o calcador ou os
dentes do ziper quando o calcador para ziper comum E
estiver preso e a largura do ponto for ajustada.

Costure através de todas as camadas préximas a dobra.
Pare 5 cm (27) antes que o calcador para ziper comum E
alcance o puxador do ziper.

Abaixe levemente a agulha no tecido para fixa-lo.
Levante o calcador e abra o ziper para liberar o puxadaor.
Abaixe o calcador e faga os pontos no restante da costura.
(&) Puxador do ziper
@ Sem (27 pol.)
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[4] Feche o ziper e abra o tecido com o lado direito para cima.

35

Retire o calcador para ziper comum E e cologue o calcador
para ziguezague A,
Ajuste o comprimento do ponto para 5,0, a largura do ponto
para 4,5 (valor padrao) e o seletor de tensao da linha para 1.
Alinhave o tecido aberto e a tira do ziper juntos.

(8) Pontos do alinhavo

@) Tira do ziper

[5] Encaixe o calcador para ziper comum E.
Ajuste o comprimento do ponto para o valor padrao, a
largura para 0,5-1,5, & o seletor de tensdo da linha para a
posigio "AUTO",

Costure com pontos de retrocesso ate a extremidade da
abgrtura 0.7-1 cm (3/8" pol.-) e vire o tecido 90 graus.
i@ 0,7-1cm (3/87)

/\\ CUIDADO:

Assegure-se de que a agulha ndo atinja o calcador ou os
dentes do ziper quando o calcador para ziper comum E
estiver encaixado e a largura do ponto for ajustada.

[6] Costure ao longo do tecido e da tira do ziper guiando os

dentes do ziper pela lateral do calcador.
Pare cerca de 5 cm (27) da parte superior do ziper.
Remova os pontos de alinhavo.
Abaixe a agulha no tecido, levante o calcador e abra o
Ziper.

il 5em(27)

12 Pontos de alinhavo

[7

Abaixe o calcador e faga os pontos do restante da costura,
assegurando-se de que a dobra esteja uniforme.

Remova todos os pontos de alinhavo restantes apos
costurar.




Bainha enrolada
Configuragoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 01
2) Tensdo da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para bainha enrolada D

@) Press&o do calcador: 5

Costurando
[1] Dobre a extremidade do tecido duas vezes, 6 em (2 - 3/87)
no comprimento & 0,3 ¢cm (1/87) na largura da bainha.
(1) Comprimento do tecido 6 cm (2 - 3/8")
@ Largura da bainha 0,3 cm (1/87)

[2] Posicione o tecido alinhando a extremidade da bainha com
a guia do calcador,
Abaixe o calcador e costure de 1 .a 2 cm (1/2°17) puxando
as 2 linhas para tras.
(3) Linhas da bobina e da agulha

[3] Parea maguina e abaixe a agulha para fixar o tecido.
Levante o calcador e insira a parte dobrada na curva do
calcador.

Abaixe o calcador, @ em seguida costure enquanto levanta
a extremidade do tecido para a maquina transportar o
tecido por igual.

@) Curva do calcador

NOTA:
Corte o canto do tecido na diagonal 0,6 cm (1/47) para

redu_zir o volume de tecido no inicio.
(B 0,6 cm (1747
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Franzido
Configuragoes da maquina

1) Ponto: Medo 1: 01
(@) Tensao da linha: 1
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A

-

(@) Pressio do calcador: 5

Solte a tensao de linha até a posicao “1" e aumente o
comprimento do ponto para 5.0.

NOTA:

Puxe a linha da bobina 10 cm (47) para tras antes de iniciar
a costura.

Ltilize o cortador de linha integrade da tampa lateral,

Costure duas fileiras de ponto reto separadas com um espago
de 0.6 cm (1/47).

Amarre as linhas no inicio da costura com um na,

Puxe a linha da bobina no final da costura para criar o franzido.

Amarre as linhas no final da costura e distribua o franzido de
maneira uniforme.

Friso / Nervura

Configuragcoes da maquina

(1) Ponto: Modo 1: 04

(Z) Tensdo da linha: AUTO

(3 Calcador: Calcador para bainha invisivel G

@) Pressdo do calcador: 5

Dobre os tecidos com os lados do avesso juntos.

Cuologue o tecido dobrado embaixo do calcador para bainha
invisivel.

Alinhe a borda da dobra do tecido com o guia de costura do
calcador e abaixe o calcador.

Costure enquanto guia a borda da dobra ao longo da guia do
calcador.

Abra o tecido e pressione a nervura para um dos lados,
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Ponto em ziguezague
Configuracoes da magquina

1) Ponto: Modo 1: 11, 12
(2) Tensdo da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para ziguezague A ou

Calcador para quilting reto
@) Pressio do calcador: 5

—

A costura de ziguezague & utilizada em varios tipos de costura,
inclusive para debruar e chulear. Pode ser feita na maioria dos
tecidos.

Um ponto de ziguezague cheio (mais denso) pode ser usado
para fazer aplicagdes no tecido.

Ajustando o comprimento do ponto

Pressione o sinal ®  + " na tecla de Ajuste do comprimento de
ponto para aumentar o comprimento do ponto.

Pressione o sinal * = " natecla de Ajuste do comprimento de
por_1tn para diminuir o comprimento do ponto.
1) Comprimento do ponto

Ajustando a largura do ponto
A largura do ponto de ziguezague pode ser alterada
pressionando a tecla de ajuste da largura do ponto.

Pressione o sinal * + " natecla de ajuste da largura do
ponto para aumentar a largura do ponto.
Pressione o sinal * = " na tecla de ajuste da largura do
ponto para diminuir a largura do ponto.

(1) Largura do ponto

(A) O ponto numero 11 (Modo 1) tem a posigao de parada
da agulha fixa ao centro. A largura do ponto se altera
simetricamente alinhado ao centro.

B): O ponto numero 12 (Modo 1) tem a posicéo de parada
P P P
da agulha fixa a direita. Quando alterar a largura do
ponto, a posigao de parada da agulha a direita se altera.

(2) Posigdo da parada da agulha fixa a direita
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Ponto de ziguezague 3 pontinhos (Ponto tricd)
Configuracoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 13
(2) Tensao da linha: AUTO
(3) Calcador: Calcador para ziguezague A ou

Calcador para quilting reto
(4) Pressio do calcador: 5

Este ponto pode ser utilizado para dar acabamento as bordas
de tecidos sintéticos e tecidos elasticos que geralmente
tendern a enrugar ou franzir durante a costura.

Costure ao longo da borda do tecido deixando uma margem
de seguranga para os pontos.

Depois de costurar, corte a margem da costura bem préximo
aos pontos, tomando cuidado para nao cortar 0s pontos.

Ponto tipo overlock (debrum)
Configuragdes da maquina

{@ Ponto: Modo 1: 14
@) Tens&o da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para ponto tipo overlock M

@) Pressio do calcador: 5

Este ponto pode ser usado para costurar e reforgar a costura
nas bordas do tecido ao mesmo tempo.
Utilize este ponto quando vocé estiver fazendo uma costura
que nao vai precisar abrir o tecido e deixar a costura plana.
Cologue a borda do tecido alinhada a guia do calcador e
costure.

(1) Borda do tecido

@) Guia do calcador

NOTA:
A largura do ponto nao pode ser alterada.
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Ponto tipo overlock para malha (debrum)
Configuracoes da magquina

(1) Ponto: Modo 1: 15

(2) Tenséo da linha: AUTO

3 Calcador: Calcador para ponto tipo overlock M
4) Pressio do calcador: 4

Este ponto pode ser usado para costurar e reforgar a costura
nas bordas de malhas sintéticas e tecido de veludo com
elasticidade.
Caologue a borda do tecido alinhada a guia do calcador e
costure.

(1) Borda do tecido

2 Guia do calcador

NOTA:
A largura do ponto nao pode ser alterada.

Ponto tipo overlock duplo

Configuracoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 16

(2) Tensdo da linha: AUTO

(3 Calcador: Calcador para ponto tipo overlock M
(4) Pressao do calcador: 5

Este ponto € muito usado em tecidos que tendem a desfiar,
coma por exemplo, linho e gabardine.
Duas costuras de ponto ziguezague s3o costuradas ao mesmo
tempo sobre a borda do tecido para evitar que o tecido desfie.
Coloque a borda do tecido alinhada a guia do calcador e
costure.

(1) Borda do tecido

2 Guia do calcador

NOTA:
A largura do ponto nao pode ser alterada.




r ) @) ™ Bainha invisivel
= Configuragdes da maquina
Hqg, @ ponto: Modo 1: 19, 20
g ( g (@) Tens&o da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para bainha invisivel G
(4) Pressao do calcador: 5

a9 = ©

' ) ey ™ Selecione o ponto 19 para tecidos de 13 cu o ponto 20 para
T T tecidos elasticos.

Dobrando o tecido
Dobre o tecido para fazer uma bainha como mostrado nas
figuras para cada tipo de tecido.

(1) Tecido pesado

) Tecido leve a médio

3 04-07 cm (3NM6"-1/4")

(@) Costura de reforco tipo overlock

(5 Lado avesso do tecido

Costura

Posicione o tecido alinhando a dobra para que fique do lado
esquerdo da guia do calcador,

Abaixe o calcador.

Ajuste a posigdo da agulha alterande a largura do ponto para
gue a agulha apenas togue na dobra do tecido quando ela
descer do lado esquerdo do ponto.

Costure guiando a dobra ao longoe da guia.
(6) Guia do calcador
(7) Dobra do tecido

Abra o tecido com o lado direito para cima.
Os pontos da costura do lado direito do tecido ficardao quase
invisiveis.

# Lado direito do tecido
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* Alterando a posicao de descida da agulha

ol fq e Pressione a tecla de Ajuste da largura do ponto.
— A tela de LCD mostrara a distancia entre a posigdo da agulha
£ !l'll- Iy I a esquerda e o guia, em milimetros (4,
L. U ) ) o
Pressione o sinal = " para mover a agulha para a direita.

Pressione o sinal * 4+ " para mover a agulha para a
esquerda,
(1) Posigdo de descida da agulha a esquerda
)] (Z) Posigdo de descida da agulha a direita
B (3) Guia do calcador
(@) Distancia entre a posicéo de descida da agulha a
esquerda e a guia do calcador

NOTA:

A largura do ponto para os pontos de nimero 19 (modo 1)
e 20 (modo 1) ndo podem ser alteradas, mas a posigao de
descida da agulha a esquerda se alterara.

™ Aumentando o comprimento dos pontos retos no ponto 19
para bainha invisivel

Programe uma combinagao de pontos usando o ponto 19
(Mado 1) e o ponto 39 (Modao 2).

’tiJ'u‘

2
&

Dois pontos retos serdo adicionados ao ponto de; bainha
invisivel ao combinar com o ponto 38 (Modo 2) (1) (Consulte a
pagina 73).
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Ponto concha
Configuragdes da maquina

@ Ponto: Meodo 1: 21
@) Tens&o da linha: 6-8
(3 Calcador: Calcador fechado para ponto

) decorativo F
@) Pressao do calcador; 5

Utilize um tecido leve (tricd, por exemplo).
Dobre o tecido como mostrado na figura e costure a borda da
dobra.

A agulha deve tocar levemente a parte de fora da borda do
tecido para criar o formato de concha.
Podera ser necessario aumentar a tensao da linha da agulha.

(1) Borda do tecido

() Posigdo de descida da agulha a direita
Ao costurar diversas fileiras de ponto concha, deixe um
intervalo entre elas de pelo menos 1.5 cm (5/87).
Voce também pode costurar pontos concha em qualguer
diregao de tecidos de malha ou de |13 e seda macios.

Caseados para botao

Tipos de caseados

23 Caseado quadrado

O caseado quadrado e utilizado em tecidos médios e pesados.
O tamanho do caseado @ definido automaticamente quando o
botao esta inserido no calcador.

24 Caseado ponta redonda e para tecidos finos e medios
O caseado redondo & usado para tecidos finos e médios
especialmente em blusas e roupas infantis.

25 Caseado para tecidos finos
Este caseado @ arredondado em ambas as pontas e indicado
para tecidos finos e delicados, como a seda fina.

26-28 Caseado de olho (tipo fechadura)

O caseado de olho & amplamente utilizado em tecidos médios
e pesados. Também & indicado para botdes grandes e
Qgrossos.

29-31 Caseado para tecidos elasticos
Este caseado @ indicado para tecidos elasticos, mas também
pode ser usado como caseado decorativo.

32 Caseado reforcado (debrum / encapado)
Este & um caseado modelo para caseado reforgado, encapado,
tipo debrum.

NOTA:
Os procedimentos de costura dos caseados 24-32 sdo os
mesmos do casado nomero 23,




* Caseado quadrado
Configuragoes da maquina

1) Panto: Mado 1: 23

(Z) Tens&o da linha: AUTO

(3 Calcador: Calcador para caseado
@ automatico R
ey (@) Presséo do calcador: 5

O tamanho do caseado & automaticamente definido quando o
botdo esta encaixado no suporte do botdo na parte de tras do
calcador para caseado automatico R.

O suporte do botdo no calcador permite o uso de botdes de 1
cm (3/87) a 2,5 cm (17) de diametro,

CQuando selecionar um caseado, a tela de LCD mostrara um
aviso para abaixar a alavanca do sensor de caseado.

NOTA:

As vezes & necessario alterar o tamanho do caseado para
ajustar com o tamanho do botao, especialmente tecidos e
linhas grossas ou especificas.

Teste fazer o caseado em um retalho do tecido que

sera usado para checar as configuragdes e alterar se
necessario.

As configuragdes padrao para o caseado sao feitas para
botdes comuns.

Use uma entretela quando costurar caseados em tecidos
elastico ou finos.

Costura
[1] Puxeo suporte do botdo para tras e encaixe o botdo no
calcador, Empurre firmemente o suporte para ajustar com
o botéo,
(1) Suporte do botdo

NOTA:
Verifique o comprimento do caseado teste e ajuste o
comprimento de acordo com a necessidade girando o
parafuso de ajuste do calcador para caseado.
Para aumentar o comprimento do caseado gire o parafuso
para mover a marca (9) na diregao da letra "L
Para diminuir o comprimento do caseado gire o parafuso
para mover a marca (9) na diregao da letra * 5"

(2) Parafuso de ajuste do comprimento do caseado

3 Marca

=
\.3.)

[2] Pressione o botdo posicionador da agulha para levantar a

agulha.
Pressione a tecla de travamento para bloguear a maguina.
Cologue o calcador para caseado automatico R encaixando
o pino do calcador na ranhura do suporte do calcador,
Voce pode levantar o calcador para a posigao mais elevada
e colocar o calcador para caseado automatico embaixo do
suporte do calcador.
Levante o calcador.

@) Ranhura do suporte do calcador

(5) Pino do calcador

K]

Passe a linha da agulha para baixo pelo vio do calcador e
puxe-a para a esquerda.
Margue a posigao do caseado no tecido e cologue o tecido
embaixo do calcador para caseado.
Gire o volante na sua diregao para abaixar a agulha no
ponto de inicio do caseado (parte da frente do caseado,
pois a maquina faz o caseado costurando para tras de
onde inicia a costura).

(&) Ponto de inicio do caseado
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[4] Abaixe o calcador e puxe a alavanca de caseado para
baixo o maximo possivel.
() Alavanca de caseado

NOTA:
Certifique-se de ndo ficar nenhuma folga entre o seletor
deslizante e o batente frontal do calcador, caso contrario
o caseado ficara fora de posigéo ou os comprimentos dos
lados esquerdo e direito ficardo diferentes.

B Sem folga

(@ Paonto de inicio do caseado

0 Folga da costura

[5] Comece a costurar puxando levemente a linha da agulha
para a esquerda.
Depois de costurar alguns pontos solte a linha e deixe a
magquina costurar o caseado ate o final,
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[6] O caseado sera costurado automaticamente na sequéncia
mostrada ao lado. Quando o caseado estiver concluido,
a maguina ira parar com a agulha na posigéo levantada.
Pressione o botdo do corte de linha automatico e remova o
tecido,

NOTA:

Se vocé comergar a costura sem abaixar a alavanca do
sensor do caseado, a tela de LCD mostra uma mensagem
de alerta e a maquina ird parar apds alguns pontos.

Puxe a alavanca do sensor de caseado para baixo e
reinicie a costura.

[7] Apés o término da costura do caseado, empurre a alavanca
do sensor do caseado para cima o maximo possivel.

[8] Cologue alfinetes nas extremidades do caseado (perto do
travete) para evitar cortar acidentalmente a costura gquando
abrir o caseado. Corte a abertura do caseado com o
descosedor (abridor de casa). Use um perfurador de ilhos
para abrir a parte arredondada do caseado de olho (tipo
fechadura).

NOTA:

Para costurar um caseado forte & resistente costure um
outro caseado sobre o costurado anteriormente.

Para isso, depois de finalizar a costura do caseado aperte
o botdo start/stop novamente.

Méo levante o calcador ou selecione qualguer outro ponto.
A maguina ira costurar o mesmo caseado novamente sobre
o anterior, deixando a costura mais forte e mais grossa.

46



Configuragdes manuais
A largura do caseado pode ser ajustada pressionando a tecla
de ajuste da largura do ponto.

Pressione o sinal © + " da tecla de ajuste da largura do ponto
para aumentar a largura da costura do caseado.

Pressione o sinal = " da tecla de ajuste da largura do ponto
para diminuir a largura da costura do caseado.
(1) Tecla de ajuste da largura do ponto

(@) Caseado mais estreito
(3) Caseado mais largo

NOTA:
A largura do caseado pode ser ajustada de 26 a 9.0,

Ajustando o comprimento do ponto de caseado (densidade
da costura)

A densidade da costura do caseado (comprimento do

ponto) pode ser alterada pressionando a tecla de ajuste de
comprimento do ponto.

Pressione o sinal * + " na tecla de ajuste de comprimento do
ponto para deixar o caseado menos denso.

Pressione o sinal ©  — " na tecla de ajuste de comprimento do
ponto para deixar o caseado mais denso.

(1) Tecla de ajuste do comprimento do ponto
(2} Caseado mais denso (ponto mais fechado)
(3} Caseado menos denso (ponto mais aberto)

NOTA:

A densidade do ponto do caseado pode ser ajustada de 0,2
a1.0.




“ Utilizando a chapa estabilizadora

A chapa estabilizadora prende e da suporte ao tecido,
permitindo costurar o caseado sobre bainhas e tecidos
Qrossos.

[1] Insira a aba da chapa estabilizadora (1) na ranhura do
calcador (2) para caseado.
(1) Chapa estabilizadora
(2) Ranhura do calcador

[2] Cologue o botdio no suporte para o botdo no calcador,
Encaixe o calcador na maguina.
Puxe a linha da agulha para esquerda entre o calcadore a
chapa estabilizadora.

[3] Cologue otecido entre o calcador de caseado de botdo e a
chapa estabilizadora.
Abaixe a agulha na posigao inicial, girando o volante na sua
diregao.
Abaixe o calcador & a alavanca de caseado.
Comece a costurar enguanto puxa a linha da agulha
ligeiramente para a esquerda.
Apds costurar alguns pontos, libere a linha e continue
costurando,

NOTA:

Depois de encaixada a chapa estabilizadora, o
procedimento de costura & igual ac anterior para a costura
de caseados quadrados.
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Caseado ponta redonda e para tecidos finos e médios
Configuracoes da magquina

1) Ponto: Modo 1: 24, 25
(Z) Tensao da linha: AUTO
(3) Calcador: Calcador para caseado

automatico R
4) Pressio do calcador: 5

O procedimento de costura do caseado & o mesmo do

caseado quadrado (consulte as paginas 44-46).

A maguina ira costurar um caseado na ordem mostrada,
(1) Pento inicial do caseado

NOTA:

A largura do caseado pode ser ajustada de 2.6 a 9,0,

A densidade do ponto do caseado pode ser ajustada de 0,2
a1.0.

Caseado de olho (tipo fechadura)
Configuragoes da magquina

(1) Ponto: Modo 1: 26-28
Z) Tensao da linha: AUTO
(3) Calcador: Calcador para caseado

automatico R
4) Pressio do calcador: 5

NOTA:

O caseado nimero 27 & usado para botdes grossos e
tecidos meédios.

O caseado nimero 28 & usado para botdes grossos e
tecidos pesados.

O procedimento de costura do caseado & o mesmo do
caseado quadrado (consulte as paginas 44-48).
A madquina ira costurar o caseado na ordem mostrada.

L.itil_ize um perfurador de ilhés para abrir o "olho” do caseado.
M Ponto inicial do caseado
@) Perfurador de ilhds

NOTA:

A largura do caseado pode ser ajustada de 56 a 9,0,

A densidade do ponto do caseado pode ser ajustada de 0,2
a1,0.

Caseado para tecidos eldsticos
Configuracoes da maquina

@ Ponto: Modo 1: 29-31
(2) Tensdo da linha: AUTO
(3) Calcador: Calcador para caseado

automatico R
@) Pressio do calcador: 5

O prodecimento de costura do caseado & o mesmo do

caseado quadrado (consulte as paginas 44-48).

A maguina ira costurar o caseado na ordem mostrada.
(1) Ponto inicial do caseado

NOTA:

A largura do caseado pode ser ajustada de 2,6 a 9.0,

A densidade do ponto do caseado pode ser ajustada de 0.5
a 1,0 no ponte 29 (Medo 1), 0,7 a 1,2 no ponto 30 (Modo 1)
e 0,5a 25 no ponto 31 (Maodo 1). Se os lados esquerdo e
direito ndo estiverem uniformes, vocé pode ajustar girando
o seletor de ajuste do ponto (consulte a pagina §1).
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Caseado com cordao
Configuragoes da maquina

@ Ponte: Modo 1: 29
() Tenséo da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para caseado

) automatico R
4) Pressao do calcador: 5

Cologue o botdo no suporte de botio do calcader de caseado.
Enganche um cordao de enchimento no pino da parte da frente
do calcador.
Leve as extremidades do cordao para a parte de tras e por
baixo do calcador.
Puxe as extremidades do corddo e insira ambas as extremidades
dentro das ranhuras na parte de tras do calcador para manté-
las firmes.

1) Pino

(2} Ranhuras

Para costurar um caseado com corddo siga as mesmas
instrugdes para o caseado quadrado.

Abaixe a agulha no tecido onde o caseado do botéo ira
comecar,

Abaixe o calcador & a alavanca de caseado,

Puxe a linha da agulha ligeiramente para a esquerda.
Inicie a maquina para costurar o caseado sobre o cordao.
A maquina para automaticamente ao terminar,

Remova o tecido da maquina e corte somente as linhas de
costura.

Corte o cordao de enchimento nas duas extremidades.

Para cortar a abertura do caseado consulte a pagina 46.

NOTA:
Ajuste a largura do ponto de acordo com a espessura do
cordao utilizado.
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Caseado reforgado (debrum)
Configuragoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 32
(2) Tensdo da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador para caseado

automatico R
(@) Pressdo do calcador: 5

Para costurar um caseado encapado tipo debrum utilize uma
tira de retalho do tecido do trabalho ou outro desejado no local
que sera costurado o caseado.

Este tipo de caseado & geralmente utilizado em roupas feitas
sob medida, mas ndo sdo recomendados para tecidos finos e
delicados, onde o retalho pode ficar visivel ou criar um volume
indesejado,

1] Alinhave o retalho a pega unindo os dois lados direitos.
(1) Lado avesso do retalho
(@ Lado direito da peca

[Z] Selecione o ponto 32 (Modo 1).
Costure o caseado reforgado nos dois tecidos juntos.
Corte a abertura do caseado como mostrado na figura
(com um corte reto central e acabamento de 'Y nas pontas)
e, em seguida, remova o retalho através da fenda
para o outro lado.
(1) Lado avesso do retalho
(Z) Lado direito da pega
(3 Lado direito do retalho

[3] Puxe o retalho através da fenda até que o lado direito do
retalho aparega por completo. Use o ferro para passar as
duas extremidades dos cantos até que elas fiqguem
alinhadas.

(3) Lado direito do retalho
(@) Lado avesso da peca

[4] Dobre para tras cada um dos lados do retalho e passe o
ferro sobre a costura aberta para formar as bordas do
caseado,

(1) Lado avesso do retalho
(3) Lado direito do retalho

[5] Abra novamente os lados do retalho e passe ambas as
dobras com o ferro de passar.
(3 Lado direito do retalho
@) Lado avesso da pega

[6] Mo lado direito da pega, alinhave as bordas da costura do
caseado costurando a méo.
(2 Lado direito da peca
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Dobre no comprimento do caseado, costure para a frente e
para tras ao lado da costura original para prender as abas
do retalho,

(@) Lado avesso da pega
(5) Costure para a frente e para tras

[6] Dobre na extremidade do tecido e costure para frente & para
tras trés vezes sobre a ponta triangular para reforgar.
(1) Lado avesso do retalho
(2) Lado direito da peca
(@) Lado avesso da pega

[3] Corte o retalho deixando de 1a 1,5 cm (7/16” - 5/87) de
borda (em volta da abertura do caseado). Os cantos devem
ser cortados de forma arredondada, conforme a figura.,

@ Lado direito do retalho
(@) Lado avesso da pega

id Cologue o forro no lado avesso do tecido da roupa. Margue
oS quatro cantos com alfinetes, como mostrado ao lado.
&) Forro
(7) Tecido da pega

[iil Vire todas as camadas e corte a abertura para o caseado
no forre do mesmo modo gue na etapa [2].
Os quatro alfinetes mostraro os pontos dos cantos no
forro. Dobre cada aba entre o forro e o retalho.
(B Forra
(7) Tecido da pega

[17 Costure em torno da abertura com uma agulha e linha,
como mostrado.
(&) Forra
(7 Tecido da peca

[13 O caseado debrum esta concluido.
(7 Tecido da peca
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Pregar botao
Configuragbes da maquina

(1) Ponto: Modo 1: 33
@) Tensdo da linha: AUTO
@ Calcador: Calcador para pregar botao T

@' Pressdo do calcador: 5
(5) Dentes impelentes:  Abaixados

Encaixando o calcador para pregar botao T
Insira o pino de fras do calcador na ranhura na parte de tras do
suporte do calcador.

() Pino de tras do calcador

(Z) Ranhura na parte de tras do suporte do calcador
Abaixe com cuidado a barra do calcador, enquanto segura o
calcador com o dedo.

Costura

Abaixe os dentes impelentes.

Cologue um botio sobre o tecido e abaixe a agulha no furo
esquerdo do hotdo girando o volante na sua diregao.

Abaixe o calcador para prender o botdo no lugar, alinhando a
direcao do botdo.

Gire o volante na sua direcdo para levantar a agulha até que a
barra da agulha s2 movimente para a direita.

Pressione o botdo de ajuste da largura do ponto ate que a
agulha fique na diregdo do furo direito do botdo.

Costure até que a maquina pare automaticamente,
Remova o tecido da maquina.

Puxe as linhas da bobina para trazer as linhas da agulha para
o lado avesso do tecido.
Amarre as linhas juntas com um nd.

NOTA:

Mao use o botdo de corte de linha automatico para cortar
as sobras de linha. Caso contrario, ndo sera possivel dar
um néd nas linhas para amarrar, pois elas ficardo muito
curtas.
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Cerzido

Configuracoes da maquina

(1) Ponto: Modo 1: 34

() Tensdo da linha: AUTO

(3) Calcador: Calcador para caseado
automatico R

(@) Pressao do calcador: 5

[

Encaixe o calcador para caseado automatico R e puxe o
suporte do botao para tras.
Cologue o tecido embaixo do calcador e abaixe a agulha no
poento inicial. Abaixe o calcador.

(1) Suporte do boto

(2) Ponto inicial

2

Acione a maquina e costure até o comprimento desejado
& entdo pressione o botao de retrocesso de ponto. |sso
ajustara o comprimento do cerzido.

(3) Botio de retrocesso automatico de ponto

[4) Comprimento desejado

[3] Costure outra camada de cerzido sobre a primeira camada,
em um angulo reto para dar seguranga.

NOTA:
O comprimento maximo do cerzido € 2 em (3/47) & a largura
maxima & 0,9 cm (3/87).

Para costurar um cerzido do mesmo tamanho

Apenas inicie a maguina & um cerzido do mesmo tamanho
sera costurado,

Para costurar um cerzido de tamanho diferente, pressione a
tecla de memodria.

Para costurar um cerzido menor

Costure a primeira linha e guando atingir o tamanho desejado
pare a magquina.

Pressione o botao de retrocesso e aciong a magquina
novamente.

A maguina ira costurar o restante do cerzido e parar
automaticamente.

54




= J5

Ajuste do equilibrio dos pontos do cerzido

Se 05 lados do cerzido estiverem desalinhados é possivel
corrigir pressionando os sinais* + “ou”® — "dateclade
ajuste do comprimento do ponto.

Se o canto esquerdo estiver mais baixo que o direito pressione
osinal* = " para corrigir, & vice-versa.

NOTA:
O equilibrio dos pontos do cerzido pode ser ajustado de d1

a df (a configuragao padrao & d3).

55




. B! 2]

. s

IVH‘! e 4 @
) N

56

Travete

Configuracoes da maquina

(1) Ponto: Modo 1: 35

(2) Tensdo da linha: AUTO

(3) Calcador; Calcador fechado para ponto
decorativa F

4) Pressao do calcador: 5

O travete & usado para reforgar costura de bolsos, costura
de cava de calgas, mangas e passadores de cintos, onde um
reforgo extra & necessario,

Costura
Abaixe a agulha no ponto inicial.
Abaixe o calcador e costure até que a maquina pare
automaticamente.
A maguina ira costurar um travete de 1,5 cm (9/167) de
comprimento automaticamente.

1) Travete

2) Ponto inicial

# 1,5 cm (9167)

Para costurar um travete menor

Inicie a costura e pare a maquina guando atingir o comprimento
desejado, entdo pressione o botdo de retrocesso.

O comprimento desejado foi selecionado.

Inicie a maguina & continue costurando até que a maquina
pare automaticamente.

) Ponto inicial

(Z) Comprimento desejado

(3) Comprimento do travete

(4) Botao de retrocesso automatico de ponto

£

Para costurar um travete do mesmo tamanho
Para costurar um novo travete do mesmo tamanho, inicie a
maquina e ela ira parar automaticamente quando terminar.

Para costurar um travete de tamanho diferente
Para costurar um novo travete com tamanho diferente,
pressione a tecla de memadria para memaorizar um novo
tamanho & comece a costurar do inicio.
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llhas

Configuracoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 36

(Z) Tensao da linha: AUTO

(3) Calcador: Calcador fechado para ponto
decorativo F

(@) Pressio do calcador: 5§

QO ilhés & geralmente utilizado para furos em cintos, furos
decorativos, pegas que serao expostas penduradas, etc.

Costura

Costure até que a magquina pare automaticamente.

Abra o ilhds com um perfurador de ilhds ou a ponta de uma
tesoura.

(1) Ponto inicial

Ajustando o formato de um ilhdés

Para corrigir o formato do ilhds siga as instrugdes abaixo:
Se a jungao do ilhds estiver muito aberta, pressione o sinal
“ = "datecla de ajuste do comprimento do ponto.
Se a jungao do ilhds estiver muito fechada (com os pontos se
sobrepondo), pressione o sinal© + " da tecla de ajuste do
comprimento do ponto.

(1) Juncdo do ilhés muito aberta

2) Jungdo do ilhds muito fechada (pontos se sobrepondo)

NOTA:
O formato pode ser ajustado de L1 a L3 (a configuragéo
padrao & L2).
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PONTOS DECORATIVOS

Aplique

Configuracoes da magquina

1) Ponto: Modo 1: 37-44

(2) Tenséo da linha: AUTD

(3) Calcador: Calcador fechado para ponto

decorativo F
@) Pressio do calcador: 4

Posicione um apligue no tecido, alinhave-o no lugar ou

use uma cola temporaria para prender o aplique onde sera
costurado,

Posicione o tecido sob o calcador de modo que a agulha inicie
a costura fora da borda do aplique quando costurar o lado
direito do ponto.

(A) Os pontos 37, 38 e 42 (Modo 1) tem a posigao de descida
da agulha ao centro.
O ponto se altera simetricamente em relagao ao centro.

(B). Os pontos 39, 40, 41, 43 e 44 (Modo 1)
tem a posigao de descida da agulha a direita.
Quando vocé alterar a largura do ponto, a posigio de
descida da agulha a esquerda mudara.
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Costura de franjas

Configuragdes da maquina

1) Ponto: Meode 1: 37

@) Tens&o da linha: AUTO

@ Calcador: Calcador fechado para ponto
decorativo F

@) Presséo do calcador: 4

A franja acrescenta um toque especial a toalhas de mesa e
xales.

Escolha um tecido firme, como por exemplo o linho, onde os
fios podem ser removidos facilmente,

Corte cuidadosamente o tecido no sentido da trama e remova
uma fila dnica de fio onde a franja ira comegar.

Costure o lado esquerdo do tecido de modo que a ponta da
agulha do lado direito do ponto caia na borda de onde iniciara
a franja.

Remova todo o fio em excesso a direita da costura para criar a
franja.

Ponto Ajour [ Bordado vazado

Configuracdes da maquina

(1) Ponto: Modo 1: 37

(Z) Tensao da linha: AUTO

(3 Calcador: Calcador fechado para ponto

) decorativo F
@) Pressio do calcador: 4

O ponto ajour ou bordado vazado usa o mesmo método de
costura da franja.

Escolha um tecido firme, como por exemplo o linho, onde os
fios podem ser removidos facilmente.

[1] Corte cuidadosamente o tecido no sentido da trama.
Determine a largura do ponto gue deseja e remova uma
fileira de trama ou fio do tecido de cada extremidade da
area que ficara vazada.
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[Z] Costure o lado esquerdo, guiando o tecido de modo que os
pontos do lado direito caiam no espago que ficara vazado.
Depois de terminar o lado esquerdo, pressione a tecla
de espelho de ponto e costure do outro lado. (consulte a
pagina 71 para espelhar o ponto).

(1) Tecla de espelho de ponto

[3] Remova a trama ou os fios do tecido entre cada linha
de pontos costurados para criar o ponto ajour (bordado
vazadao).

Ponto colméia (franzido decorativo)
Configuragoes da maquina

1) Ponto: Medeo 1: 51

) Tensdo da linha; AUTO

(3 Calcador Calcador fechado para ponto
decorativo F

(@) Pressao do calcador: 5

'Dspontos§§E
52 5

:S (Modo 1) também podem ser
utilizados. 47 a9 54

O franzido & um tipo de costura decorativa delicada que
geralmente é utilizada em roupas infantis e femininas.

Escolha um tecido leve e macio como, por exemplo, cambraia,
guinguao ou challis. Corte o tecido trés vezes mais largo do
gue a largura projetada final.

Ajuste o comprimento do ponto para “5,0” e a tensao de linha
para “1" e costure fileiras de pontos a cada 1 cm (3/87) de
disténcia ao longo da area a ser franzida.

D 1cm (3/87)
D& um nd nas linhas um uma das laterais. Ma outra lateral
puxe a linha da bobina para distribuir as pregas de modo
uniforme.

NOTA:

Puxe a linha da bobina para cima e deixe 10 cm (47) para
tras antes de iniciar a costura,

Utilize o cortador de linha integrado na tampa lateral.

Selecione um ponto decorativo e retorne o seletor de tensao
da linha para “AUTO".
Costure os pontos decorativos entre as fileiras franzidas.

Remova os pontos retos entre as fileiras franzidas.
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Bainha aberta

Configuragcdes da maquina

(1) Ponto: Modo 1: 54

(2) Tensdo da linha: AUTO

3 Calcador: Calcador fechado para ponto

decorativo F
@) Pressio do calcador: 5

* Os pontos @ §{Mudu 1) % {Mode 2) também podem ser
utiizados. 17 5% 08

Utilize este ponto para unir duas pecas de tecido e criar uma
bainha aberta (costura aberta entre duas pegas de tecido) e
acrescentar um desenho interessante e diferente ao trabalho.

Faga uma dobra para baixo de 1,5 cm (5/87) nas extremidades
dos retalhos e passe com o ferro de passar.

Prenda com alfinetes as duas bordas a um papel ou uma
entretela, separadas com um espago de 0,5 cm {3167).

@ 0,5 cm (3/16")

Costure devagar, guiando o tecido de forma que a agulha
costure a borda dobrada de cada lado.

Apos terminar a costura, retire o papel ou a entretela usada.

Ponto crescente [ escalope (Festoné)
Configuracoes da maquina

() Ponto: Modo 1: 83
(@) Tens&o da linha: AUTO
3 Calcador: Calcador para ziguezague A

(@) Pressdo do calcador: 5

* 0 ponto ) (Modo 1) também pode ser usado,
73

Costure os pontos aproximadamente 1 cm (3/87) para dentro
da borda do tecido.

Corte o excesso do tecido na parte de fora dos pontos.
Preste atengéo para ndo cortar os pontos da costura.

MNos Franceses
Configuragoes da magquina

(1) Ponto: Modo 2: 42
2) Tensao da linha: 5-8
(3) Calcador: Calcador fechado para ponto

decorativo F
4) Pressio do calcador: 5

Aumente a tensdo da linha para 5-8 ao costurar.



Costura de retalhos (Patchwork / Foundation)

Configuragdes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 05, 06, 07, 055-07S

(2) Tensao da linha: AUTO

3 Calcador: Calcador para margem de 1/4
polegada O ou
Calcador para zZiguezague A ou
Calcador para quilting reto

@) Pressao do calcador: 5
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NOTA:

Utilize o calcador para margem de 1/4” de polegada O para
os pontos 08, 07, 085 e 075 do Modo 1.

Utilize o calcador para ziguezague A ou Calcador para
quilting reto AD para o ponto 05 e 055,

Foundation (costura de retalhos)
Selecione o ponto 06 (Modo 1).
Coloque os retalhos com os lados direito unidos. Costure
enguanto guia a a borda dos tecidos ao longo da guia no
calcador para manter uma margem precisa de 1/4" de
polegada.

1) Guia

@) Lado direito dos tecidos

Medidas de angulo na chapa da agulha

Vocé pode costurar facilmente trabalhos em patchwork sem
marcar o tecido, usando as linhas angulo da chapa da agulha.
As escalas de angulo estdo marcadas em 45, 60, 90 e 120
graus.

Use as linhas pontilhadas quando costurar as pegas de
patchwork com o calcador O de 1/4 pol., conforme ilustrado.

() Linhas pontilhadas

NOTA:
Use as linhas continuas ao compor retalhos em patchwork
com o calcador de zigzag A. Alinhe a borda do tecido com
a linha guia da costura de 1/4 pol.

(@) Linha continua

(3 Linha guia da costura de 1/4 pol

Costura decorativa em patchwork (na vala)

Configuragoes da maquina

() Ponto: Modo 2: 08

(@ Tenséo da linha: AUTO

(3 Calcador Calcador fechado para ponto
decorativo F

@) Pressao do calcador:

TR AZE"

" Ospontos g4 g5 (Modo 1) gg 49 11 12 12 (Modo 2)
também podem ser usados.

Costura na vala
Abra totalmente as costuras com o lado direito para cima e
costure o ponto decorativo ao lengo da linha da costura.
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Quilting reto (costura em acolchoados)
Configuragoes da maquina

@ Ponte: Modo 1: 01, 015

() Tensdo da linha; AUTO

5 - ;

{3) Calcador: Calcador para ziguezague A ou

Calcador para quilting reto
@) Pressao do calcador, 5
5 Guia de costura ou
Guia de costura (para Calcador para quilting reto)

Encaixando o guia de costura
O guia de costura & Gtil para fazer costuras paralelas com
espacamento uniforme entre elas.

Insira o guia de costura na abertura do suporte do calcador
e deslize o guia até a posigdo desejada de intervalo entre as
fileiras de costura.

(1) Abertura no suporte do calcador

(2) Guia de costura

(3 Intervalo entre as fileiras de costura

Costura

Costure cada fileira posicionando o guia de costura sobre
a fileira costurada anteriormente para manter uniforme o
espagamento entre as fileiras de costura.

Guia de costura para Calcador para quilting reto

Empurre o guia de costura para baixo para encaixa-lo na
ranhura do Calcador para quilting reto,
@ Guia de costura (para Calcador para quilting reto)

Deslize o guia de costura para a esquerda ou para a direita
para definir o espago entre as fileiras da costura.
(5) Espago entre as fileiras da costura



73 += @ @ 7 Ponto pontilhado (quilting / acolchoado)
auY Configuragdes da maquina

.'El"'zl' q”‘,'-‘-,. 8’5 g .-—mnm.i; ”IJ Ponto: Modo 2: 03
LU L. 03 1 : @) Tens&o da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador fechado para ponto

) decorativo F
(4) Pressio do calcador: 5

* Qs pontos é E (Modo 2) também podem ser utilizados.
04 05

Utilizar um ponto pontilhado pré-progamado € a forma mais
facil e rapida de fazer uma costura tipo quilting em areas
pequenas.

Para montar um acolchoado cologue uma manta (enchimenta)
entre o tecido de cima e de baixo e costure.

Ponto de fecho (clasp)
Configuracoes da maquina

(1) Ponto: Modo 2: 06

(2) Tens&o da linha: AUTO

(3) Calcador: Calcador fechado para ponto
decorativo F

@) Pressao do calcador; 5

Vocé pode prender com maior seguranga as camadas de um
acolchoado usando o ponto de fecho.

Selecione o ponto 06 (Modo 2). Pressione a tecla de memdria.
Selecione o ponto de arremate automatico (ponto 93 (Modo 2)).
Inicie a costura.

A maguina costura o ponto de fecho, o ponto de arremate
automatico e para em seguida.

@ v Quilting livre (acolchoado)
Configuragdes da maquina
(1) Ponto: Modeo 1 01, 015, 04, 045, 11, 12

2 Tensao da linha: AUTO
(3 Calcador: Calcador conversivel para
quilting livre PD-H
(4) Pressao do calcador: 5

& &) Dentes impelentes:  Abaixados

&)

NOTA:

Ao iniciar a maquina com os dentes impelentes abaixados
aparecera uma mensagem de aviso na tela.

Inicie a costura novamente para continuar costurando.

Ao iniciar a maquina com os dentes impelentes abaixados
aparecera uma mensagem de aviso na tela.

Inicie a costura novamente para continuar costurando.
Alinhave ou prenda com alfinetes as camadas de tecido e a
manta. Faga o desenho que deseja costurar na parte superior
do tecido com um marcadaor tempaorario.

Costure na velocidade média enguanto guia as camadas do
acolchoado com as maos.

Mova as camadas do acolchoado em movimentos de 3 mm
{1/87) ou menos por ponto.
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Pontos de quilting tipo feito a méo

Configuracoes da magquina

(1) Ponto: Modo 2: 35, 36

(Z) Tens&o da linha: B-8

(3) Calcador: Calcador fechado para ponto
decorativo F

(4) Presséo do calcador: &

Os pontos 35 e 36 (Modo 2) sdo pontos especiais para quilting
que imitam o acabamento de pontos feitos a mao.

Use um fio de nylon (nailon) transparente para a agulha & um
fio de costura comum para a bobina.

O fio da bobina & puxado para o lado direito do tecido e os
pontos tém a aparéncia de terem sido feitos a méo.

Pontos acetinados (satin / cheio)

Configuracoes da maquina

1) Ponto: Modo 1: 68-79

# Tensao da linha: AUTO

(3 Calcador: Calcador fechado para ponto
decorativo F

@) Pressao do calcador: 5

Os pontos 6879 podem ser alongados em até 5 vezes o seu
tamanho original, mantendo a mesma densidade do ponto
padrao.

Proporgao de alongamento
Exemplo: Ponto 70 (Modo 1)

Selecione o ponto 70 (Modo 1).
Fressione a tecla de alongamento para selecionar a proporgac
desejada.
A proporgao de alongamento sera indicada como multiplos do
tamanho eriginal do ponte; L1 (tamanho original) a LS.

(1) Tecla de alongamento

2 Proporgao de alongamento

O comprimento e a largura do ponto também podem ser
alterados.
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Costura com agulha dupla
Os pontos utilitarios e os pontos decorativos mostrados a
esquerda podem ser costurados com uma agulha dupla.

Substitua a agulha simples pela agulha dupla que foi fornecida
junto com os acessorios padrio da magquina.

/A\ CUIDADO:

Desligue o interruptor de energia (Liga/Desliga) ou
pressione a tecla de travamento da maguina antes de
trocar a agulha.
Mao utilize agulhas duplas diferentes das incluidas nos
acessornos originais da maguina. Caso contrario, ela
podera bater na chapa da agulha, no calcador ou no
compartimento da bobina e se quebrar,

(1) Tecla de travamento da maquina

Insira o pino de carretel adicional no fure ao lado do
compartimento de armazenameanto do calcador.
Cologue o carretel de linha no pino adicional e prenda o
carretel com o porta-carretel.

(Z) Pino do carretel adicional

Puxe as duas linhas dos carretéis juntas e passe-as pelos
pontos indicados de [1] a [5],

Certifigue-se de que as duas linhas dos carretéis nao fiqguem
emboladas.

NOTA:
Passe as linhas dos pontos [1] a [5] usando o mesmo

procedimento para a agulha simples (consulte a pagina
20).

Passe uma das linhas através do guia-linha da barra da agulha
pelo lado esquerdo e a outra pelo lado direito.
Passe as linhas nas agulhas de frente para tras.

NOTA:
O passador de linha na agulha nao pode ser utililizado para
passar a linha na agulha dupla.




a3 - n e

iy, 3D

oy
(3

67

NOTAS:

+ Ao costurar pontos com a agulha dupla, teste em um
retalho do tecido antes de iniciar o trabalho.

+ Use o calcador para ziguezague A ou o calcador fechado
para ponto decorative F para costurar com agulha dupla.

+ Quando alterar a direcao da costura levante a agulha do
tecido e o calcador para depois virar o tecido na nova
diregao.

+ Quando selecionar um ponto que nio pode ser usado
com a agulha dupla e pressionar a tecla de agulha dupla
o painel LCD mostrata o sinal da agulha dupla piscando
e emitira um som de atengao.

a 4 = e
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+ Os pontos nao podem ser memorizados quando o
modo de agulha dupla estiver selecionado.
+ Lhilize o cortador de linha integrade da tampa lateral
para cortar as linhas. Nao utilize o cortador de linha

automatico,
+ Utilize linhas finas #60 ou maiores para coslurar com

agulha dupla.

Caseados de botio e pontos especiais como cerzido e ilhds, e
monogramas (letras) ndo podem ser selecionados.

(3) Tecla de agulha dupla
(@) Sinal de agulha dupla
(5) Largura maxima (3,0)

Selecione o ponto desejado para costurar com agulha dupla.
Pressione a tecla de agulha dupla.

A tela LCD mostrara o sinal da agulha dupla e a largura
maxima permitida sera de 3.0 mm.
A posicado de descida da agulha ficara restrita de 3,0 a 6,0.

Apos ter terminado a costura com agulha dupla, pressione a
tecla de agulha dupla. O sinal da agulha dupla na tela LCD
piscara.

Substitua a agulha dupla pela agulha simples.

Desligue e ligue o interruptor de energia (Liga/Desliga) ou
pressione a tecla de agulha dupla para mudar para o modo de
costura normal.
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PROGRAMANDO UMA COMBINACAO DE

PONTOS

Combinacgao de pontos
Exemplo: Programando os pontos 73 e 75 (Modo 1).

NOTA:

« Pontos de diferentes categorias, letras e ndmeros
podem ser programados em uma combinagao.

« Verifigue a tensao de linha testando a combinacao
programada em um retalho do tecido.
O ajuste manual da tensio podera ser necessario
gquando se costura uma combinagéo de pontos.

« Podem ser memorizados até 50 caracteres em uma
combinagao de pontos.

« Os pontos selecionados com as teclas de selecao direta
de ponto ndo podem ser memorizados (consulte a
pagina 23).

[1] Selecione o ponte 73 (Modo 1).
Pressione a tecla de memaoria.

Selecione o ponto 75 (Modo 1).

[4] Pressione a tecla de memaria.

[5] Inicie a costura. Uma combinagio dos pontos 73 e 75 sera
costurada.

NOTA:
Se durante a costura o botao de arremate automatico
for pressionado a magquina termina o ponto que esta
sendo costurado, costura um ponto de arremate e para
automaticamente.

(1) Botao de arremate automatico
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Programando o ponto de arremate automatico
Exemplo: Programando o ponto 70 (Modo 1) e o ponto de
arremate automatico. A maguina ira costurar um ponto do
numere 70 & um ponto de arremate automatico e ira parar em
seguida.

[1] Selecione o ponto 70 (Modo 1).

[2] Pressione a tecla de memaria.

[3] Selecione o ponto 93 (Modo 1),
Pressione a tecla de memdaria.

[4] Inicie a costura. © ponto 70 e o ponto 93 (arremate
aut_omatioo} serao costurados automaticamente.
2} Ponto de arremate automatico

NOTA:
O ponto de arremate automatico no inicio (1) &
pré-programado automaticamente pela maguina.
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Programando o corte de linha automatico

Para cortar as linhas automaticamente depois de costurar uma
combinagao de pontos, pressione e segure o botdo de corte de
linha automatico apos programar a combinagio de pontos.

o]

[

2

sinal do corte de linha aparecera na tela LCD e piscara.
(1) Sinal do corte de linha automatico

Selecione o ponto 73 (Modo 1).

Pressione a tecla de memaria,

Selecione o ponto 75 (Modo 1).

[4] Pressione a tecla de memdria.

[5

[6

Pressione e segure o botdo do corte de linha automatico
até que o sinal do corte de linha aparega na tela LCD.
(2) Botdo do corte de linha automatico

Inicie a costura.

A maguina ira costurar uma combinagdo de pontos, um
ponto de arremate e cortara as linhas automaticamente,
entdo ira parar em seguida.
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Combinacao de pontos com imagem espelhada
Exemplo: Ponto 73 (Modo 1) e espelhado.

[1] Selecione o ponto 73 (Modo 1).

[Z] Pressione a tecla de memdéria.

[3] Selecione o ponto 73 (Modo 1).
Fressione a tecla espelho de ponto (imagem espelhada).
O sinal de espelho ira aparecer na tela LCD.
(1) Sinal da fungio espelho de ponto ativada

[4] Pressione a tecla de memaria.

[5] Inicie a costura.
A maguina ira costurar a combinagao de pontos
repetidamente.
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Costurando um ponto interrompido desde o inicio

S5e um ponto for interrompido sem terminar & voceé guiser
recomecar esse ponto novamente, pressione a tecla de reinicio
para costurar o ponto desde o inlcio novamente.,

Exemplo: Ponto 70 (Modo 1)

[T Selecione o ponto 70 (Modo 1). Inicie a costura,
[Z] Costura interrompida.
(1) Posigéo interrompida do ponto

[3] Pressione o botdo de reinicio.
{2Z) Botao de reinicio

[4] A costura reinicia desde o inicio do ponto interrompido,

Finalizando uma combinagao de pontos desde o
inicio do ponto incompleto
Se vocé tiver que parar no meio de uma combinacio de pontos
e desejar comegar a costurar novamente a partir do ponto
incompleto, pressione a tecla de reinicio para selecionar o
ponto de onde deseja recomegar.
Exemplo: Combinagéo de pontos 70, 73 e 74 (Modo 1)
[Tl Programe a combinagao de pontos 70, 73 e 74 no

Modo 1.

Inicie a costura.

[Z Costura interrompida. O nimero da sequéncia de pontos
da costura aparece na tela LCD.

f'EJ Posigdo da costura interrompida
@ Sequéncia de pontos da costura

[3] Pressione o botdo de reinicio. O numero da sequéncia
de pontos da costura diminuira a cada vez que a tecla for
acionada. Selecione o nimero de onde deseja recomecar
a costura.

(-_3 Botdo de reinicio

[4] Pressione o botdo start/stop (iniciar/parar).

A costura comega do ponto desejado que vocé programoul
na tela.



Pontos de extensio (conexdo ou unido)

Os pontos do nomero 37 ao 41 (Modo 2) sdo pontos de
extensao, usados para insernr pontos retos apds um ponto
selecionado.

NOTA:

Os pontos de ligagdo nimero 39 e 41 (modo 2) ndo podem
ser selecionados individualmente.

Insira os pontos de ligagao depois de um ponto
memaorizado.,

Exemplo: Combinago do ponto 47 (Modo 1) & do ponto 39
{Modo 2).

[1] Selecione o ponto 47 (Modo 1),

[2] Pressione a tecla de memaria.

[3] Selecione o ponto 39 (Modo 2).

[4] Pressicne a tecla de memdaria.

[5] Inicie a costura.
Duas unidades de ponto reto serdo adicionadas entre os
pontos de numero 47.
(1) Pontos de extensfo (conexdo ou unido)

—,

73

NOTA:
O nimero a direita da imagem do ponto indica a
guantidade de pontos a serem inseridas.
O comprimento do ponto e a posicao de descida da agulha
dos pontos 37, 38 e 40 do Modo 2 s8o independentes do
ponto decorativo selecionado na combinagao.
Os pontos 39 e 41 do Modo 2 herdardo o comprimento e
a posigdo de parada da agulha do ponto anteriormente
programado.
Utilize os pontos 37 ou 38 do Modo 2 com pontos
decorativos acetinados (satin/cheio).

(0 Ponto 37

@ Ponto 38
Utilize o ponto 40 do Modo 2 se vocé deseja adicionar
pontos retos elasticos.
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Utilize o ponto 92 (espaco) do Modo 1 ou 2 se vocé desejar
inserir um espago entre os pontos decorativos.
(Z) Espago
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Monogramas (letras costuradas)

Selecionando um estilo de letra

Mos modos 3, 4, 5 e 6, vocé pode programar combinagdes de
letras e numeros.

Modo 3: Letras / numeros / simbolos

Modo 4;:  Letras acentuadas europeias

Maodo 5 Alfabetos Cirilicos

Modeo 6: Monograma de 8 mm (apenas letras em caixa alta /

maiusculas e numeraos)

Programando uma combinacgao de monogramas

Exemplo: Para programar “R&B”
[1] Pressione a tecla de modo 2 vezes para selecionar o modo 3.
Selecione o ponto 28.

[3] Pressione a tecla de memaria.

[4] Selecione o ponto 63.

[5] Pressione a tecla de memdria.

[6] Selecione o ponto 12.

[7

Pressione a tecla de memaoria.

[8] Pressione a tecla do corte automatico de linha.
O sinal do cortador vai aparecer na tela de LCD.

[8] Pressione o botdo start/stop (iniciar/parar).
A maquina ird costurar “R&E", cortara as linhas e ira parar
automaticamente.
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Espacos entre letras e palavras
Para inserir um espago entre letras e palavras, selecione os
pontos 97, 98 ou 99 do modo 3, 4, Sou 6.

(1) Ponto 97: Espago pequeno (2,5 mm)

(Z) Ponto 98: Espago médio (3,5 mm)

(3 Ponto 99: Espacgo grande (5,0 mm)

Tamanho da letra costurada (Monograma)
A largura do moenograma nao indica o seu tamanho real
costurado.
Esta & uma informagao genérica incluindo o espagamento
superior & inferior do monograma costurado.
Para costurar um monograma de tamanho de altura cheia de 9
mm {apenas letras caixa alta/maidsculas), pressione a tecla de
modo 5 vezes para selecionar o modo 8.

(1) Espagamento superior do monograma

(2) Espagamento inferior do monograma

Reduzindo o tamanho das letras

Para reduzir a altura de um caracter para aproximadamente
213 do tamanho original, selecione o caracter (letra) com a
tecla de cursor de movimento e pressione * = " da tecla de
ajuste da largura do ponto.

NOTA:

O tamanho do Monograma de % mm nao pode ser reduzido
(maodo 6).
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Editando uma combinagao de pontos

Visualizando uma combinacao longa

A tela LCD mostra apenas um ponto (caracter) por vez.

Se a combinagdo completa ndo estiver aparecendo, pressione
a tecla de cursor de movimento para visualizar o restante da
combinagéo.

Pressione a seta da direita“ " (1) na tecla do cursor de
movimento para movimentar o cursor para a direita.
Pressione a seta da esquerda * 4 " (2) na tecla do cursor de
movimento para movimentar o cursor para a esquerda.

NOTA:
Os sinais da seta ( 4 , P )4 na tela LCD mostram que ha
uma parte da combinagdo na diregdo indicada pela seta.

Uma vez iniciada a costura, o cursor aparece embaixo do
primeiro ponto ou letra da combinagéo e vai mudando para a
direita conforme a maguina costura.

Pressione a tecla de cursor de movimento novamente para
visualizar os pontos ocultos ou editar a combinagéo.

O cursor piscara e podera ser movido na diregio desejada.
.

(1) Seta da direita

@) Seta da esquerda

3 Cursor de movimento
@) Sinal da seta

—
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Excluindo e inserindo um ponto ou letra

Exemplo: Deletando a letra “B” e inserindo a letra “W" da
combinagao programada “ABC".

[1] Pressione atecla de cursor de movimento para mover o
cursor para baixo da letra "B".

[2] Pressione a tecla lixeira (excluir).
A letra “B” sera excluida da combinagéo.

[3] Pressione os nimeros 33 do modo 4 para inserir a letra “W",
A letra “W" sera inserida entre "A” & "C"

[4] Pressione a tecla de memdria para memorizar a letra na
combinagao programada.

NOTA:

Pressione e segure a tecla lixeira para excluir a combinagéo
inteira e a tela LCD voltara ac modo normal de costura
anterior a programagéo,

Duplicando um ponto ou uma letra

Exemplo: Duplicando a leta “W".

[1] Pressione a tecla de memdria e a letra “W" sera duplicada
apds a letra “W que ja existia.

[Z] Pressione a tecla de meméria para memorizar a nova
combinagao de pontos.



“ Ajuste da uniformidade dos pontos

A largura e o comprimento dos pontos em uma programacao de
pontos pode ser ajustada de maneira que a combinagao fique

uniforme.
5 I Exemplo: Ajustando a largura do ponto da combinagao do
|y F ponto 50 (mode 2) com o ponto 50 espelhado.
~n A m—
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S qRas
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— Mova o cursor para a direita para o dltimo ponto programado.
[ 2] J Pressione a tecla de ajuste da largura do ponto para ajustar a
largura.
.
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3 3w SU L?S NOTA:

A largura pode ser uniformizada em uma combinagéo
de pontos se os pontos programados forem da mesma
categoria (pontos acetinados ou pontos elasticos).

i ) A largura dos pontos programados sera ajustada de maneira
unifarme.

e -
(1) Largura original

é &) Largura ajustada de maneira uniforme

Posicao de descida da agulha unificada em
combinagao de pontos

(A) (B) (C) (D) A posigéo de descida da agulha dos pontos programados varia
dependento da combinagio de pontos:
> FP O FTD TP e g
o L]
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(A) A posigdo de descida da agulha ficara unificada para a
esquerda quando for feita uma combinagao de pontos que
possuem a posigao da agulha a esquerda e a posicao da
agulha ao centro,

(B} A posigdo de descida da agulha ficara unificada ac centro
guando for feita uma combinagio de pontos que possuem
a posigao da agulha ao centro & a posigdo da agulha a
direita.

(VIO

=

(C) A posigao de descida da agulha ficara unificada ao centro
quando for feita uma combinagao de pontos que possuam
a posigao da agulha a esquerda e a posigao da agulha a
direita.

(D) A posigdo de descida da agulha ficara unificada ao centro
guando for feita uma combinagio de pontos que possuem
a posigao da agulha a esquerda, posigdo da agulha a
direita e posigdo da agulha ao centro.
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o v Ajuste de ponto individual

Alargura e o comprimento do ponto podem ser ajustados

individualmente para cada ponto em uma combinagao de

pontos.

Exemplo: Alterando a largura de um ponto em uma
combinagao de pontos.

1 U7 - [1] Selecione o ponto 70 (Modo 1).
o F FPressione a tecla de memaria.

[2] Pressione a tecla de memaria novamente.

(2] 7]

[3] & n E —— [3] Pressione a tecla de movimento do cursor para mover o
F cursor para gue ele fique embaixo do segundo ponto.

[4] n - [4] Pressione a tecla de ajuste da largura do ponto para ajustar
v F + a largura para “3 5",
R = — S~y
‘ 3504 WS
[5] [5] Pressione o botdo start/stop.
A maguina ira costurar a combinagdo de pontos
programada.

O segundo ponto da combinagao sera costurado com a
largura que foi ajustada.

NOTA:

Para visualizar as configuragdes de cada ponto, movimente
o cursor para debaixo de cada ponto e pressione a tecla de
ajuste da largura ou do comprimento do ponto.

As configuragdes ajustadas serdo exibidas na parte de
baixo da tela de LCD.

Se vocé pressionar a tecla de ajuste da largura ou de
comprimento do ponto quando o cursor estiver a direita

do dltimo ponto programado, os ajustes individuais serdo
cancelados e o ajuste uniforme dos pontos sera aplicado
para a combinagao inteira.

80
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Corrigindo pontos distorcidos

O resultado dos pontos na costura pode variar dependendo de
varias condigdes de costura, como a velocidade da costura, o
tipo do tecido, o numero de camadas etc.

Faga um teste em um retalho do tecido que sera usado antes
de costurar o trabalho.

Se os pontos elasticos, monogramas ou caseado elastico de
botdo estiverem distorcidos, faga o ajuste usando o seletor de
ajuste do ponto.
Mova o seletor de ajuste do ponto para a sua posigdo original
neutra para fazer costuras tradicionais, comuns.

(1) Seletor de ajuste do ponto

2) Posigdo original (neutra)

NOTA:
Retorne o seletor de ajuste de ponto para a sua posigao
original/neutra apds o término da costura do trabalho.

Ponto elastico

Exemplo: Ponto 08 (Modo 2)

Se o ponto estiver comprimido, gire o seletor de ajuste de
panto na diregao do sinal "+,

Se o ponto estiver muito aberto, gire o seletor de ajuste de
panto na diregao do sinal “=".

Letras e nomeros

Exemplo: Ponto 08 (Modo 3)

Se o ponto estiver comprimido, gire o seletor de ajuste de
ponto na diregdo do sinal “+",

Se o ponto estiver muito aberto, gire o seletor de ajuste de
ponto na diregdo do sinal *=",

Equilibrio dos pontos laterais do caseado para tecidos
elasticos

Exemplo: Ponto 29 (Modo 1)

Se o lado direito estiver mais denso, gire o seletor de ajuste de
ponto na diregao do sinal “+".

Se o lado esquerdo estiver mais denso, gire o seletor de ajuste
de ponto na diregao do sinal “=".
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LIMPEZA E MANUTENGAO
/\ ATENCAO:

Desligue o interruptor de energia (Liga/Desliga) e
desconecte a maguina da tomada da parede antes de
efetuar a limpeza ou a manutengao,

Limpando a drea da lancadeira

Limpe a area da lancadeira pelo menos uma vez por mes.
Desligue o interruptor de energia (Liga/Desliga) e desconecte a
maquina da tomada de energia da parede.

Remova a chapa da agulha (consulte a pagina 15).

Remova a agulha e o calcador,

NOTA:
Mao desmonte a maquina de nenhum outro modo diferente
do gque o explicado nesta secao.

Retire a bobina e a caixa da bobina.
(1) Caixa da bobina

[Z] Limpe a caixa da bobina com a escova de limpeza que
acompanha a maquina.
Limpe os dentes impelentes e o dispositivo de corte de linha
autormnatico com a escova de limpeza.
(Z) Escova de limpeza
(3 Dentes impelentes
@) Dispositivo de corte de linha automatico

[3] Limpe o compartimento da langadeira com um pano macio.
) Pano macio

[4] Insira a caixa da bobina de forma que o botdio se encaixe
praxime ao limitador no compartimento da bobina
Insira a bobina.
Encaixe novamente a chapa da agulha, o calcador e a
agulha.
6 Botdo
(7) Limitador



Limpando o interior do guia-linha

Limpe o interior da chapa do guia-linha embaixo da tampa
superior pelo menos uma vez ao mes,

[1] Remova a linha da agulha & remova a chapa do guia-linha
puxando para cima.
() Chapa do guia-linha

[Z2] Remova fiapos e poeira da parte inferior da chapa do guia-
linha usando a escova de limpeza.
Z) Passe a escova de limpeza na chapa do guia-linha

[3] Limpe a area em torno e embaixo da lamina de pré-tenséo
com a escova de limpeza.
(3) Lamina de pré-tensio

[4] Ajuste a chapa do guia-linha na maquina encaixando as
saliéncias nas ranhuras. Empurre a chapa do guia-linha
para baixo para se encaixar no lugar,

@) Saliéncia

83



Sinais de problemas e avisos
Se um alarme soar & a tela de LCD mostrar um sinal de aviso, siga as orientagdes abaixo.

Sinais de adverténcia

Causa

Tente esta solugao

an - ?
-fF 4504

1. O botdo start/stop (iniciar/parar) foi acionado com o pedal
de controle conectado na maguina.

2. O pedal de controle nao esta funcionando normalmente.
(2 sinal do pedal de controle piscara seguidamente. )

Desconecte o pedal de
controle.

Entre em contato com o
departamento técnico
especializado ou com a loja
onde vocé adguiriu a magquina.

i _ ] A magquina foi iniciada sem abaixar o calcador. Abaixe o calcador & inicie a
" magquina.
—-B— '1' S c‘l Lf A magquina parou pois o calcador fol levantado enquanto a Abaixe o calcador & inicie a
‘ u magquina estava costurando. maguina novamente.
2 pino do enchedor de bobina esta na posigao de enchimento  |[Empurre o pino do enchedor de
8 da bohina (movido para a direita). bobina para a esquerda para
costurar,
F = A magquina parou pois a costura do caseado de botdo foi Abaixe a alavanca do sensor de
‘1 bl iniciada sem abaixar a alavanca do sensor de caseado. caseado e reinicie a maguina.
-1 1L
= 5004
A fungao de agulha dupla foi selecionada para um ponto que Selecione o ponto adequado
1 .._-. g X 2 =
I i nao esta adequado a essa fungao. para costura com agulha dupla.

O botdo de agulha dupla foi pressionado com o sinal de
adverténcia da agulha dupla indicado na tela de LCD.

Troque a agulha dupla por uma
agulha simples & pressione

o botdo da fungdo de agulha
dupla.

A costura de um alinhavo, cerzido ou pregar botao foi iniciada
sem abaixar os dentes impelentes.

Abaixe os dentes impelentes.

A maquina foi iniciada em costura normal com os dentes
impelentes abaixados.

Levante os dentes impelentas.

A magquina foi iniciada sem a chapa da agulha.

A magquina foi iniciada com a chapa da agulha para ponto reto
encaixada & um ponto inadequado para esta chapa da agulha
foi selecionado.

Encaixe a chapa da agulha.
Troque a chapa da agulha.

A maquina foi iniciada muito rapidamente apds desligar por
sobrecarga.

Espere pelo menos 15 segundos
para religar a maquina. Remova
a linha de costura da alavanca de
elevagao da linha, da langadeira
e do dispositivo de corte de linha.

Mao abaixe os dentes impelentes,
nao levante o calcador e nunca
maova o ping do enchedor de
hobina enguanto a maquina
estiver costurando.




Sinais de adverténcia Causa Tente esta solucao

= — O ponto selecionado ndo pode ser espelhado. Selecione outro ponto
v decorative para espelhar,
1 Sy
1
25025
(E1-ET) A maguina nao esta funcionando adequadamente devido a um [Entre em contato com

problema no circuito de controle. o departamento técnico

EY

especializado ou com a loja
onde vocé adguiriu a maguina.

Sinal sonoro

O alarme soa quando:

pip Operagdo normal.
pip-pip-pip Operacgao invalida ou mau funcionamento.
peep Ocorreu um erro E1-ET.

pip pi-pi-pi-peep

O caseado de botdo esta finalizado.
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Identificagao e solugao de problemas

tecidos elasticos, muito finos e sintéticos.,

Condigao Causa Referéncia
A linha da agulha 1. Alinha da agulha nio foi passada corretamente. Pagina 20
quebra. 2. Atensao da linha da agulha esta muito alta. Pagina 12
3. A agulha esta torta ou cega (rombuda). Pagina 16
4. A agulha foi colocada de forma incorreta, Pagina 16
5. As linhas da agulha foram puxadas apos terminar a costura, Pagina 27
6. O tecido se move muito rapido ao costurar acolchoados de quilting livre, Pagina 64
7. Alinha esta enroscada ao redor do carretel, Use o porta-carretel.
A linha da bobina 1. Alinha da bobina ndo esta passada corretamente na caixa da bobina. Pagina 19
quebra. 2. Ha acumule de fiapos na caixa da bobina. Pagina 82
3. A bobina esta danificada e ndo gira suavemente. Trogque a bobina.
A agulha quebra. 1. A agulha esta colocada incorretamente. Pagina 16
2. O parafuso de fixagao da agulha esta frouxo. Pagina 16
3. A agulha @ muito fina para o tecido que esta sendo usado. Pagina 16
4. Um calcador inadequado foi utilizado. Use o calcador correto.
Pontos pulados 1. A agulha esta colocada incorretamente, esta torta ou rombuda. Pagina 16
ifalha). 2. A agulha efou os pontos ndo estdo de acordo com o trabalho costurado. Pagina 16
3. Uma agulha para ponto elastico ndo esta sendo utilizada para costurar em Use a agulha para

ponto elastico.

aparece no lado
avesso do tecido
guando a largura do
ponto esta maior do
gue “7.0"

4. A linha da agulha ndo foi passada corretamente. Pagina 20
5. Uma agulha de ma qualidade esta sendo usada. Troque a agulha.
Costura franzida. 1. A tensdo da linha na agulha esta muito alta. Pagina 12
2. Alinha da agulha nao foi passada corretamente. Pagina 20
3. A agulha & muito grossa para o tecido que esta sendo usado. Pagina 16
4. O comprimento do ponto @ muito longo para o tecido. Faga pontos menores.,
3. A pressao do calcador nao esta ajustada adequadamente, Pagina 11
. Uma entretela nao esta sendo usada para costurar tecidos muito finos. Use uma entretela.
O tecido néo 1. Os dentes impelentes estio cbstruides por fios, Pagina 82
esta deslizando 2. Os pontos estdo muito peguenos. Faga pontos maiores,
suavemente, 3. Os dentes impelentes nao foram levantados apos “costura com os dentes Pagina 11
abaixados”.
Lagos nas costuras. |1, A tensdo da linha na agulha esta muito baixa. Pagina 12
2. A agulha esta muito grossa ou muito fina para o tecido. Pagina 16
A maguina nao 1. A maquina ndo esta conectada ou o pedal de controle nao esta conectado.  |Pagina 6
funciona. 2. Alinha ficou presa no compartimento da bobina. Pagina 82
3. O calcador ndo esta abaixado. Pagina 10
A costura do caseado 1. A densidade do ponto nao & adequada para o tecido costurado. Pagina 47
nao esta adequada. 2. Uma entretela nao esta sendo usada para o tecido elastico ou sintético. Use uma entretela.
3. A alavanca de caseado nao esta abaixada. Pagina 45
A maguina esta com |1, A linha ficou presa no compartimento da bobina. Pagina 82
ruido., 2. Acumulo de linha no compartimento da bobina ou na caixa da bobina. Pagina 82
Movimentagao das 1. A pressao do calcador nao & adequada para os tecidos que estao Pagina 11
camadas do tecido. sendo costurados.
O corte automatico 1. Alinha @ muito grossa para o corte de linha automatico. Pagina 7
das linhas falhou. 2. As linhas ficaram presas no mecanismo do corte de linha automatico. Pagina 82
O padrao de ponto 1. A chapa de agulha do ponto reto esta instalada na maguina. Pagina 30
néo pode ser 2. Os pontos 39 ou 41 em modo 2 (pontos de ligagao) foram selecionados. Pagina 73
selecionado.
A linha da agulha 1. Atensao da linha nao esta ajustada Pagina 12

E normal que um zumbido fraco saia dos motores internos.
Atela de LCD e a area de teclas de fungao ficam quentes apds diversas horas de uso continuo.
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