Conjunto de Agulhas

Ponta Bola

Indicado para costura de tecidos elasticos e
malha ou tecidos que tendem a desfiar

A agulha de ponta bola é ideal para ser utilizada na
costura de tecidos de malha ou tecidos elasticos.

Possui uma ponta arredondada que passa pela fibra do
tecido sem corta-las.

A ponta bola ajuda a evitar que a trama do tecido se
rompa ou enganche durante a costura.

Esse conjunto de agulhas vem com 1 agulha tamanho
9 para tecidos leves e finos, 1 agulha tamanho 11 para
tecidos leves e médios e 3 agulhas tamanho 14 para
tecidos médios.

Atencao:

Utilize sempre agulhas originais Janome, pois elas foram
testadas e aprovadas, com o encaixe ideal para obter os
melhores resultados na sua maquina de costura.

Codigo: 990200000

Indicado para:
Maquinas de costura mecanica, Maquinas de costura eletronica, Maquinas de Costura
e de Bordado e Maquinas de Bordar

Modelos:
Todos os modelos de mdquinas de costura e de bordar exceto maquinas
overlock 8002D, galoneira 1000CP, 1000CPX, 1600P, MB-4 e MB-7.

Tipo: 15X 15P

Tamanho: 9/65, 11/75, 14/90
Ponta: bola / arredondada

Embalagem: Contém 5 agulhas
(C6digo EAN: 7898586212213
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Conjunto de Agulhas

Ponta Bola

Atencao:
Para sua seguranca, certifique-se sempre de pressionar a tecla de travamento para bloquear a
maquina ou desligue o interruptor de energia antes de trocar a agulha.

Preparacao do tecido:
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Para verificar se a agulha esta reta, coloque o lado plano
(chato) da agulha sobre algo reto (uma chapa de agulha,
vidro, etc.).

A folga entre a agulha e a superficie plana deve ser uniforme.

@ Coloque uma Nunca use uma agulha rombuda (cega) ou torta.
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paratras. «  Aaqulha deve ser usada por um periodo de costura

de no méximo 8 a 10 horas. Apds este tempo de
costura a agulha estard gasta, com a ponta cega e
poderd causar danos ao tecido e a maquina.

Quando inserir a agulha no suporte da agulha, empurre-a con-
tra o pino limitador e aperte o parafuso de fixacdo da agulha
firmemente com uma chave de fenda.

Troque a agulha reqularmente pois uma aqgulha

gasta ou torta pode:
- deixar a maquina com barulho excessivo

Nota: - quebrar e danificar a caixa da bobina

Em caso de duvida consulte 0 manual de instruces da sua
maquina de costura ou de bordar Janome. - fazer lacadas no ponto durante a costura

- pular e falhar pontos durante a costura
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