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INSTRUCOES IMPORTANTES DE SEGURANCA

Sua maquina de costura foi projetada ¢ construida so para uso DOMESTICO.
Leia todas as instrugdes antes de utilizar esta maguina de costura,

PERIGO — Para reduzir o risco de choques elétricos:
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Uma maquina nunca deve permanccer sem supervisio quando ligada. Desligue-a sempre da tomada de forga
imediatamente depois de usa-la ¢ antes de limpa-la.

Desligue-a sempre antes de relampejar . Substitua o bulbo pelo mesmo tipo padrio de 132 V ca. 3 Watts.
MNio toque em uma maquina na gqual entrou dgua. Desligue-a imediatamente.

Nio coleque ou guarde em cima dela objetos que podem cair ou serem derrubados no tubo ou na ventoinha. Nio
cologue nem derrube nela agua ou outro liquido.

CUIDADO — Para reduzir o risco de queimaduras, ineéndio. chogue elétrico. ou dano para as pessoas:
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Nio permita que seja usada como bringuedo. E necessaria extrema atengio quandoe esta maquina for utilizada por
ou perto de cnangas

50 use esta magquina para a finahdade pretendida, como deserito neste manual, 86 use acessonos recomendados
pelo fabnicante conforme indicado neste manual.

Nunca opere esta maquina se ela estiver com o cabo de forga ou os pios de tomada danificados, se ndo estiver
operando corretamente. se for derrubada ou danificada, ou cair nela dgua. Retorne-a ao revendedor autonzado ou
ao centro de servigo mais proximo para exame, conserto, ¢ ajustes clétncos ou mecianicos.

Nunca opere a maguina com qualquer uma das entradas de ar blogueada. Mantenha as aberturas de ventilagdo da
magquina de costura ¢ do controlador do calcador hivres de acamulo de fiapos. po ¢ sobras de tecido.

Munca derrube ou insira qualquer objeto em qualquer abertura,

Nao use ao ar hivre.

Nao opere onde produtos em aerossol (spray) estdo sendo utilizado ou onde oxigénio estiver sendo ministrado,
Para desligar, mude todos os controles para a posigio desligado ("0 7), ¢ a seguir retire o pino da tomada

Mo desligue puxando o cabo. Para desligar, puxe o pimo, nao o cabo.

. Mantenha os dedos afastados de todas as partes movels. E preciso tomar especial cuidado ao redor da agulha da

maquina de costura.
Use sempre a placa de agulha adequada, A placa ereada pode causar a quebra da agulha
Nao use agulhas tortas.

Nio puxe ou empurre o tecido enquanto estiver costurando. Isto pode desviar a agulha fazendo com que ¢la se
quebre,

. Desligue a maguina de costura (7 0 7) quando fizer algum ajuste na area da agulha, como enfiar a agulha, mudar a

agulha. colocar fio na bobina ou trocar a barra do calcador. e assim por diante

Desligue sempre a maquina de costura da tomada quando remover tampas, lubnficar, ou fizer gualgquer outro tpo
de servigo da manutengio normal mencionada no manual de mstrugies

GUARDE ESTAS INSTRUCOES

IMPORTANTE

Cuide de manter a maquina longe de eletnicidade estatica. fontes de calor, umidade ¢ luz solar direta. Quando for
utilizar sua maquina de costura pela primeira vez, coloque um retalho de tecido por baixo do caleador e faga-a
funcionar sem colocar linha nela, por alguns minuios. Enxugoe qualguer oleo que possa ter aparecido
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Regulador da pressdo do calcador

Tampa do painel de instrugio de costura
Repulador de tensdo da linha

Suporte do carretel (Grande)

Fuso do enchedor da bobina

Pamel de comando

Visor de eristal Hguido

Alavanca de controle da velooidade

Botio de subnda/descida da aguiha

Botio de arremats

Botio de reversio

Botdo de imciar/parar

Mesa de extensio (Caxa de acessonos)
Botio de hiberagio da placa de visuahzagio da bobina
Placa de visuvalizagdo da bobina

Enfiador de hinha

Cortador de linha

Botdo de ajuste da nindez da tela *

Tecla de memona (veja as paginas 33 ¢ 40)
Tecla de limpeza (veja a pagina 46)

! Tecla de menu (veja as paginas 15 ¢ 42)
| Tecla de tamanho de letra (veja as paginas 45 ¢ 48)

Teela de estilo de letra (veja a pagina 43)

Tecla de verificacdo de espaco (veja pagina 4% ¢ 49)
Tecla de pagina anterior (veja pagina 15)

Tecla de pagina seguinte (veja pagina 13)

Tecla de retorno (vega s paginas 13, 27 ¢ 48)

* () brilho da tela pode ser mudado girando o botio de
ajuste da mindez da tela (localizado embaixo da tampa
do painel de instrugdo de costura).
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Alga para transporic

Estica fio

Levantador da barra do calcador
Alavanca de casecado
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Alavanca de descida do transportador

Pantografo
Interruptor de forca
Soguetes da maquina

Botio gjetor do cartiio
Cartdo de memoria
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1 Fenda do cartdo de memona

a2 Volanie

W Mesa de Extensiio Destacavel

Para Costura a Brago Livre

Para remover, erga a mesa de extensdio na sua diregiio,
como na figura

Vantagens da costura a braco livre:
*  Evita o enrugamento do tecido ao redor da
agulha quando ¢ fixada uma barra para reforgo
de bolsos, aberturas de saias ¢ cinturas,

¥ Para costura de mangas, cos, pernas de calgas,
ou qualquer area circular de roupa.

* Para cerzir meias ou remendar joelhos.
cotovelos, ou areas de desgaste nas roupas de
Criangas.

Para Costurar na Base Plana

Posicione os pinos nos entalhes da base e abase

suavementc.
1) Mesa de extensio
(2 Entalhes

13 Furos da base
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C: Calcador para overlock

} F: Calcador para tecidos finos

G Calcador para bamha invisivel

E: Calcador para ziper

M: Caleador para overlock

P: Calcador para bordado

R: Calcador para caseado automatico
Conjunto de agulhas

i Chave de fenda

Bobinas

Pino de carretel adicional

Feltro do pino do carretel

Pincel para limpeza

Abrndor de costuras

Bastidor de bordado No. 1

Suporte de carretel pequeno

Suporte de carretel grande
Compartimento de calcadores

Mesa de extensdo (Cama de Acessorios)
Cabo de forga

Pedal
Estojo

1



SECAO 11 PREPARANDO-SE PARA COSTURAR

Conectando a Maquina a Fonte de Forca
Antes de conectar o eabo de forga, certifique-se de que
a voltagem ¢ a freqiéncia mostradas na maquina estio
de acordo com a sua forca elétrica.
*  Para costurar utilizando o pedal
* Desligue o mterruptor de forga. ¢ insira o pimo
do pedal (1), o pino da miquina (2) na maguina e
os pinos da tomada (3 na parede. nesta ordem.
1 Fino do pedal (2’ Pino da miquina
31 Pino de forga 4 Interruptor de forga

5 Cabo de forga &) Pedal

* Para costurar utilizando o botio iniciar/parar

*  Desligue o interruptor de forga, insira somente o
pino da maquina (2 na maquina ¢ o pino de
forga (3 pa parede.

* Ligue o interruptor de forga.

Mota:

* 0 pedal ndo pede ser utilizado no modo de
bordado.

* Se voed deshigar o interruptor de forga, espere
3 segundos antes de liga-lo novamente,

*  Depois de ligar a forga ndo ¢ anormal ouvir um
zumbido leve vindo de dentro do motor.

fy

Para Sua Seguranca

1. Enguanto em operagio, mantenha-se sempre alento
i area de costura. € ndo togue em nenhuma pane
movel tal como o estica fio, o volante ou a agulha

d

Deshigue sempre o mterruptor de forca ¢
desconecte a maquina da fonte de forga:

* Quando deixar a maguina sem minguem perto
* Quando prender on remover componentes.

* Quando limpar a maguina,

Nio cologue nada no pedal. exeeto quando em uso.

Instrucies de Operagiio:

O simbolo = 0 ” de um interruptor indica que ele esta na
posigdo " desligado ™

" Para eletrodomeésticos com um pino polanzado (um
PING MAOF que O ouiro).

Para reduzir o tisco de choque elétneo, este pino sc
wjusta a uma tomada polanzada somente de uma
maneira. S¢ o pine ndo se ajustar perfoitamente a
tomada. inverta o pino. Se ainda assim ele ndo se
ajustar, contate um cletricista qualificado para instalar a
tomada adequada. Nio altere o pino de gualquer
maneira

“ Pedal Modelo 21371 ou Modelo 21249 para uso com
Magquinas de Costura Modelo MC 57007 (Para o
mercado dos E U A | somente)
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Controlando a Velocidade da Costura

o Para Utilizar o Botdo Iniciar/Parar

Para utilizar este botdo vocd precisa desconectar o pedal
da maquina.

Este botdo pode ser utihizado para Bordado de estilo
Profissional. Ele também pode scr utilizado para costura
utilitaria, se vocé quiser. A maquina comeca a funcionar
devagar nos pnmeiros poucos pontos. € a segur
funciona na velocidade determinada pela alavanca de
controle da velocidade.

* Vocé nao pode utilizar o botdo lmeiar/Parar quando
o pedal esta conectado a maquima.
#  Alavanca de Controle da Velocidade

A velocidade da costura pode ser controlada por
intermédio da alavanca de controle da velocidade

Para aumentar a velocidade da costura. deshize a
dlavanca para a direita.

Para reduzir a velocidade, deslize a alavanca pama a
esquerda

o Para Utilizar o Pedal

A velocidade da costura pode ser vanada pelo pedal.
Quanto mars voce pressionar o pedal, mais rapida fica a
magquina.

*  Para utihizar o pedal, deshize a alavanca de controle
da velocidade para a posigio “Alta”™
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Enchendo a Bobina

1] Erga o pino do carretel. Cologue o carrctel de linha

no pino. com a hinha saindo dele, como mostra a

figura.

Prenda o suporte grande do carrctel. ¢ pressiong-o

firmemente contra o carretel de linha.

* O suporte de carretel pequeno ¢ utihzado com
carretéis de linha estreitos ou pequenos.

*  Para utilizar o pino adicional de carretel. dirija o
comego da linha coma mostrado em (2], (3] ¢ em
seguida como em (4|

Passe a linha debamo da ga da linha
Guie a linha em volta da gputa da linha
Passe a linha atraves da gwa da linha.

Passe a linha pelo furo da bobina de dentro para fora
Cologue a bobina no fuso do enchedor da bobina.

Empurre-a para a dirgita,

Com a extremidade livre da hmha na mao, prossione
o pedal. Pare a maguina quando tver feito algumas
voltas. ¢ corte a linha rente ao buraco da bobina.

Pressione o pedal novamente. Quando a bobina

estiver completamente chela. parar

antomaticamente. Retorne o enchedor de bobina a

sua posigio ongmal movendo o fuso paraa

esquerda, ¢ corle a linha como mostrado na figura,

* A maquina ndo costurard ate gue o fuso esteja na
posigin a esquerda

Pino do carretel _-2 ' Carretel 3 Suporte de carretel

Pino de carrctel adicional &) Feltro

Furo do pino de carretel adicional

Fuso do enchedor da bobina

Removendo a Bobina

Deslize o botdo de liberagio da placa de visuahzagao da
bobina para a direita. ¢ remova a placa da cobertura

Botdo de liberagdo da placa de visualizagio da bobina

2 Placa de visualizagdo da bobina




# Inserindo a Bobina

|1] Cologue a bobina no suporte de bobina com a linha
sando dele no sentido anti-horano.
(1) Fim da linha

|2] Guie a linha no Entalhe (A) da parte da frente do
suporte da bobina.
Puxe a linha para a esquerda, deshizando-a entre as
laminas de tensao.

2 Entalhe (A)

'3 Continue puxando a linha com cuidado at¢ que cla
deslize no Entalhe (8)
Puxe aproximadamente 15 em (6 7) de linha

3/ Entathe (8)

[4] Prenda a placa de visualizagio da bobina,
Verifigue o enfiamento da linha, reportando-se a
tabela mostrada na placa de visualizagdo da bobina,

4 Tabela de enfiamento de hinha,
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Colocando Linha na Maguina

Colocando Linha na Miguina

[1] Erga o levantador da barra do calcador. Pressione o

botdo de subida/descida da agulha duas vezes para
erguer a agulha (veja a pagina 12). Sepure a linha de
cima como mostrado ¢ passe a linha por baixo da
guia de linha(1) .

Guie a linha ao redor da guia de linha (2} como
mostrado,

Puxe a linha para baixo e em volta do controlador do
suporte da mola do caleador da direita para a
esquerda. ¢ em seguida puxe a linha para cima

Puxe firmemente a linha da direita para esquerda por
cima do ¢stica fio ¢ para baixo no centro dele

Em seguida abaix¢-a atraves da guia inferior de linha.
Deslize a linha a esquerda por tras da guia de linha da
barra da agulha.

Enfie a agulha de frente para trias ou use o enfiador
de linha da apulha

Gua da linha

Guia da linha

Enfiador de Linha da Agulha

Erga a agulha para sua posigao mais alta. Abaixe o
enfiador de linha ate onde puder

Gire o botdo na diregao indicada pela seta na
ilustragio, em seguida insira o Gancho 1 no olho da
agulha. Conduza a linha ao redor da Guia(2 por
debaixo do Gancho (1),

Chire o botdo na diregdo indicada pela scta na
ilustragdo. ¢ em seguida puxe a lagada da linha para
tras da agulha.

Puxc a linha através do olho da agulha.

= (3 Enfiador da agulha pode ser unhizado com uma
agulha de #11 a #16 ou uma agulha Ponta Azul.
Linhas de tamanhe 30 a 100 também dio bom
resultado

Cancho

Guia



# Puxando Para Cima a Linha da Bobina

1] Erga a barra do calcador, Scgure a linha da agulha
cuidadosamente com a mio esquerda

Pressione o botdo de subida/descida da agulha duas
vezes para apanhar a hinha da hobina. Puxe a linha
da aeulha junto com o lago da linha de bobina.

(1) Botio de subida/descida da agulha

[3] Deslizel0 cm (4 ) de ambas as linhas para a parte
de tras, por baixo da barra do calcador

- ~ Levantador da Barra do Calcador

| O levantador da barra do caleador cleva e abaa
sua barra do calcador, Vocé pode ergué-io cerca de
1/4 7 alem da posigio normal para facilitar a
‘ remogio da barra do caleador ou ajuda-lo a colocar
| [ um tecido pesado debaivo dele.
' ' 1 Levamador da barra do calecador




Regulador da Pressiio do Caleador

0 regulador da pressdo do calcador pode ser ajustado em
“ 3" para uma costura regular Reduza a pressiio para ™ 27
para aphque, franzido, alinhavo e bordado
Ajuste a pressdo em ~ 17 guando costurar chuffon,
passamanaria, organdi ¢ outros tecidos finos. Veludos ¢
malhas com muita clasticidade podem tambem precisar de
um gyuste para <17

Alinhe o numero no regulador com a marca do ajuste

1 Marca do ajusie

Botdes de Subida/descida da Agulha, Arremate ¢
Reversio

»  Botio de Subida/descida da Agulha

Quandeo cste botio for pressionado, a barra da agulha ¢
abaixada ¢ para na posigio mais baixa. Quando
pressionado nevamente, cla sobe ¢ para na posicio mais
alta.

(2 Botio de subida/descida da agulha

«  Botdo de Arrcmate

i . -
Ouando os pontos @ _ {Q " E ou !—LJ forem sclecionados,
a maguina costurara imediatamente pontos de arrcmate ¢
parard automaticamente enquanto o botdo de arremate
estiver apertado. Quando costurar todos os outros pontos, a
maquina costurara pontos de arremate ao término do
padrip atual e parari aulomatcamente.

'3 Bolio de arremate

s Botdo de Reversio

e e -

Quando os pontos LJE.J : iJ:J L§| oL L_] Forem selecionados,
1 maguina coslurard ao contrario cngquanto o botdo de
inversiio estiver apertado. Se vocd aperta o botio de
reversiio quando costurar todos os oulros pontos, a
maguina costurard pontos de arremate imedialamente ¢
parard automaticament.

4 Botdo de reversap



Selecionando Agulha e Linha

Para costura em geral utilize agulhas de tamanho 11 ou 14, Uma linha ¢ uma agulha de boa qualidade devem ser
utilizadas para costura de tecidos leves, a fim de que o tecido ndo seja danificado. Tecidos pesados requerem uma
agulha bastantc grande para perfurar o tecido, mas sem desfiar a linha da agulha.

Mo estojo de agulhas voc encontrard duas de tamanho 14, duas de tamanho 11 ¢ uma agulha Ponta Azul. Use a apulha
Ponta Azul para climinar pontos saltados quando costurar malha ¢ tecidos sintéticos.

Também ha agulhas especiais disponiveis no revendedor de sua maguina de costura. Uma agulha para denim com ponta
afiada ¢ utihizada para perfurar tecidos realmente densos, como denim ¢ canvas. Para topstitching, uma agulha cspecial
de topstitching com um olho maior, ¢ indicada para linha de mator peso. Agulhas para coure perfuram buracos
pequenos em couro ¢ camurga, permitindo que a linha acompanhe a agulha atraves do furo

Verifigue freqiientemente suas azulhas quanto a pontas asperas ou cegas. Nos ¢ pontos corridos em malhas, sedas finas
¢ tecidos tipo seda sio permanentes ¢ geralmente causados por agulhas danificadas.

Compre sempre uma linha de boa qualidade. Ela devera ser forte, lisa ¢ de densidade consistente.

PESO TECIDO TIPO DE AGULHA TAMANHO
g DE AGULHA |
Muito Leve Chiffon, Georgette, Fine Lace. Organdy, Organdy | Universal 9 (H3)
Net, Tulle | Ball Point 9{63) |
Batiste, Voile, Lawn, Pure Silk, Crepe de Chine, ]
LShecr Crepe. Chambray, Handkercluef Linen, Blue Tipped Needle 11 {T:j}
‘ Gingham, Challis, Percale. Wool Crepe, Peau de Sote. | Universal 11.(75})
{ | Taffeta, Satin. Sitk Surah, Satin-backed 12 (30}
 Leve | Crepe. Qiana
Single Knits, Jersey, Swimwear. Tricot g:::f ]I;}}npt":d Needle ]l l E;_::
Leather, Suede  Wedge Point Leather (1075
Needle S
Flannel, Velour, Velvet, Muslin, Velveteen, Poplin, : -l
Cordurov, Broadeloth, Linen, Chintz. Gabardine. Felt. | Universal 14 {90y :
Terry, Burlap, Quilted Fabrics ' |
. ' Double Knits, (synthetic and natural) Stretch Ball Point 1400) |
‘Médio Velour, |
Stretch Terry.
Sweater knits - |
Leather. Vinvl, Suede Wedge Pomnt Leather 14 (90) |
Needle '
Demim, Saileloth, Ticking Denim Needle ': L6 100)
Double Faced Wool, Heavy Coating, Fake Fur., ; '
Pesado Df;’pc;_ v S B A ake Fur Universal 16 (100)
| | I..-Cﬂ-thﬂr_. Suede \‘v’edgﬂ Point Leather 6 {IH{”
iNEE{!IL‘
Muito Pesado | Canvas. Duck. Upholstry Fabrics |__llnw-.:r:-',uj 18 {110
‘ Topstitching for Special Finish  Topstitching Needle s |
L (D)
|
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Ajuste da Tensio da Linha de Cima

e Escolha da Tensdo Correta

Para Ponto Reto:
O ponto reto ideal tem as linhas arrematadas entre as duas
camadas de tecido. como mostrado i esquerda (amplhado
para mostrar os detalhes).
Se voce olhar a parte de cima e a parte de baixo da costura,
vocdé notara que nido ha nenhum buraco: que cada ponto ¢
liso ¢ 1zual.
Ao ajustar a tensdo da linha de cima, quanto mator o
nimero, mais apertada a hinha de cima
0s resultados dependem de

* rigidez e espessura do tecido

* numero de camadas de teaido

* tipo de ponto

i Linha da agulha (Linha de cima)
Linha da bobina (linha de baixo)
Lado direito do tecido

Lado do avesso do tecido

Para soltar

) o :-'t'n vLu m =

Para apertar

* A tensiio esta muito apertada

A linha da hobina aparece do lado direito do tecido ¢
apresenta irregulandades.
Gire o botdo para esquerda para soltar a tensdo de linha de
CH.

1 Lado direito do tecido

2 Lado do avesso do tecido

3 Para sollar

s A tensiio esta muito solta

A linha de cima aparece do lado do avesso do tecido ¢
apresemta irregularidades.

Gire o botdo para dircita para apertar a tensdo de linha de
Gl

1) Lado direito do tecido

2 Lado do avesso do teado

[3) Para apertar
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Selecio de Padries (Pontos Utilitarios)

Como rolar a exibiciio da tela

Quando voeé liga o interruptor de forga. a tela de
MENU aparece

Pressione o tecla |43

A tela exibe (A) .

Quando voce liga o interruptor de forga. voed pode
ter o5 padries de pontos de (B)a (J) exibidos na tela,
como mostrado ao lado

Pressionc a tecla [+ para rolar entre as telas de (B)
al JI

{Para voltar a exibigio anterior, pressione a

tecla 2] )

* Pressione a tecla (33) ou ®END) para voltar a tela do
MENL principal

13



1 o Sclecionando Padriies
Pressione o centro do padrio desejado, na tela,
1) A tensdo adequada da linha de cima € exibida

2" 0 calcador adequado é exibido.

31 Tecla da Largura ¢ Comprimento do Ponto [%J
Quando a tecla [F1] ¢ pressionada. podem ser
ajustados a largura ¢ o comprimento do ponto {veja a
pagina 22)

4) Teck de Subida/descida da Agulha : [L]
Quando esta eela & pressionada, a barra de apulha
alterna entre a posigdo de cima ¢ a de baixo (viga a

pagima 17}

Tecla de Selegio do ldioma
e ’%k _ * Pressione a tecla
: \ gaman - L 4 | * Selecione o idioma desejado.

Pressione a tecla (M) para memorizar o idioma
sclecionado,

A tela voltara automaticamente para o menu principal,

SINEEEI [EUTSCH | ESPANOL T Tecla de selecio do idi
e : eCld de selegad e idhoma.
p]g DERLANDSE 1 TALTAND

Nota:
Independentemente de qual idioma tiver sido
(GD @ selectonado na magquina, qualquer mensagem

armazenada no Cartio de Memoria aparece
somente ¢m inglés no visor de cnistal liguido




Costura Reta

s Tecla de Subida/descida da Agulha:
Pressionando esta tecla alterna entre as telas de agulha em

cima ¢ agulha em baixo[i] :

Apulha Em Cima

Se vocé quer que a agulha esteja na posigio em cima
depois de fazer uma costura, pressione esta tecla até que a
exibicio de agulha em cima apareca:

Apulha em Baixo

Se vocé quiser que ao terminar a costura a agulha esteja na
posigiio em baixo, pressione esta tecla até a exibigdo de
agulha em baixo aparega:

¢ Comecando a Costurar

Erga a barra do calcador e posicione o tecido proximo a
uma linha da guia de costura na placa da agulha (veja a
pagina 19). Abaixe a agulha para o ponto onde vocé quer
comegar.

Abaixe a barra do calcador ¢ puxe as linhas para a parte de
tras. Pressione o pedal. Com suavidade, guie o tecido ao
longo da linha de guia, deixando o tecido fluir de forma
natural.

s Mudando a Diregiio da Costura

Pare a maquina e abaixe a agulha no tecido pressionando o
botdo de subida/descida da agulha. Erga a barra do
calcador.

Gire o tecido ao redor da agulha para mudar a diregdo da
costura como desejar. Abaixe a barra do calcador.

(1) Botio de subida/descida da agulha

(2) Levantador da barra do calcador

17



\5| s Acabamento da Costura

Para firmar as extremidades das costuras, pressione o
botio de reversio e costure alguns pontos reversos.

* Quando o padrdo @ ¢ selecionado, pontos reversos
sfio costurados automaticamente no inicto da costura,
seguindo depois adiante.

Erga o calcador de barra. Retire o tecido, puxe as
linhas para a parte de tras e corte utilizando o cortador
de linha.

| Ag linhas sdo cortadas no comprimento certo para

COmEgar & proxima costura.

lfD Botio de reversio
(2) Cortador de linha
3 Tecido

18



s Costura de Linhas de Compensagiio

As guias de costura na placa da agulha e na placa de
visualizagiio da bobina ajudam a medir a largura da
costura.

* () namerc indica a distiincia entre a posigio meédia da
agulha T e a lmha de compensagio da costura.

( Milimetros Polegadas w

Marcas na placa = " nJ
d agull 15 20 487 58| 6/8

(1) Posigio média da agulha (2) Extremidade do tecido
(3) Linhas de guia da placa da agulha

s Giroem Angulo Reto

Para girar em um dngulo reto de aproxaim, 16 cm (3/87) a
partir da extremidade do tecido.

1. Pare de costurar & abaixe a agulha pressionando o
botdo de subida/descida da agulha quando a
extremidade do tecido na sua frente estiver alinhada
com a guia de cantos, como mostrado.

2. Ergaa barra do calcador ¢ gire o tecido para alinhar
sua extremidade com a guia de 1.6 cm (3/87) de
compensacio.

3. Abaixe a barra do calcador ¢ comece a costurar na
nova diregio.

(1) Guia de cantos
(2} Botio de subida/descida da agulha
(3} Levantador da barra do calcador

e  Costura em Tecidos Pesados

Pressionar o botio preto no calcador A (antes de
abaixd-lo) bloqueia-o na posigio horizontal. Isto assegura
uma alimentagdo por igual no comego da costura e ajuda-
lo-4 guando costurar varias camadas de tecido. Quando
vocé obtiver o ponto desejado do aumento da densidade.
abaixe a agulha ¢ erga o calcador. Pressione o botio
preto, & a seguir abaixe o calcador ¢ continue costurando.
0 botdo se soltara automaticamente depois de alguns
pontos.

(1) Tecido
(#) A: Calcador de ziguezague
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Ajuste do Comprimento do Ponto e da Posigiio
Esquerda/Direita da Agulha

»  Ajuste Manual do Comprimento do Ponto

* Estes ajustes 50 se aplicam aos padries de ™ ponto reto ™
delasl.
Pressione a tecla [¥ ) para ajustar manualmente o
comprimento do ponto. Use as teclas [ — Jou
(& direita) para ajusta-lo. Para diminui-lo, pressione a
tecla [ J. Para aumenta-lo. pressione a tecla (+]
Os ajustes pré-programados de comprimento do ponto
serdo satisfatorios para a maioria das suas necessidades
de costura. Mesmo assim, vocé pode mudar estes
ajustes para adequa-los as caracteristicas de tecidos
diferentes on para obter um determinado efeito.
Mantenha pressionadas as teclas [ — Jou até
conseguir o ajuste desgjado.

* O comprimento do ponto reverso ndo pode ser
ajustado para mais de 2.5 mm (3/32 7).
Pressione a tecla (30) novamente para voltar a
exibicio anterior do visor de cnstal liquido.

s Variando a Posicio da Agulha

Quando os pontos dos padrdes de 1 a 5 sdo selecionados
{veja na base da caixa a esquerda), voce pode ajustar a
posigdo para a esquerda /direita da agulha. Quando a tecla
(= ] for pressionada, a posigio de agulha serd movida para
a esquerda,

Quando a tecla for pressionada, a posigdo de agulha
sera movida para a direita.

e
=

; Esguerda
No meio
Direita

OIS
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Pontos Retos

FPonto Reto Bésico

Este ponto pode ser utilizado para costuras normais,
ziperes, fazer pregas ¢ bainhas,
(1) Ponto selecionado  (3)A: Calcador para zigzag

(Z) Tensdo da linha 4)E: Calcador para ziper

Pontoe Reto (4 Esquerda) @

Este ponto pode ser utilizado para costuras normais,
ziperes, topstitching, etc.

Arvemvate Antomiitico (Lick-A-Miitic)

A magquina costurara automaticamente quatro pontos para
frente, quatro pontos reversos, e em seguida continua
costurando para frente. Quando vocé atingir a
extremidade do tecido, pressione o botdo de reversio uma
vez. A maquina costurari quatro pontos de reversio,
quatro pontos para frente, entdo para de costurar
automaticamente.

Ponto de Arremate

Abaimxe a agulha perto da extrermidade dianterra do tecido.
A maquina costurari varios pontos de arremate no mesmo
lugar ¢ continuara costurando para frente. Se vocé
pressionar o botde de reversdo ao término da costura, a
miquina costurara varios pontos de arremate no mesmao
lugar, e em segmda para de costurar automaticamente,

Ponto Eldstico Triplo

Este ponto forte e duravel é recomendado onde sdo
necessanias elasticidade e forga para assegurar conforto ¢
durabilidade. Use-o para reforgar areas como as
entrepemas ¢ nas costuras de axilas. Use-o tambem
quando fizer artigos como mochilas, para reforgo extra.

Ponto Eldstico m

Este € um ponto de pouca elasticidade. indicado para
eliminar enrugamentos em tecidos de malha e costuras
obliquas. pois forga a costura a ficar completamente lisa.
0 ponto também pode ser utilizado para simultancamente
costurar e encobnir quando costurar em malha e chifon, a
fim de obter uma costura estreita, quase invisivel. ou para
acabamento da costura.

21
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Ponto Zigzag E

() ponto zigzag simples ¢ muito utilizado para overlock,
aplique, etc.

* Dé firmeza com entretela a um tecido com elasticidade.

e Ajuste Manual da Largura ¢ do Comprimento do
Ponto

=

Pressione a tecla [¥ || para mudar manualmente a
largura e o comprimento do ponto.

Ajustes pré-programados do ponto

Quando a tecla [(=Jou ¢ pressionada, a largura e

o comprimento serdio mudados.

[l [

S

Largura mais estreita (nimero menor)

)

Largura mais extensa (numero maior)

vy

Ponto mais denso (nimero menor)

.

Ponts mais grosso (nimero maior)

@ @

@) G

Larpura

Comprimento



Overlock

o Ponto Zigzag

Este ponto pode ser utilizado na maiona dos tecido de
trama. E o modo mais rapido de dar acabamento a uma
extremidade, deixando-a himpa ¢ lisa.

Um zigzag denso também pode ser utilizado para aplique.

(1) C: Calcador de overlock

Ajuste a largura do ponto entre 0.5 em (3/167) e 0.7
{9/32") quando utilizar o calcador de overlock C, para
evitar a quebra da agulha ou danos para o calcador.

s Zigzag Multiplo

Este ponto ¢ utilizado para dar acabamento &
compensaciio da costura em lecidos sintéticos e outros
que tendem a franzir.

O ponto é excelente para cerzir e remendar rasgos em
tecidos.

Posicione seu tecido de maneira a permitir uma
compensagio de 1.5 cm (5/87).

Corte a compensagdio da costura apds ter terminado.

Nota:
Tome cuidado para ndo corlar 08 pontos.

(1) A: Caleador de zigzag

o Overlock

Este ponto pode ser utilizado para simultancamente
costurar ¢ fazer overlock de uma so vez. Use este ponto
quando nio precisar apertar costura abertas planas. Teste
o ponto no tecido que for utilizar para obter melhores
resultados,

(1) C: Calcador de overlock
Guia
(3} Extremidade do tecido

&

Ajuste a largura do ponto entre 5.0 cm (3/157) e 7.0 cm
(9/32”) para fazer overlock.

23



=, = Ponto de Seguranca l—ii’]

> L
E: %ﬂ} Este ponto de seguranga ¢ ideal para costurar tecidos com

Lyera e veludos com elasticidade, pois oferece maior
elasticidade ¢ resisténcia.

» ¥ '

Asmam

Coloque seu tecido de maneira a permitir wma
compensagdo de 1.5 cm (5/8 7).

Corte a compensagdo da costura quando terminar.

Nota:
Tome cuidado para nio cortar 0s pontos.

(1) A: Calcador de zigzag

e Ponto Overlock 1 @

Este ponto ¢ excelente para tecidos que tendem a desfiar
excessivamente, como linhos ¢ gabardines. Duas fileiras de
pontos zigzag sio costuradas simultaneamente por cima da
extrermidade, para assegurar que suas costuras ndo tenham
desfiados.

(1) C: Calcador de overlock

s Ponto Overlock 2 @

Este ponto da acabamento semelhante ao de uma maquina
de overlock comercial as extremidades de suas costuras,
dando-lhes uma aparéncia profissional.

Ajuste o botdo de tensdo da linha de forma a que as linhas
de cima e de baixo se encontrem na extremidade do tecido.

(1) M: Calcador de overlock
(Z) Alfineto
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Sensor de Caseados

o Trés Tipos de Cascados

(1) Caseado de Canto Quadrado
Para caseados em camisas e blusas.
Os padrdes de pontos 18 ¢ 19 sdo indicados para uso
em tecidos que tém elasticidade.

(Z) Caseado de Canto Redondo
Para caseados em camisas e blusas feitas de tecido
fino,

(3) Cascado em Forma de Olho {p/ jeans)
Para caseados em jaquetas.

s  Preparaciio para Costurar

Prenda o calcador de caseado automatico R. Certifique-se
de encaixar o entalhe do pino no suporte do calcador,
quando abaixar a barra do calcador.

(1) Entalhe

(2) Pino

s Para Costurar

[1] O tamanho do caseado ¢ automaticamente
determinado colocando o botdo na parte de tras do
calcador de caseado automatico.

O suporte de botio no calcador aceita botdes de até
2.5 cm (1 ™) de didmetro.

Altere a largura do caseado para que esteja de acordo
com o material e a linha (veja a pagina 27).

Faga um caseado de teste em um pedago extra do
tecido para verificar seus ajustes.

Use uma entretela em tecidos com clasticidade.

(1) Tecla de caseado de costura dupla: @]

Se vocé quiser costurar duas vezes os pontos do caseado,
pressione esta tecla antes de selecionar um padrio de
caseado.

25
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Sensor de Caseado, cont.

2] Puxe o suporte do botio para tras. e cologue o botao
nele. Empurre-o firmemente junto com o botdo.

(Z) Suporte do botdo

Puxe a alavanca de caseado até onde for possivel.
Alavanca de caseado

@ [

[4] Puxeambas as linhas para esquerda por baixo do
calcador. Insira a roupa debaixo do caleador, e abaxe
a agulha no ponto de micio. Em seguida, abaixe o
calcador de cascado automitico,

Marca

Linha da agulha
Linha da bobina
Ponto de inicio

SICRGAS

[

Pressione o pedal até que a magquina pare por si so.

* () caseado sera costurado automaticamente; o
travete dianteiro e a fileira da esquerda primeiro,
em seguida a fileira da direita e o travete traseiro,
A magquina parard automaticamente quando o
caseado estiver terminado.

Retire o tecido ¢ cologque um alfinete logo antes do
travete a cada final para evitar cortar acidentalmente o
travete, Corte a abertura com o abridor de casas.

Quando terminar, empurre a alavanca de caseado para
cima até onde for possivel.

Passo 1

o
2

Passo 2

Passo 3

Cascado de canto quadrado
Caseado em forma de olho
Alfinete

(14 Abridor de casas

(i3 Perfurador de ilhoses

@eSew




Sensor de Caseado, cont.

Se o botdo for muito espesso, faga um cascado de teste, Se
for dificil ajustar o botfio no caseado de teste, vocé pode
prolongar o caseado puxando a carruagem na parte de tras
do calcador um pouco mais. O comprimento do buraco
sera automaticamente aumentado.

() Espago

(2} Escorregador

(3} Nio deve haver nenhum espago.
{4} Suporte da mola do calcador

» Para Alterar a Largura e a Densidade do Ponto de
Caseado

Pressione a tecla .

() ajuste pré-programado do ponto € mostrado na te

(1) Estreito
(2) Largo
(3) Denso
4) Grosso

Tecla de Retorno : @

[3] Pressione atecla (Q0) para voltar & exibigio anterior

27
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s (aseados Redondos e em Forma de Olho

i (1) R: Caleador de cascado automitico

™« Para costurar:

Para costurar, siga 0 mesmo procedimento que em Sensor
de Caseado.

(1) Ponto inicial
(7} Bartack

W » Ajuste da Largura e da Densidade do Ponto:

Cada vez que “ - " ou “ + " for pressionado, a largura ¢ o
comprimento serdo alterados.

(1) Largura2.5
(@) Largura 5.5

Vocé pode variar a largura do ponto de 2.5até 5.5 ¢ 0
comprimento de 0.2 até 0.8 para o padriio 16,

(3) Largura 5.5
(4) Largura 7.0

Vocé pode variar a largura do ponto de 5.5 ate 7.0 e 0
comprimento de 0.2 até 0.3 para o padrio 17.
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Caseado para Cordies @

[1]

0]

Ay
'\2.'

@

€3,

®

Para costurar, siga 0 mesmo procedimento de quando

um padriio & selecionado (veja as paginas 25 — 27).

* Ajuste a largura do ponto para estar de acordo
com a densidade do corddo utilizado,

Com o calcador de caseado levantado. enganche o

cordio que sera utilizado, no gancho na parte de tras

do calcador.

Puxe as extremidades na sua diregio por debaixo do

calcador de caseado, deixando limpa a extremidade

dianteira.

Enganche o cordio que sera utilizado nos garfos da

parte da frente do calcador de caseado antomatico R,

para manté-lo firme.

Abaixe a agulha na roupa, no lugar onde o caseado

comecara, ¢ abaixe o calcador.

Tensao
Calcador BH

Linha da agulha
Linha da bobina

Pressione o pedal com suavidade ¢ costure o caseado.

Cada lado do caseado e o travete serd costurado em

cima do corddo.

Retire o tecido da maguina ¢ corte somente as linhas

de costura.

Puxe a extremidade esquerda do cordiio para firma-

lo

Enfie a extremidade em uma agulha de cerzidos, puxe

para o lado do avesso do tecido ¢ corte.

* Para cortar a abertura do caseado, siga as
instrugbes da pagina 26.

Gancho

29



[t]..
@.

X

FHL

H

[ el

30

J

Costura de Ziper

Escolha o Padrio de Ponto | € prenda o Calcador E,
@- E: Calcador de ziper

e Para Encaixar o Calcador de Ziper

Encaixe o pino do calcador de ziper no entalhe do suporte
do caleador.

*  Para costurar o lado esquerdo do ziper, prenda o
calcador a direita.

* Para costurar o lado diretto do ziper, prenda o calcador
a esquerda.

{2, Entalhe

(3) Pino

(4) Quando o lado esquerdo € costurado.

(5) Quando o lado direito & costurado.

s Preparagio do Tecido

Acrescente | em para ao tamanho do ziper. Este ¢ o
tamanho total da abertura,

(1) Lado direito do tecido (5) Fim da abertura
(2) Tamanho da aberfura (&) Escorregador
(3) Tamanho do ziper (7) Dentes do ziper
) lem (&) Fita do ziper

Cologue os lados direitos do tecido juntos ¢ costure no
sentido do fim da abertura do ziper. Use pontos reversos
para arrematar.

Aumente manualmente o comprimento do ponto para 4.5 ¢
costure a abertura do ziper.

(@) 4 5(comprimento do ponto) @ Ponto Reto
(i) Fim da abertura {13 2 cm (3/47)
(11} Ponto de reversio

o Para Costurar

Dobre para trds a compensagao esquerda da costura.
Vire para baixo a compensagdo direita da costura para
formar uma dobra de 0.2 2 0.3 em (1/8 "). Cologue os
dentes do ziper proximo a esta dobra ¢ prenda-o com
alfinetes.

Prenda o calcador de ziper com o pino a direita.
Abaixe o ealeador de ziper por cima da parte de baixo
do ziper de forma que a agulha perfure o tecido
proximo a dobra e a fita do ziper.

(1) Dobra (5) Tamanho da abertura
(Z) 0.3 cm (&) Parte mais baixa tecido
(3) Linha do ponto (7) Lado do avesso do tecido

{4) Fim da abertura
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Costura de Ziper, cont.

Costure por todas as camadas proximo a dobra. Pare
logo antes do calcador de ziper alcangar o
escorregador na fita do ziper. Abaixe a agulha
suavemente no tecido, Erga o calcador de ziper ¢ abra
o ziper. Abaixe o calcador ¢ faga o restante da
costura.

Escorregador

Scm(27)

Feche o ziper e estenda o tecido com o lado direito
virado para cima. Alinhave a abertura do tecido e a
fita de ziper juntos.

Lado do avesso da parte de cima do tecido

Fonto de alinhavo

Lado direito do tecido

Fita do ziper

Mova o calcador de ziper para o pino da esquerda.
Guie a extremidade do calcador ao longo dos dentes
do ziper e costure ao longo da roupa ¢ da fita de ziper.
Pare aproximadamente a 5 cm (2 ") da parte de cima
do ziper.

Abaixe a agulha suavemente no tecido, erga o
calcador, remova os pontos de alinhavo ¢ abrao
ziper. Abaixe o calcador ¢ faga o restante da costura
assegurando-se de que o tamanho da dobra seja
Sempre 0 mesmo.
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Ponto de Bainha Invisivel

& 12
Selecione o Padrio de Ponto B‘} ou El e prenda o
Calcador G.

(1) G: Calcador de bainha invisivel

Posicione o tecido de forma que a extremidade dobrada
esteja do lado esquerdo da guia. Abaixe a barra do
calecador.

Ajuste a posigdo da agulha com a tecla de largura do ponto,
de forma a que a agulha perfure a extremidade dobrada do
tecido quando a agulha estiver do lado esquerdo.

Costure guiando a extremidade dobrada ao longo da guia.
Para que uma bainha tenha uma aparéncia bem
profissional, dobre o tecido. reduzindo a largura para
aproximadamente 0.2 cm(1/8 7).

Costurando desta maneira, os pontos da direita ficardo fora
da extremidade do tecido formando uma cadeia de pontos.

(2) Lado do avesso do tecido
@ 0.4-0.7 ecm (5/327-1/47)
@) Guia

+ Mudando a Posicio da Agulha

Pressione a tecla Lﬁ] :

(1) A posigdo da agulha é movida para a direita.
(2) A posigio da agulha é movida para a esquerda.

[2] Pressione a tecla (33) para voltar i exibigdo anterior.

“0.6" no visor de cristal liquido indica a distancia entre a
guia e o ponto de descida da agulha,

(3) Guia

* Quando vocé escolhe os padrbes @ ol @ .alargura
do zigzag ndo pode ser alterada. Ao inves disto. a
posigo de descida da agulha se move para a csquerda
¢ para a dir¢ita, como mostrado.




{1} R: Calcador automitico de caseado

3 E ™ Cerzidos

Puxe o suporte de botio para tras.

[Z] Coloque a roupa debaixoe da barra do calcador.
Pressione a tecla do botdo de subida‘descida da
agulha duas vezes para puxar para ¢ima a linha da

Ey bobina.

Empurre o tecido para a esquerda para puxar ambas
as linhas para debaixo da barra do calcador ¢ cologue
o tecido novamente debaixo do calcador.

Posicione a agulha onde vocé gostaria de costurar e
abaixe o calcador. Aperte o pedal.

A maquina fard wm ponto de arremate. costurara 16

5) il fileiras de cerzido, um ponte de arremate ¢ parara

) EMI{; automaticamente. . .

‘\mﬁ * O tamanho do ciclo do cerzido € vaniavel. Porém,
— o comprimento maximo do ponto € de 2 cm (3/47)
® ¢ a largura maxima do ponto ¢ 0.7 em (1/4 7).

Supaorte do botio

Buraco do calcador

Ponto de partida para cerzir

Zcm (3/47)

(6] 0.7cm(1/47)

[Para cerzido de comprimento menor que 2em (3/47):]

Para cerzido de comprimento menor que 2 cm.
Primeiro pare a miaquina depois de costurar o
compnmento desejado e a seguir pressione o botio de
reversdo, O comprimenio necessario fol agora

LLRALLL ALK determinado, Agora, reinicie a maguina € continue a

= costurar até que a magquina pare automaticamente,

= (5] Gire o tecido para mudar a diregio da costura, para

\\IT
1
 ®
| e :
\@l TN Y repetir a costura dos passos de 1 a 3.
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(7) Tecla de reverséio

(5] (8) Tecla do comprimento requerido
(8) Ponto de partida para cerzir

™ [Para memorizar os pontos de cerzido:]

] @ Quando vocé pressiona a tecla de memoria depois dos
@/Q / passos 3 e 4, vocé pode costurar repetidamente o mesmo
2 - tamanho de cerzido a fim de fazer consertos em um rasgo
Il n | =m |[E lateral.
[Para ajustar o equilibric dos pontos de cerzido: |
A\ Y Se um lado do cerzido for mais alto ou mais baixo do que
o outro, iguale-os pressionando entre 1 e Satecla™ -7
| )
{0 Tecla de largura do ponto, comprimento do ponto
Hg'ﬂﬁ'i!“ ML fiﬂﬂ,ﬁi (O] @} Quando o lado esquerdo for mais baixo
Hlmmﬁi 2 i Eﬁ"'ﬂ - EIH;“E (12 Selecione* 17 ou*2 " para F-quil_ibmr os pontos.
HH&}HHI iiiﬁ:}ﬁ :EEHHI HHE i;@ Quando o 3:&&1 d:rcilc: Enr mais baixo
}!}','}'ﬂrulﬂ tith Wl%"’rﬂ i Lr@ SEIEI:_mn_a il ou 5" para equilibrar os‘pontug_
:I {19 Estaindicagio sera mostrada quando voeé pressionar a
L @ @ i3 @ ) tecla de Memoria,
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d 7 Ilhoses @

@
E % () padrao (o :] pode ser utilizado para costurar pequenos

ilhoses para passadores de cintos feitos de cordies, etc.

{ F - ! ﬂ ] Remova o tecido ¢ corte pequenos ilhoses com o abridor
- de casas, tesoura de ponta ou perfurador,

1% 16 17 1 1 21
H] | |I” l J @ | [I | “H"” (1) F: Calcador de ponto Satin
=% (2) Thoses

- |
- Ponto em Concha tﬂ

(1) F: Calcador de ponto Satin

* Unlize um tecido leve como malha.
Dobre e costure na obligua.
Ajuste a largura ¢ o comprimento do ponto como
vocé desejar.
Vocé pode precisar apertar um pouco a linha de cima.
Libere a agulha para deixar livre a extremidade
dobrada do tecido quando ele fizer 0 zgzag.

Se vocé costurar fileiras de pontos em concha, separe as
fileiras de 1.5 em (5/3 7).

Vocé pode costurar pontos em concha em tecidos de
malha ou de trama leve, em qualquer diregdo.

Y Apligue
(1) F: Calcador de ponto Satin

Os padries de pontos 24, 25 ¢ 26 podem ser utilizados
para aplique.

Neste tipo de aplique as extremidades sio dobradas para
baixo,

Para dar acabamento 4 extremidade, recorte primeiro o
desenho do aplique em um papelio.

Cologque um foro leve do lado do avesso do tecido, & em
seguida recorte o tecido um pouco malor do que o
papelio.

Dobre o tecido ao redor do papelio ¢ pressione para
formar um desenho perfeitamente amoldado

Fixe o aplique no lugar e costure, guiando a fenda do
caleador F proximo a extremidade a ser acabada do
aplique.

Z) Regulador da pressiio do calcador

(3) Fenda
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F: Calcador de ponto Satin
Regulador da pressaoem “ 27

Vocé pode também utilizar o padrio E] ;

Puxe para fora uma ou duas linhas de cada um dos
lados nos quais voeé quer costurar o franzido, como
mostrado,

Selecione o padréo | | Costure descendo no lado
esquerdo do qual vocé puxou as linhas.

Selecione o padrio | E | . Costure descendo no lado
direito,

Apos costurar ambos oz lados dos quais puxou as
linhas, puxe para fora todas as linhas remanescentes
do tecido, como mostrado.

Apos ter costurado, reajuste o regulador da pressio
em K 3 '&!.

3



™ Bainha Scallop

(13 A: Calcador de zigzag
(2} Lado do avesso do tecido
@ Corte

Dobre o tecido com os lados direitos juntos. Costure
scallops a 1 cm (3/8 ™) da extremidade dobrada.

Corte bem priximo a costura, deixando 0.3 cm (1/8 7) de
compensagao de costura,

Recorte a costura como mostrado, ou corte com uma
tesoura de picotar
Vire o tecido do lado direito e passe-o.

e Ponto Festone

{(4) A: Calcador de zigzag

Alguns dos padrdes artisticos podem ser utilizados para
tornar mais atraentes o acabamento das extremidades de
colarinhos, bolsos, etc.

Para fazer ponto festone em um colarinho, coloque uma
entretela entre a parte superior & a inferior, & costure o
padrio na linha da costura.

Apos costurar, corte o tecido perto dos pontos tomando
cuidado para nio cortar a linha.

(5) Lado direito do tecido

Trabalho Feito com Retalhos

(1) F: Caleador de ponto Satin

S F o Costure ¢ passe a compensagdo da costura aberta. Costure
:1.}:5:7 ‘%} | o padrio de pontos do lado direito da roupa, centralizando
a8 = = em cima da linha da costura.
} E ; E (Z2) Lado direito do tecido
2
T
P
@ 2 ©
-4
2
-
R
e




Costura de Retalhos

(1) F: Calcador de ponto Satin

Dobre para baixo |.5¢m (1/27) em cada extremidade do
tecido e pressione,

Alfinete as duas extremidades em papel, separadas de
0.3 cm (1/87)

Costure lentamente, puiando o tecido para que a agulha
alcance a extremidade dobrada de cada lado.

Ponto Eldstico

(1) F: Calcador de ponto Satin

Esenlha este ponto para pregar um ¢lastico em uma roupa.

Marque o elastico em quartos ¢ faga com que estes se
encontrém com a costura no centro na frente, no centro
atras e dos lados.

Coloque o meio do elastico debaixo do centro do calcador
e costure no local, certificando-se de que o elastico esta
sendo distnibuido por igual.

T

Franzido Decorativo
(1) F: Calcador de ponto Salin

Com o comprimento de ponto ajustado manualmente em
4.5, costure linhas retas separadas de | cm ( 3/87), através
da area a ser franzida.

Uma tensdo mais frouxa da linha da agulha tornara mais
facil o franzido. Amarre as linhas ao longo de uma das
extremidades.

Puxe a linha da bobina ¢ distnibua as dobras
umformemente,

Prenda asz linhas na outra extremidade,

Reduza a tensiio e a pressio se necessarno e costure o
padrio de pontos entre as costuras retas.

Puxe para fora os pontos do franzido.
(Z) 1.0cm (3/87)
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& ™ Fazendo Pregas

(1) G: Calcador de bainha invisivel

— Dobre o tecido com os lados do avesso juntos,
A 1 ' : )
< T ...Eu Posicione a extremidade dobrada proximo a guia do
tecido.

Abaixe a barra do ealcador. Costure a extremidade
dobrada, puiando-a ao longo da guia do tecido.

Pressione as pregas para um dos lados.
(2) Guia ‘
(3) Tecido dobrado |

Pontos Decorativos

(1) F: Calcador de ponto Satin

Para dar uma aparéncia delicada a tecidos como chiffon,
use uma unica camada com uma entretela descartavel, se
NECessario.

* Vocé pode utilizar os padroes de 43 a 63 para fazer
pontos decorativos.

Ponto em Cruz @

(13 F: Calcador de ponto Satin

Vocé vai gostar dos lindos desenhos que podera costurar
com este padrio de ponto artistico, e na metade do tempo
que levaria se fossem bordados & mio,




- =~ Para Trocar de Agulhas

Erga a agulha pressionando o botio de subida/descida
da agulha ¢ abaixe a barra do calcador.
Desligue o interruptor de forga,
Solte o parafuso de bragadeira da agulha girando-o no
sentido anti-horario.

[2] Retire a agulha da bragadeira.
Ingira a nova agulha na bragadeira, com o lado plano
virado para tras.
Quando inserir a agulha na bragadeira, empurre-a até
onde for possivel e aperte firmemente o parafuso da
bragadeira,

[3| Para saber se uma agulha esta boa, ponha o lado plano
dela sobre uma superficic lisa (a placa da agulha,
vidro, etc.).

O espago entre a agulha ¢ a superficie plana deve ser

) constanie. Nunca use uma agulha curva ou cega.

5 (1) Parafuso da bragadeira da agulha

= i e (2) Pino
(3) Bragadeira da agulha

- —, Para Prender e Remover a Barra dos Calcadores

Pressione o botdo vermelho na parte de tras do suporte do
calcador. A barra do calcador caira.

Cologue a barra do calcador selecionado de forma a que o
pino do calcador se ajuste bem debaixo do entalhe do
suporte de caleador. Abaixe a barma do caleador para
prendé-lo no lugar.

(1) Betdo vermelho

(2) Entalhe

@) Pino

Para Substituir a Limpada

Para remové-la

Abra a placa da frente e puxe o soguete da limpada. e a
| sepuir puxe delicadamente a lampada.

(1) Placa da frente

(2) Soquete da lampada

(3) Lampada

Para substitui-la

Insira a nova limpada tomando o cuidado de se ajustarem
os furos com os pinos.

Ty

@) Pino

Nota:

Para substituir a limpada, desligue a forga e retire ©
corddo de forga da tomada. Remova a lampada apos
ela estar totalmente fria.
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Ajustando o Equilibrio do Padrio

Se os padrdes de pontos elasticos estiverem desiguais
quando vocé costurar em um determinado tecido, ajuste-0s
com o disco equilibrador da base.

(1) Disco equilibrador da base
(2} Marca padrio
(3) Marca de ajuste

s Para ajustar padrdes distorcidos

[1] Se os padries estiverem comprimidos, corrija-os
girando o botdo na dirego de * + 7.

2] Se padrdes estiverem alongados, corrija-os girando o
botdo na diregiode ™ - 7.

(4) Exemplo; Padriio de ponto |£] .




SECAO IV

i ™

BORDADO DE ESTILO PROFISSIONAL

Preparando-se para Costurar Bordado de Estilo

Profissional

= FEntretela

A entretela para bordado esta disponivel no tipo adesivo
{passdwvel a ferro) e no tipo ndo adesivo.
As entretelas devem ser presas do lado avesso do tecido,
{pode ser necessaria mais de uma camada). O tipo ndo
adesivo deve ser ufilizado com tecidos que ndo podem ser
passados a ferro ou em secdcs que sao dificeis de serem
passadas. Para ambos os tipos, corte a entretela maior do
que o bastidor de bordado e prenda-a na armagio de forma
a que o pedago nieiro figue firme,
¥ Note que a lemperatura do ferro de passar varia de
acordo com o tipo de entretela adesiva.

Escolha da entretela

Para obter letras perfeitamente formadas, é importante
utilizar a entretela correta:
* Tipo adesivo (passavel a ferro).. Utilizado em tecidos

com clasticidade
{como malha), tecidos
finos ¢ tecidos que

* Tipo ndo

adesiVo. .,

encolhem,
Utilizado em tecidos

firmes ¢ tecidos que
niio podem ser

passados a ferro.

Nota:

Na costura de bordados, o pedal nfo pode ser
utilizado. Use o botio de iniciar/parar.

¢ Selecionando Agulha e Linha

" PESO TIPO TAMANHO )
iln] TIPO DE LINHA DE DA
TECIDO AGULHA AGULHA

Tamanho 30
Linha de mdgquina Universal
Leve de bordar Ball Paint 11(75)
Médio {Linha dc bordar Agulha de
Janome) Ponta Azul
Tamanho 50 g 100 Universal
.\P_ﬁ:—'ld{l Sintético 14 (9K
* Para costura de bordados, recomendamos as bobinas
linha Janome.
¢ Gabarito

A ilustragiio mostra varios pontos iniciais.

(1) Ponto de micio para os Cartdes de Meméria opcionais
#2, 83 etc..
(2} Ponto de inicio para os Cartdes de Meméria opcionais
#102, #103, ete..
(3) Ponto de mmicio para Monogramas (veja a pagina 43).
(4) Furo do dedo polegar (veja a pagina 43),
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Utilizando o Modo de Monograma

Ligue o interruptor de forga:

Quando a tecla do modo de monograma for :
selecionada, o pantografo se movera. |

* Certifique-se de que nada o esteja bloqueando.

*  Antes de desligar o interruptor de forga e cobrir a
maquina, assegure-se de voltar ao primeiro menu. Isto
fard o pantografo retornar a sua posigio de reponso.

* Ewite girar o volante com a mao enquanto o
pantografo estiver se movendo.

(1) Pantégrafo

[Z] Uma mensagem dos ajustes é exibida durante trés
segundos. O nivel adequado de tensio da linha ¢
indicado. Ajuste a tensdo da linha de cima girando o
botio de tensdo da linha, se necessario. Certifique-se
de que o calcador esta no posigio abaixada.

Prenda o calcador de bordado P.

(2) Botdo de tensdo da linha

~  Tecla de Centralizagio i _a}rﬂ

3] 0 alfabeto (estilo imprensa ou estilo manuscrito) pode
ser selecionado.

A tecla de centralizagio | B | ¢ para ser utilizada
com o centralizador (opcional).

Pressione a tecla de menu para retornar 4 tela de menu.

(3) Tecla de Centralizagio: | [ |
(4) Posigio levantada

51 Posigio abaixada

e

s Para Prender o Caleador de Bordado P

[1] FErga o levantador da barra do calcador. solte o .
parafuso ¢ retire o suporte do calcador,

Prenda o Calcador de Bordado P & aperte com firmeza
o parafuso utilizando a chave de fenda.

(2] Ajuste o regulador da pressio do calcadorem 27

Nota: Depois de concluida a costura, retome o botio
para a posigio © 3 7.
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Para Colocar o Tecido no Bastidor de Bordado
Primeiro. marque a posigdo do bordado no tecido com
giz de alfaiate.

Tecido

Linhas de referéncia

Segundo, solte o parafuso que prende o bastidor
externo, ponha nele o tecido, e pressione o tecido para
baixo com o bastidor interno.

Bastidor termo

Lado direito do tecido
{Entretela)

Bastidor externo

Parafuso de aperto do bastidor

Terceiro, aperte o parafuso do bastidor com os dedos.

Coloque o gabarito no tecido, e emparelhe as linhas
de referéncia do modelo e do tecido.

Linhas de referéneia do gabarito
Linhas de referéncia do tecido
Gabarito

Aperte-os no bastidor externo, tomando cuidado para
que as linhas de referéncia do tecido e do gabarito ndo
se desloguem para longe de umas das outras.

Retire o gabarito colocando seu dedo polegar no
buraco existente,

Buraco para retirada (para o polegar)
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s (Colocando Linha na Miquina

Para colocar linha na maquina, proceda como na descrigio
de costura utilitaria (veja a pagina 10).

Passe a linha da agulha através do furo do Caleador de
Bordado P em direciio descendente, € guie a linha ao redor
do suporte de linha a partir da frente. (Deixe2a3em (1 7]
de sobra.)

(1) Cortador de linha

(2} Linha da agulha

{3) Linha da bobina

« Para Prender o Bastidor de Bordado & Méaquina

Gire a chave até que fique paralela ao bastidor, e fixe este
ao pantoprafo.

Prenda o bastidor externo ajustando o dente no pantografo,
e girc a chave no sentido horaro.

(1) Chave

(Z) Pantografo
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Costurando Letras e Nameros

= Para Selecionar o Estilo de Letra (Letras no Estilo
Imprensa})

Pressione a tecla ﬁkﬂ para selecionar letras do
estilo imprensa.

(1) O mimero préximo ao simbolo [:lé indica qual o
numero do bastidor de bordado que pode ser
utilizado
{0 bastidor de bordado 3 é opcional )

{Z) Tecla de selegdo de cor: Esta tecla (veja & pagina 47)
& para mudar a cor de linha da agulha.

[2] Quando a tecla - ¢ pressionada, letras européias
{estilo imprensa) podem ser selecionadas,

A tecla retorna a tela anterior.

Tecla do Estilo de Letra : [A]

[3] Atecla i”"z o | seleciona alternadamente caixa alta e
caixa baixa, a cada vez que ¢ pressionada,

#  Para Selecionar o Estilo de Letra (Letras no Estilo
Manuscrito)

[1] Pressione a tecla | #8% | para selecionar letras do
estilo manuscrito.

[2] Quando a tecla [@ & pressionada, letras européias
{tipo manuscrito) podem ser selecionadas,

Tecla do Tamanho de Letra : g 7] E}

A tecla de tamanho M 5 muda o tamanho global de
letras e nomeros a cada vez que & pressionada.

L—30 mm

M—18 mm

S5-10 mm
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e  Para Compor Palavras, Etc.
Exemplo: No Estilo Imprensa * E-X ™

Selecione o “ E ™ pressionando a tecla | ABC | 5 vezes.

Preszione a tecla de memoria @ UME VEZ,
“*E” & memorizado e 0 cursor s& move para a proxima
posigdo.

3| Selecione * - " pressionando a tecla| 8- | duas vezes.
[4] Pressione a tecla de memoria @ urmna vez.

Selecione o “ X ™ pressionando a tecla [JMMYZ) quatro
VEZES,

6| Pressione a tecla de memoria (M) uma vez.

(1) Cursor

Tecla de Memoria : @

Quando esta tecla é pressionada depois de selecionar um
caracter, este sera memorizado tantas vezes quantas a tecla
for pressionada.

Quando a tecla & pressionada depois de selecionar outro
caracter, este sera memorizado depois do anterior. (At 20
caracteres podem ser memorizados,)

Tecla de Limpeza : (G

Se um caracter errado tiver sido memorizado, pressionar
esta tecla limpé-lo-4 imediatamente (como se fosse a tecla
de * retrocesso 7).




s  Para Costurar

Abaixe a barra do calcador, pressione o botdo iniciar/parar
e costure 5 ou 6 pontos.

A seguir, pressione o botdo iniciar/parar novamente para
parar a maquina,

Erya a barra do calcador, corte a linha extra no ponto de
partida, perto do comego, € abaixe a barra do calcador.

(1) Botdo iniciar/parar
@ Corte a linha extra.

Tecla de Selegfio de Cor : Eq:ll

Pressione a tecla quando vocé quiser mudar a cor de
cada letra.

Esta tecla € liberada quando apertada novamenle,

A maguina para automaticamentc depois que
* cada letra ™ ¢ costurada, permitindo-The substituir a linha
por uma de cor diferente,

(1) Amostra de costura
(Z) Corte a linha conectora.

47



i Tecla de Verificagiio de Espago : EB

(Para Costurar uma Segunda Fileira de Letras/Numerog)

|E_}{_ I mm %%in.

ABCDE JFGHIJIKLMNOPORST
Emaﬁﬁ 456 Ir?ag ) &k b=,

= —
#
l ABCDI
>[| 0125

Pressione a tecla de venficaco de espago f_*' 4

Pressione um das teclas de setas (03 () para mover para a
posigio desejada, O bastidor se movera,

* Pressione a tecla () para voltar a exibigio anterior
* Pressione o botdo iniclar/parar para cOmegar a
costurar depois de determinar a posigio da costura.

* A tecla de venificagdo de espago também pode ser
utilizada se a posigio de descida da agulha estiver
incorreta,

1) Amostra de costura

Tecla do Tamanho da Letra: (45

E 18mm %m =}
EECDE | FGHLI | KLMND |PORST
Bi23 | 455 | 789 | 813 il

Ty
) (Para Mudar o Tamanho de Letras/Nimeros)
E:} Exemplo: E-X

Pressione a tecla de tamanho {;i ‘antes de memorizar a8
letras @ og niameros, A altura do caracter ¢ exabida em
milimetros e polegadas.

[I,i o T . E@ (1) Amostra de costura

@

@6 10 mm E-x jm mm

e E=X

E
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* Sea Linha se Romper Enquanto Estiver Bordando
Pare a maquina pressionando o botiio de iniciar/parar
Erga a barra do calcador.

Coloque linha de novo na maquina.

Guie o fim da linha ao redor do cortador de linha a partir
da parte da frente.

Pressione a tecla {:3

Pressione a tecla E]

Abaixe a barra do calcador, & pressione o botdo de
iniciar/parar. (Ndo corte amda a linha extra )

Ma conclusdo da costura, remova o bastidor de bordado e
prenda as pontas soltas da sobra de linha onde aconteceu a
ruptura.

Tecla Iniciar : E@]

Se a linha acabar no meio da costura de uma palavra (on
de algum outro padrio) e voce quer recomecar a costurar
desde o principio, pressione a tecla iniciar |

Tecla de Retorno do Bastidor ¢ [El

Esta tecla & utilizada para recomegar a costura aonde a
linha se tiver rompido. Pressionando esta tecla, vocé pode
mover o bastidor para o ponto onde a linha se rompeu.
* 0 bastidor é movido para tras 10 pontos a cada vez
que a tecla € pressionada.

Tecla de Avanco do Bastidor : [h_bJ

Pressionando esta tecla o bastidor avanga sem costurar, A
tecla ¢ usada para corregdes quando o bastidor € retornado
demas,
* (O bastidor é movido 10 pontos para frente a cada vez
gue a tecla € pressionada.

Nota: Antes de pressionar as teclas @ @ @ ;

certifique-se de que a agulha esta na sua posigao mais
clevada.
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e (Combinando Letras de Estilo Manuscrito
(Caixa Alta e Caixa Baixa)
Exemplo : A ——a

Selecione * A " pressionando a tecla [ABCDE| uma vez.

[l &

Pressione a tecla de memoria ¢ Mh_\}' uma vez,

Mude de tela pressionando a tecla [+

=

™

Selecione “ —— " pressionando a tecla |=[220
Vezes.

Pressione a tecla (M) .
Mude de tela pressionando a tecla | i

Pressione a tecla ;

Selecione “ a * pressionando a tecla uma Vez.

22 = T

Pressione a tecla de memoria @ uma Vvez.
Amostra de costura

—

®

Espago de 35 mm

Letras Européias (Acentuadas) de Estilo Imprensa
{Caixa Baixa)
Exemplo : zélo

Selecione “ z * pressionando a tecla [JNKYJ) seis vezes.
Pressione a tecla de memoria (M) uma vez.

Mude de tela pressionando a tecla _

Selecione “ & ” pressionando a tecla trés vezes.
Pressione a tecla de memoria (M) uma vez.

Mude de tela pressionando a tecla :

Selecione 1 7 pressionando a tecla duas vezes.
Pressione a tecla de meméria (M) uma vez.
Selecione * o " pressionando a tecla trés vezes.

Pressione a tecla de meméria (M) uma vez

Caixa alta e caixa baixa podem ser selecionados

| alternadamente, pressionando a tecla de selegio de caixa

alta/ caixa baixa 5|-"tf'fu ;
(1) Amostra de costura
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Bordado com Cartdes de Memaria Opcionais
Para Insenr e Ejetar o Cartdo de Memdria.

e Para Inserir o Cartio de Memdria

(1] Desligue o interruptor de forga.

Insira o cartiio assepurando-se de que a seta da
etiqueta esta de frente para voce.

[]

Empurre o cartdo reto até ouvir um clique (veja

ilustracio).
Ligue o interruptor de forga. A tela de menu aparece.

Selecione o padrio pressionando a tecla E::] _E :

O cartdo de memaria estd inserido corretamente.

) 2 B H

—
ho

0 cartio de memoria aparcce fora aproximadamente
0.2 cm (1/8 ).

Uma mensagem dos ajustes & exibida por
aproximadamente 3 sepundos

om

)

+ Para Ejetar o Cartio de Memdria

Desligue o interruptor de forga,
Ao pressionar o botdo de gjegio do cartio, metade dele
salta fora e ele pode ser retirado.

ﬁ_;‘ Wenhum cartio de memoria esta inserido ¢ o botio de
gjegAo ndo esta para fora.
(Z) O cartio de memoria esta inserido incorretamente.

Se o botdo de eje¢do nio aparecer para fora, o cartio
de memoria ndo esta suficientemente empurrado para

dentro.
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e Para Colocar o Tecido no Bastidor de Bordado

Marque o tecido com linhas de referéncia, emparelhe-as
com as do gabarito, ¢ cologue o tecido no bastidor de
bordado.

A seguir prenda o bastidor ao pantografo.

O padriio pode ser costurado com base neste ponto de
Inicio

:i} Marca

(2) Linhas de referéncia

{3y Gabanto

{4) Ponto de inicio

s Bordado com Cartio de Memdria de Padriio Grande
Exemplo: Cartdo de Memoria 104

A cor da linha e o procedimento para a costura estio
indicados.

Ap pressionar o botdo iniciar/parar, a maquina costura o
passo | do padrio e para automaticamente.

Quando fizer bordados multi-colondos, corte a linha
conectora a cada vez que mudar de cor.

(1) Padrio 1
(Z) O namero perto do simbolo ()13 indica qual mimero
de bastidor de bordado pode ser utilizado.

@J O pamero mostrado debaixo da cor da linha ¢ o
codigo das cores de linhas para bordado Janome.

{4} Amostra de costura

* (0 uso do kevpad é o mesmo que para o bordado de
letras.

Nota: MNa costura de bordados, ndo costure o mesmo |
padrdo duas vezes no mesmo lugar, pois isto |
pode causar pontos saltados. J




™ s Saltando Cores

(Usado para costurar 6 uma parte de um desenho.)
Exemplo : selecione o Desenho L

| lI| Selecione o desenho 1.

(2] Para costurar somente uma quinta parte do padrio,
pressione a tecla anterior a ela

[3] Costure o padrio até que a maguina pare
automaticamente.

(1) Amostra de costura

Nota:

* Quando atecla (C) ¢ pressionada, a tela retorna a
exibicio anterior,

Costure o padrio até que a maquina pare
automaticamente.

Para cancelar Saltando Cares, pressione a tecla (),
A tela retornara a exibigio antenior.
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s Bordado com Cartio de Memdria de Padriio Grande
Exemplo : Cartio de Memdria 8

Um total de treze desenhos estiio disponiveis neste cartio.
Selecione o desenho pressionando na tela.

* Atecla sﬁ ¢ exibida para os padrdes que podem
ger costurados em mais de uma cor.

Exemplo : Desenho 3

Pressione a tecla para ver a cor de linha sugeridae a
seqiléncia da costura.

Pressione o botdo de iniciar/parar. A maquina costura o
Passo | do padrio ¢ para automaticamente. Quando fizer
bordados multi-coloridos, corte a linha conectora a cada ve:
que mudar de cor.

* Quando terminar de costurar, corte a linha no ponto
final.

Corte as linhas conectoras no lade do avesso do tecido
(deixe aproximadamente 5 mm).

0 uso do keypad é o mesmo que para bordado de letra:
(1) Passo 1

@ Amostra de costura
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Bordado com Cartio de Memdria em Branco ¢
Scan'n Sew, Scan’'n Sew PC (Acessdrios
Opcionais)

Costure os padrdes da mesma maneira come para bordado
normal.

Quando Mensagens Aparecem na Tela

O visor de cristal liquido mostra a condigdo ™ Bobina
enchendo ™,

Apés a bobina estar cheia, retome o ¢nchedor da bobina a
sua posigdo original, movendo o fuso para a esquerda.

Erga a barra da agulha pressionando o botdo de
subida/descida da agulha.

Desligue o interruptor de forga e insira o Cartio de
Memadria novamente,

Pare de operar a maguina até esta mensagem desaparccer
(aproximadamente 15 segundos).

Contate seu revendedor Janome.

Esta tela indica que a linha da agulha nio esta rodando ou
e S¢ rompe.

Desligue o botdo de forga e coloque de novo linha na
maquina.

Ly
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SECAOV CUIDADOS COM SUA MAQUINA

Cuidados com Sua Miquina

A Memory Craft 5700 foi meticulosamente projetada e
fabricada para permitir-The costurar sem problemas para
toda a vida. A maquina nunca precisa ser lubrificada mas
devera ter a area da bobina e de visualizagdo da bobina
limpas apos a conclusio de cada artigo. Nao guarde a
maquina ¢m uma area de alta umidade, proxima a um
radiador de calor ou a luz solar direta. Limpe o lado
externo da maquina com um pano macio ¢ sabdo neutro.
Pressione o botdo de subida/descida da agulha para erguer
a agulha e retire da tomada o pino da magquina antes de
limpa-la.

* Limpando o Suporte de Bobina

Linhas soltas e po podem causar pontos enrugados e
quebra da linha durante a costura. Verifique se ha
formagdo de fiapos nela apos o término de cada artigo.
Desligue o interruptor de forga ou retire da tomada o pino
da maquina.

| Remova a placa de cobertura deslizando a placa de
visualizagio da bobina liberando o botdo 4 direita.

Retire a bobina ¢ limpe o po e os fiapos. (Vocé pode
também utilizar um aspirador de po pequeno.)

[3] Insira a bobina ¢ prenda a placa de visualizagio da
bobina.

» Expondo a Area de Visualizacio da Bobina

[1] Retire da tomada o pino da maquina ¢ remova a barra
do calcador e a agulha.

Remova, com a chave de fenda que acompanha a
maquina, ¢ parafuso do lado esquerdo da placa da
agulha.

Remova a placa da agulha e retire a bobina.

Erga o suporte de bobina ¢ remova-o.




 Limpando a Area de Visualizagio da Bobina

Limpe o transportador. a area de visuahzagfio da bobina e
o suporte da bobina, com o pincel para limpeza € um pano
MACIO SECO.

» Recolocando o Suporte da Bobina

Insira o suporte da bobina de forma a que o botdo se
encaixe proximo ao limitador na area de visualizagio da
bobina.

(1) Limitador
(Z) Botio

Insira a bobina.

Recologque a placa da agulha, inserindo os dois pinos de
ruia da placa da agulha nos furos da mesma.

Recologue o parafuso.

3) Pino da gwa da placa da agulha

(4) Guia do furo



Solugdo de Problemas

P
Problema

Tipo de Costura Causa

Referéncia |

A méiquina esta | Todos

(1) Tem linhas presas no mecanismo do gancho.

Veja as paginas 56, 57.

muito ruidosa. Todos (2) O transportador tem fiapos acumulados. Veja as paginas 56, 57.
Todos (3) Um zumbido leve provém do motor interno. Veja & pagina 6.
| _ Nio é anormal
Todos (1) A linha de agulha ndo esta corretamente enfiada. | Veja as paginas 8-11.
Todos (2) A tensiio da linha de agulha estd muito apertada. | Veja a pagina 14.
Todos (3) A agulha esta curva ou cega. Veja a pagina 39,
Todos {4) A agulha ndo estd corretamente inserida. Veja 4 pigina 39,
A linha da agulha | Todos (5) A linha ¢ muito grossa para a agulha. Vejaa pagina 13.
quebra. Normal {6) A linha da agulha ¢ a da bobina niio estio Veja a pagina 11
corretamente eolocadas por baixo (puxadas para
| tras) do suporte do calcador gquando comega a
costura.
Bordado {7) A linha da agulha ndo esta colocada no suporte Veja a4 pagina 44,
de linha quando comeca o bordado.
Todos (T) A linha da bobina nfio esta corretamente enfiada | Vejad pagina 9.
A linha da bobina ~ no suporte da bobina.
quebra. Todos (Z) Fiapos estio acumulados no suporte de bobina. | Veja a pagina 57.
Todos (3) A bobina esta danificada ¢ ndo gira suavemente. | Substitua a bobina.
Todos (1) A agulha ndo esta corretamente inserida. Veja & pagina 39,
| Todos (2) A agulha csta curva ou cega. | Vejaa pagina 39.
Todos (3) O parafuso da bragadeira da agulha esta solto. Veja a pagina 39.
A agulha quebra. | Todos (4) A tensio da linha da agulha esta muito apertada. | Vejaa pagna 14,
Todos (5 O tecido ndo ¢ puxado para tris quando a costura | Vejaa pagma 18,
termuna.
Normal Vgja a pagina 13.

(B) A agulha ¢ muito fina para o tecido que esta
sendo costurado,

() visor de cristal | Todos

(1} A nitidez do visor de cristal liquido nio esta

Vejaa pagina 3.

liguido nfo estd ajustada corretamente. Gire o botio para
nitido. COrrigir,
A tecla de Bordado (1) O cartiio de meméria ndo esta corretamente Vejaa pagina 51.
bordado inserido.

| nfo funciona. |
A tecla nio Bordado (1) A agulha esta na posigio abaixada. | Veja is paginas 12, 49.
funciona

| Erga a agulha.

o~
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" Problema Tipo de Costura Causa | Referéncia 3
Todos (1) A agulha ndo esti corretamente inserida, 1' Veja & pigina 39,
Todos (2) A agulha esti curva ou cega. | Veja & pagina 39.
Todos {3) A agulha ¢/ou as linhas niio siio adequadas ao | Veja & pagina 13,
trabalho que esta sendo costurado. :
Todos (4) Uma agulha Ponta Azul ndo esta sendo utilizada | Veja & pagina 13,
p_arar l:_vostura. em tecidos elasticos. muito finos e :
smteticos. |
Todos (5) A linha da agulha nio esta corretamente ; Veja 4 pagina 10
Pontos saltados enfiads. '
Todos (&) Esti sendo utilizada uma agulha errada. Troque a agulha.
Normal {7} A pressdo da barra do calcador ndo ¢ bastante | Veja & pagina 12,
forte.
Bordado {8 O bastidor de bordado néio esta colocado Veja 4 pagina 43, 44,
corretamente,
Bordado (8} O tecido niio esta firmemente esticado no Veja 4 pagina 43,
bastidor de bordado.
Todos {10 Uma entretela ndo esta sendo utilizada com Veja as paginas 25, 41,
tecidos elasticos ou finos. 43
Todos (1) A tensido da linha da agulha csta muito apertada. | Veja 4 pagina 14.
Todos {2) A linha da agulha ou da bobina nio esta Veja ds paginas 8-11.
corretamente enfiada,
Todos (3) A agulha ¢ muito grossa para o tecido que estd | Veja i pagina 13,
sendo costurado.
Mormal 40 comprimento do ponto ¢ muito longo para o Faga pontos mats
tecido. densos.
A costura enruga. Mormal {5) A pressdo da barra do calcador nio esta ajustada | Veja  pdgina 12
corretamente.
* Quando costurar materiais muito leves coloque
uma entretela por baxo do tecido.
Bordado () O tecido ndo estd firmemente esticado no Veja a pagina 43,
bastidor de bordado.
Todos (7) Uma entretela nio esta sendo utilizada com Veja & pagina 25, 43
tecidos elasticos ou finos.
Normal (1) A pressio da barra do calcador ndo esta ajustada | Veja a pagina 12.
O tecido corretamente.
esCOrTega Normal (2) Nio esta sendo utilizado o calcador correto. Utilize o calcador
correto.
Normal (1) O transportador tem fiapos acumulados, Veja as pdginas 56, 57,
Normal (2) A pressdo do calcador é muito pouca. Veja a pagina 12
O tecido ndo estd | Normal (3) Os pontos sAo muito pequenos. Faga pontos mais
sendo alimentado SRS
AN MNormal 4) O tecido ndo é alimentado quando a costura Veja 4 pagina 19,
comega.
Mormal (5) O transportador esta abaixado. Veja a pagina 42.
MNormal (8) Nio esta sendo utilizado o caleador correto. Utilize o calcador
\_ correto, Y.
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Problema Tipo de Costura Causa Referéncia
Todos (T A maquina nio esta ligada na tomada. Veja a pagina 6.
Todos (2) Uma linha esta presa 4 placa de visualizagio Veja 4 pagina .
da bobina.
A miquina nio Todos 3) O circuito de controle nio esta funcionando Desligue a maguina
- corretamente. ¢ ligne-a de novo.
Ajuste a seguir para o
padrio desejado.
Bordado (4) O pedal esta ligado quando costura no modo Veja a pagina 41,
bordado.
Ocorre um som | Todos 1) Algo esta preso entre o pantografo e o brago. Remova o objeto.
estr 31']1[] Q'{a“ﬂ“ Todos (2} O pantografo esta encostando em algo Veja & pagina 42,
4 miquina ¢ Proximo a maguina.
ligada.
Todos {1) O calcador utilizado néio é o correto. Use o calcador correto.
Todos (2) A tensdo da linha da agulha estd muito apertada. | Veja a pagina 14,
Normal {3) O comprimento do ponto ndo ¢ adequado para Veja a pagina 20.
o tecido que esta sendo costurado.
Normal ) 0 disco cquilibrador da base ndo csta ajustado Veja a pagina 40.
corrctamente.
Todos (5) Uma entretela ndio ¢sta sendo utilizada com | Veja as paginas 25, 41,
tecidos elasticos ou finos. 43
Groniiii Bordado (6) A chave giratoria do bastidor esta frouxa. Veja a pagina 44
it estao Bordado 7) O pantgrafo esbarrou em alguma coisa Veja a pagina 42.
distorcidos. i S
proxima a maquina.
Bordado (8) O tecido ndo esta firmemente esticado no ' Veja a pagina 43.
bastidor de bordado.
Bordado {8) A extremidade do tecido esta presa ou esta Pare a magquina ¢ libere
sendo puxada por alguma razio quando costura | a extremidade do
no modo bordado. tecido.
Bordado (i A linha da agulha do lado do avesso do tecido | Corte a linha extra da
nio esta cortada corrctamente, agulha do lado do
avesso do tecido.
Os pontos de Normal {1) O comprimento do ponto ndo ¢ adequado para Veja a pagina 27.
caseado o tecido que esta sendo costurado,
a“‘f’“"‘ﬁm nio | Normal (2) Uma entretela ndo esta sendo utilizada com | Veja a pagina 25.
"Staf’_b tecidos elasticos.
silraden. Normal 73) O calcador utilizado no ¢ o correto Veja a pagina 25.
Todos {1) O fuso do enchedor da bobina esta em posigio | Veja as paginas 8-55.
errada.
E". ' R . b vraia s -
Axtadisde Bordado @ o nimero de caracteres esta acima da Veja a pagina 46.
selecio de capacidade da memona.
padrdes ndo Todos 73) O circuito de controle ndo esta funcionando Desligue a maquina ¢
funcionam. corretamente. ligue-a de novo. Ajuste
a seguir para o padrao
desgjado.
Todos (4} Os modos de costura utilitana ¢ de bordado nio

foram corretamente selecionados.

6l

| Veja as paginas 15, 42_J'



