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CALCADOR CONVERSIVEL
PARA QUILTING LIVRE

para
Modelos com haste baixa



CALCADOR CONVERSIVEL PARA
QUILTING LIVRE

para modelos com haste baixa

Este conjunto inclui um suporte do
calcador, 3 bases de calcador e uma placa
de quilting:

J) Base Fechada (com o suporte do calcador)
/2 Base Aberta

/\3/ Base Transparente (Clear View)

(4) Placa de Quilting
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Encaixando a placa de quilting:

Levante a agulha e o calcador.

Encaixe a placa de quilting na chapa da agulha.
A seta (A) deve apontar para longe de vocé.

*Use com os dentes
impelentes na posicao
normal levantada.

Encaixando o suporte do calcador:

Remova o suporte do calcador da maquina e
encaixe o suporte do calcador de quilting.
Certifique-se de que a agulha entre no furo da
base do calcador ao encaixar o suporte.




Trocando a base do calcador:

Levante a barra do calcador e gire o parafuso (B)
na parte superior do calcador para baixar o
calcador para a sua
posicdo mais baixa.

Retire o parafuso
(C) eremova a

base do (.\
calcador. / \

Encaixe a B

base do calcador @
. )

desejada e prenda no .‘/

lugar usando o

parafuso (C).

Ajustando a altura do calcador:
Abaixe a barra do calcador.

Ajuste a altura do calcador girando o parafuso
(B) até que a base do calcador enconste
levemente no topo das camadas do quilt.




Configurac¢des da Maquina:

Ponto: Reto
(agulha na posigao central)
Tensdo da linha: Auto ou 2-5

Dentes impelentes: Levantados
Placa de Quilting:  Encaixada

NOTA:

A base do calcador transparente pode ser usada
com pontos ziguezague.

Costure em velocidade média enquanto guia as
camadas do quilt com as méos.

Movimente as camadas do quilt 3mm (1/8") ou
menos por ponto.

ATENCAO:

Use apenas ponto reto com a agulha ao centro
quando as bases do calcador fechada e aberta
estiverem encaixadas.

Néo selecione nenhum outro tipo de ponto.
Néo gire o volante quando o calcador estiver
levantado.

NOTA:

Utilize a caixa de bobina para quilting com este
conjunto de calcadores para melhores
resultados. A caixa de bobina para quilting é
vendida separadamente.

Consulte a caixa de bobina indicada para o
modelo da sua maquina Janome.



